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Kéayttoohjetta koskevia ohjeita

Symbolit

/N

Varoitus sahkdjannitteesta

Taméa symboli viittaa sdhkojannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus syttyvista aineista
Taméa symboli viittaa réjahtévista aineista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varo kuumaa pintaa
Tama symboli viittaa kuumista pinnoista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskiméaaraista riskitasoa, jos silta
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos siltd ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.
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Huomaa
Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa

Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan tyot nopeasti ja turvallisesti.
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Turvallisuus

Lue tdma kayttoohje huolellisesti ennen laitteen
kayttoonottoa/kayttoa ja sdilyta sita aina laitteen
vilittomassa laheisyydessa.

Varoitus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa séhkdiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myohempaa kayttoa varten.

Lapset ja alle 16 vuotiaat henkilot eivat saa kayttaa
laitetta.

Lapset eivét saa leikkid laitteella. Lapset ja alle

16 vuotiaat henkilot eivat saa puhdistaa laitetta eivatka
tehdd kayttajalle luvallisia huoltotoita.

Varoitus

Laitetta ei saa kayttaa tiloissa, joissa oleskelee ilman

jatkuvaa valvontaa ihmisid, jotka eivét pysty itse

poistumaan tilasta.

o Ala kayti laitetta rdjahdysalttiissa tiloissa tai alueilla, dlaké
asenna laitetta niihin.

o A3 kayti laitetta sydvyttavassd iimastossa.
e Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti kestavalle alustalle.

e Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnan jélkeen. Al kdyta
laitetta kosteana.

o Ala kayti tai kisittele laitetta, jos kétesi ovat kosteat tai
marat.

o Al3 aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.
» Al4 koskaan tyonna esineitd tai raajoja laitteen siséén.
o Al4 peitd laitetta kdytdn aikana.

e Ald irrota laitteen turvamerkintja, tarroja tai etiketteja.
Pida kaikki turvamerkinnat, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

¢ Huomio: Saksassa on voimassa liittovaltion immissiosuoja-
asetus. Al kdyta laitteistoa samassa paikassa kolmea
kuukautta pidempaén. Tutustu ennen
kaasunpoistojarjestelman projektisuunnittelua
maakohtaisiin lakeihin ja ota yhteytta vastuulliseen
ammattihenkiloon.

e Ald istu laitteen paalla.

e Laite ei ole leikkikalu. Sailyta lasten ja eldinten
ulottumattomissa.

e Tarkista laite, varusteet ja Iiiténn?t jokaisen kayton jalkeen
mahdollisten vaurioiden varalta. Ald kdyté laitetta tai
laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.

A

e Varmista, ettd laitteen ulkopuolella olevat s_.f:ihkijjohdot on
suojattu vaurioitumiselta (esim. elaimiltd). Ala kdyta laitetta
koskaan, jos johdot tai verkkoliitdntd ovat vaurioituneet!

e SahkoliitAnnan on vastattava Tekninen liite -luvussa
annettuja tietoja.

e Liita verkkopistoke maaraysten mukaisesti suojattuun
pistorasiaan.

e Kun valitset liitdntakaapelin jatkojohtoa, Kiinnitd huomiota
laitteen liitdntatehoon, johdon pituuteen ja
kayttotarkoitukseen. Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Valta
sahkoista ylikuormitusta.

e |rrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai
korjaustdiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.

e Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun
laitetta ei kayteta.

 Al4 koskaan kaytd laitetta, jos pistoke tai virtajohto on
vaurioitunut.
Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen
huoltopalvelun tai vastaavan péatevan henkilon on
vaihdettava se vaaratilanteiden valttdmiseksi.
Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan
loukkaantumisvaaran!

e Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietdisyydet seiniin ja esineisiin sekd varastointi- ja
kayttoolosuhteet.

e Varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukot eivét peity.

e Varmista, ettd ilman tuloaukoissa ei ole likaa ja
irtohiukkasia.

o Al sijoita laitetta syttyvélle pinnalle.

e Siirrd laitetta vain pystysuorassa asennossa.

e Kéytd ainoastaan alkuperdisia varaosia, silla muuten
turvallisuutta ja asianmukaista toimintaa ei voida taata.

o Ala kaytd Idmmitinta ohjelmointilaitteella, ajastimella,
erilliselld kauko-ohjausjarjestelmallé tai muulla laitteella,
joka kytkee lammittimen padlle automaattisesti, silld
olemassa on tulipalon vaara, jos lammitin on peitetty tai se
on sijoitettu vaaralla tavalla.

Maaraystenmukainen kaytto

Laite on suunniteltu lAmmon tuottamiseen, ja sitd saa kéyttaa
ainoastaan katetuissa ulkotiloissa tai ilmastoiduissa sisatiloissa
teknisié tietoja noudattaen.

Laite soveltuu isojen tilojen lammittdmiseen, esimerkiksi teltat,
varastotilat, tyopajat, rakennustydmaat, kasvihuoneet tai tallit.

Laite on suunniteltu kdyttdon ilman toistuvia paikan vaihtoja.
Laitetta saa kdyttaa ainoastaan tiloissa, joissa on riittdva
ilmanvaihto ja ilmanpoisto.

Laitteessa saa kayttaa vain lammitysoljya (erittain kevyt),
petrolia ja dieselid, mutta ei bensiinid, raskasoljya tms.
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Muu kuin kayttotarkoituksen mukainen kaytto katsotaan
vadrinkaytoksi.

Kohtuudella ennakoitavissa oleva vaarinkaytto

e Lammitintd ei saa kayttda uima-altaan valittoméassa

|&heisyydessa.

o Al4 aseta esineitd, esim. vaatteita, kuivumaan laitteen

paalle.

o A3 kayti laitetta tiloissa, joissa sdilytetddn bensiinid,
liuotteita, lakkoja tai muita tulenarkoja hoyryja, tai ndiden

aineiden ldheisyydessa.
o Al4 kéytd laitetta palo- tai rdjahdysalttiilla alueilla.

o A3 kayti laitetta ulkotiloissa, jotka eivét ole katettuja.

o Al4 kéytd laitetta tiloissa, joissa on riittdméton
palamistuotteiden ilmanpoisto.

o Al4 upota laitetta veteen.
o Ald tee laitteeseen omavaltaisia muutoksia.

Henkiloston patevyys
Laitetta kdyttavien henkilGiden on:

e oltava tietoisia Oljylammittimien kayton aikana syntyvan

kuumuuden, palovaaran ja puuttuvan ilmastoinnin
aiheuttamista vaaroista.

e oltava tietoisia polttoaineiden, kuten l[ammitysoljyn,
dieselin tai petrolin aiheuttamista vaaroista.

e |uettava ja ymmdrrettava ohjeet, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Henkilokohtaiset suojavarusteet

Kéyta kuulosuojaimia

Kéyta laitteella tydskentelyn aikana kuulonsuojaimia.

Muut vaarat

/N

B
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Varoitus sahkojénnitteesta
Sahkoosien huoltotdita saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

Varoitus sahkojannitteesta

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
laitteeseen kohdistuvia toita!

Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kitesi ovat kosteat
tai méarét.

Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Varoitus sahkoéjannitteesta

Sahkoiskun vaaral

Jos laite joutuu kosketuksiin uima-altaan veden
kanssa, on olemassa sdhkoiskun vaara!
Lammitinta ei saa asentaa uima-altaan valittdméaén
ldheisyyteen!

Varoitus syttyvisti aineista

Polttoaineiden kasittely voi aiheuttaa palovaaran.
Huomioi tarvittavat varotoimenpiteet kdyttdessasi
polttoaineita, kuten lammitysoljyd, dieselid tai petrolia.
Al4 13ikyta polttoaineita! Al hengita hoyryjd alaka niele
polttoainetta! Valtd ihokontaktia!

Varo kuumaa pintaa

Laitteen osat, erityisesti ilmanpoistoaukon
laheisyydessa, kuumenevat voimakkaasti kdyton
aikana. On olemassa palovammojen ja tulipalon vaara.
Ala koske laitteeseen kéyton aikana! Pidé kéyton
aikana laitteen etuosaan véahintddn 2 metrin turvavali!
Sailytd minimietéisyydet seiniin ja esineisiin teknisten
tietojen mukaisesti.

Varo kuumaa pintaa

Tamén laitteen osat voivat kuumentua ja aiheuttaa
palovammoja. Ole erityisen varovainen, jos ldsnd on
lapsia tai muita suojattavia henkil6ita.

Varo kuumaa pintaa

Epédasiallinen kasittely voi aiheuttaa palovaaran. Kéayta
laitetta vain tdman kayttdohjeen mukaisesti.

Varoitus

Epéasiallinen kasittely voi aiheuttaa séhkoiskun
vaaran.

Kéyta laitetta vain sen kayttotarkoitukseen!

Varoitus

Tamaé laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttaa kouluttamaton henkild tai jos sitd kdytetdan
maaraystenvastaisesti! Ota huomioon henkilfston
patevyys!
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Varoitus
Laite ei ole leikkikalu eikd sitd saa jattaa lasten
ulottuville.

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

Varoitus

Epéaasiallinen asennus voi aiheuttaa palovaaran.
Al sijoita laitetta syttyvélle pinnalle.

Al sijoita laitetta pitkdnukkaisten mattojen pélle.

> > b

n Varoitus
Laitetta ei saa peittda, silld on olemassa palovaara!

Toiminta hatatapauksessa
1. Héatatapauksessa laite on irrotettava sdhkoverkosta:
Sammuta laite virtakytkimestd ja veda pistoke.
2. Poista henkil6t vaara-alueelta.
3. Al liitd viallista laitetta sdhkéverkkoon.

Ylikuumenemissuoja

Laitteessa on turvatermostaatti, joka aktivoituu laitteen
ylikuumentuessa (kayttélampotilan ylittyminen).

Madrita ylikuumenemisen syy.

Jos turvatermostaatti ei kytkeydy péélle ylikuumenemisen
yhteydessd, ylikuumenemissulake laukeaa. Laite kytkeytyy
silloin kokonaan pois paalta. Kaanny siind tapauksessa
asiakaspalvelun puoleen ylikuumenemissulakkeen vaihtamista
varten.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Suoraan lammittavat oljylammittimet IDE 20 D, IDE 30 D,
IDE 50 D, IDE 60 D ja IDE 100 D on tarkoitettu huoneilman
lammittdmiseen, ja ne lammittavét isot, hyvin tuuletetut tilat
nopeasti. Oljyldmmittimissa kdytetdan kevytta lammitysoljya,
petrolia tai dieselia, mutta niissa ei saa kayttaa bensiinia,
raskasoljya tms.

Kyseessé ovat suorapolttoiset dljylammittimet, joita voi kayttaa
katetuissa ulkotiloissa tai sisatiloissa, joissa on riittava
ilmastointi. IDE 100 D -laitteessa on lisiksi Danfoss-pumppu.

Toimintaperiaate

Laite tuottaa lampoa siten, ettd kylmééa ilmaa imetdén ja
johdetaan polttokammion ohitse. Polttokammiossa poltetaan
polttoainetta. Imetty ilma lammitetdén ja johdetaan jélleen ulos
poistoilma-aukosta.

Osa imetysta ilmasta tiivistetddn ja johdetaan ruiskutettavaksi.
Syntyvén alipaineen avulla polttoaine johdetaan tankista
ruiskutettavaksi. Ruiskutuksessa sytytysvirta sytyttda
polttoaineen, joka palaa sitten jatkuvana liekkind.
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Laitteen osat
IDE20D

IDE30D

IDE 100 D

Nro

Nimike

Polttokammion Kotelo

Kuljetuskahva

lIman tuloaukko ja suojaverkko

Tuuletin ja moottori

Tankin kansi

Tankki

Tankin pinnankorkeuden naytto

Runko

Ol N |lwWw|IN|—

Ohjauspaneeli

Pyora

Kuumailman poistoilma-aukko

Polttoainesuodatin (vain IDE 100 D)

Gyl
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Kuljetus ja sailytys

Huomaa
Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.
Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytysta koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Laitetta on helppo siirtdé pyorien avulla.

Laitetta on helppo siirtdd kantokahvan avulla.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

o Al3 kdyti virtakaapelia vetonuorana.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.
Ota huomioon seuraavaa kuljetuksen aikana:
IDE20D

e Siirrd laitetta IDE 20 D vain kuljetuskahvan (2) avulla.

IDE30D/IDE50D /IDE 60D /IDE 100 D

e Nosta laitetta kevyesti kuljetuskahvasta (2) siten, etta

takana oleva tuki ei enda kosketa maata.
e Siirrd laite pyorien avulla haluamaasi paikkaan.

Séilytys

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista varastointia:

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

Kun laitetta ei kdytetd, huomioi seuraavat sailytysolosuhteet:

o Séilyta laitetta kuivassa paikassa jadtymiselté ja
kuumuudelta suojattuna.

e Séilyta laitetta pystysuorassa asennossa polylta ja suoralta

auringonvalolta suojatussa paikassa.
e Suojaa laite tarvittaessa polyltd muovipeitteella.

Asennus ja kayttoonotto

Pakkauksen sisalt6
e 1 x Oljylammitin
e 1 xkahva (vain IDE 20 D)

e 1 x rakenneosien runko (vain IDE30 D /IDE50 D/
IDE 60 D / IDE 100 D)

e 2 xpyord (vain IDE30 D /IDE 50D /IDE 60 D/ IDE 100 D)
e 1 x asennustarvikkeet
e 1xohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta

1. Avaa laatikko ja ota laite.

2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.

3. Kelaa virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto
ole vaurioitunut, alaké vaurioita sitd auki kelatessasi.

Asennus
Laite toimitetaan osittain koottuna.

Laitteisiin IDE30 D /50 D /60 D ja 100 D on asennettava viela
pyoréat, akseli, runko ja kuljetuskahva.

Pydrien asentaminen (IDE30D /50D /60 D / 100 D)
Ennen kayttoonottoa pyoréat ja akseli on kiinnitettava runkoon.
Toimi seuraavasti:

1. Tyonna akseli rungon aukkojen lapi.

2. Aseta pyoréat akseliin.
3. Kiinnita lukitusrenkaat akseliin.
4. Aseta polykapselit pyoriin.

| R | dljylémmitin IDE 20 D /IDE 30 D/IDE 50 D/ IDE 60 D / IDE 100 D
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Tietoa

Voit tarvittaessa poistaa rungon (esim. varastointia
varten). Poistaaksesi pyorat akselista voit irrottaa
polykapselit ja lukitusrenkaat varovasti ruuvimeisselilla.

Kuljetuskahvan ja rungon asentaminen (IDE30D /50D /
60 D /100 D)

1.

akRrowd

Aseta laite rungon padlle. Varmista, ettd ruuvien reidt ovat
kohdakkain.

Ruuvaa ensin 4 pientd ruuvia runkoon.

Ruuvaa mutterit alapuolelta ruuveihin.

Sijoita kuljetuskahva takaosaan.

Ruuvaa 4 isoa ruuvia kuljetuskahvaan, laitteeseen ja
runkoon.

Sijoittaminen

Kun valitset laitteen sijoituspaikkaa, on otettava huomioon
muutama tilaa koskeva ja tekninen ehto. Niiden huomiotta
jattaminen voi johtaa laitteen tai lisdvarusteiden vaurioitumiseen
tai ihmisten ja esineiden vaarantumiseen.

Sijoittamisessa on huomioitava seuraavaa:

Ala kaytd laitteistoa samassa paikassa kolmea kuukautta
pidempééan. Tutustu ennen kaasunpoistojérjestelman
projektisuunnittelua maakonhtaisiin lakeihin ja ota yhteytta
vastuulliseen ammattihenkildon.

Laitetta saa kayttaa vain katetuissa tiloissa.
Laite on asetettava tukevalle ja palamattomalle alustalle.

Laite on sijoitettava savupiipun tai ulkoseinén Iahelle tai
avonaiseen, ilmastoituun tilaan.

Laite on liitettdvéd asianmukaisesti suojattuun pistorasiaan.
Laitteen sijoittamispaikassa tulee olla riittavéa ilmanvaihto.

Varmista erityisesti riittavé raittiin ilman saanti, jos
samassa tilassa oleskelee ihmisia tai eldaimia.

Laitteen poistoilma-aukon vahimmaisetéisyyden seindén ja
esineisiin on oltava vahintadn 3 metria (katso kuva).

Laitteen imuaukon vahimmaisetdisyyden seindén ja
esineisiin on oltava vahintaan 2 metria (katso kuva).

Laitteen Idheisyydessa ei saa olla seinid tai isoja esineita.
lIman tulo- ja poistoaukkoa ei saa peittaa.
Saatavilla on oltava riittdvd méara palosammuttimia.

2m

2m

2m
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Kayttdonotto

Tarkista, ettd laitteen pakkaus sisaltad kaikki osat. Jos
pakkauksesta puuttuu osia, ota yhteytta Trotecin
asiakaspalveluun tai jalleenmyyjaan, jolta ostit tuotteen.

Tarkista laite ja liitAntdjohdot mahdollisten vaurioiden
varalta.

Ota huomioon kappaleessa Sijoittaminen kuvatut ehdot.

Tayta laitteen séilio kevyelld 1ammitysoljylla, petrolilla tai
dieselilld luvun Asennus mukaisesti.

Tarkista laite ennen kayttoonottoa ja tarkista sen kunto
saannollisesti kayton aikana.

Varmista, ettd verkkoliitinnan merkinnat vastaavat laitteen
tyyppikilvessa ilmoitettuja.

Varmista joka kerta ennen laitteen kdynnistamisté, etta
puhallin liikkuu vapaasti, ennen Kkuin liitat
verkkopistokkeen pistorasiaan.

Liita séhkojohto asianmukaisesti suojattuun pistorasiaan.
Rakennustyomailla pistorasiassa taytyy olla kansallisten
méaardysten mukainen vikavirtasuoja (Saksassa standardin
VDE 0100/0105 mukainen).

Laite on nyt kdyttovalmis.

| R | dljylémmitin IDE 20 D /IDE 30 D/IDE 50 D/ IDE 60 D / IDE 100 D

Tankin tayttaminen

Varoitus syttyvisti aineista
Varmista, ettd séilion laheisyydessa ei ole
syttymislahteita tulipalon valttdmiseksi.

Tankin kansi ja pinnankorkeuden ndytto I6ytyvat laitteiden
IDE 20 D / IDE 30 D takaosasta ja laitteiden IDE 50 D /
IDE 60 D / IDE 100 D vasemmasta sivusta ohjauspaneelin
vieresta. Seuraavan kuvauksen kuvissa esitellaan laitetta
IDE 100 D.
v" Odota ennen tankin tayttamista, etta laite on kokonaan
jadhtynyt.
v/ Kéyta vain polttoainetta, joka soveltuu laitteelle (katso
Tekniset tiedot).
1. Sijoita laite tukevalle, tasaiselle ja palamattomalle
alustalle.
2. Avaa tankin kansi (5).

3. Téayta tankki. Tarkkaile talloin pinnankorkeuden néyttod (7).
Lopeta tankin tdyttdminen hieman ennen punaista aluetta.

4. Ruuvaa tankin kansi (5) jalleen paikoilleen. Ota huomioon
tankin aukon syvennykset ja tankin kannen ulkonemat.
Niiden taytyy olla kohdakkain asetettaessa tankin kantta
takaisin. Varmista, ettd tankin kansi on tukevasti
paikoillaan, jotta se on tiivis.
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Kéaytto

Laitetta saavat kayttaa vain henkilot, jotka on koulutettu sen
kayttoon.
Hallintaelementit
IDE20D/IDE30D

12 13

Laitteen kdynnistaminen

Kéyta kuulosuojaimia.
Melu voi vaurioittaa kuuloa.
Laite kay, kunnes haluttu lampdtila on saavutettu.
1. Kytke virtakytkin (13) asentoon I.
= Virtakytkimen (13) valo palaa.
2. Aseta vaantokytkin (12) haluttuun [ampdétilaan. Sen tulisi
olla nykyista lampotilaa korkeampi.
3. Varmista, etté liekki on syttynyt.

Kéytosta poistaminen

Varoitus sahkdjannitteesta
Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kétesi ovat kosteat

IDE50 D /IDE 60 D tal marat.
12 14 13 Huomaa
| | Laitteen vaurioituminen ylikuumenemisen takia!
| Al4 koskaan sammuta laitetta siten, etté irrotat
\\ Q) @ verkkopistokkeen. Laite voi ylikuumentua.
@ ‘ ° Sammuta laite asianmukaisesti. Veda verkkopistoke irti
‘\Q/ A laitteesta vasta sitten, kun puhallinmoottori on
e’ pyséahtynyt kokonaan.
IDE 100 D 1. Sammuta laite kdantamalla virtakytkin (13) asentoon 0.
15 16 13 = Virtakytkimen (13) valo ei pala enda.
| 2. 0Odota, kunnes puhallinmoottori on pysahtynyt kokonaan.
5 3. Varmista laite uudelleen kéynnistdmista vastaan vetamalla
pistoke seindsta.
HEHRA] % 4. Anna laitteen jadhtya kokonaan.
@ A 5 Kayttd hairion jalkeen
o B : Ensimmaisen kayttoonoton yhteydessa tai lammitysoljykierron
tyhjentymisen jalkeen lammitysoljyn virtaus suuttimeen voi olla
12 riittdmatonta. Talloin liekinvalvontajérjestelma reagoi ja laite
lukittuu. Toimi seuraavasti:
Nro |Nimike 1. Qdota n. 1 minuutin ajan.
12 |Termostaatin vaantokytkin JZ' I Kfyn.m?tall__'z'.t?' Cunisty. itk ;
. : 0s laite ei vieldkdan kaynnisty, jatka seuraavasti:
13 Vl_rta,i_(ytkm 1. Varmista, ettd tankissa on vield polttoainetta.
14 |Kayton LED 2. Katso ohjeet luvuista Yleiset turvallisuusohjeet ja Viat ja
15 |Ohjearvon ndytto hairiot.
16 |Huoneen lampotilan ndyttd
| 10 | dljylémmitin IDE 20 D /IDE 30 D/IDE 50 D/ IDE 60 D / IDE 100 D | A |
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Viat ja héiriot
Varoitus sdhkoéjannitteesta
Kotelon avaamisen vaativia toimenpiteitd saavat

suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja Trotec.

Varoitus

Loukkaantumisvaara virheellisen korjauksen vuoksi!
Al4 koskaan tee laitteeseen muutoksia tai korjauksia.
Luvattomat muutokset saattavat johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Toimita laite korjattavaksi valtuutettuun
ammattihuoltoon.

A

Huomaa
Odota véhintdan 3 minuuttia kaikkien huolto- ja
korjaustdiden jalkeen. Kéynnista laite vasta sitten.
Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tasta huolimatta ilmenee hairioita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.
Laite ei kdynnisty:
e Tarkista verkkoliitanta.
e Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta. Jos
havaitset vaurioita, a1 yrita kaynnistad laitetta.
Jos laitteen liitdntajohto on vaurioitunut, valmistajan tai
sen huoltoedustajan tai muun vastaavan patevan henkilon
on vaihdettava se vaaratilanteiden valttdmiseksi.
e Tarkista kayttopaikan sulake.

Ensimmaisen kayton aikana nakyy kipinoita ja/tai savua:
e Kyseessd ei ole vika tai hairid. Lyhyen kdynnin jalkeen
tdma loppuu.
Aania sytytyksen tai jaahdytyksen aikana:

e Kyseessd ei ole vika tai hairid. Laitteen metalliosat
laajenevat kuumuudessa ja aiheuttavat dania.

Sytytyksen aikana laitteen edest tai takaa tulee kipinoita
ja/tai liekkeja:
e Kyseessd ei ole vika tai hairio. Johtoihin on saattanut
keradntyd ilmaa. Séilyta turvaetdisyys laitteen aukkoihin!
Polttokammion liekKi ei syty:
e Tarkista tankin tayttdaste. Jos tankki on tyhja, tayta se
polttoaineella (katso Tankin tayttdminen).
e Tarkista, ovatko polttoainesuodatin ja polttoainepumppu
likaisia. Ota yhteyttd asiakaspalveluun, jos ne ovat likaisia.

e Tarkista, ettei polttoaineessa ole likaa tai vetti. Tyhjenni
tankki tarvittaessa kokonaan ja lisdé uutta ja puhdasta
polttoainetta (katso Tankin tayttdminen).

e Turvakatkaisu: jos liekki sammuu kayton aikana,
elektroniikka ja 6ljypumppu sammutetaan. Tarkista syy
seuraavien kriteerien mukaan:

— Vain koulutetulle henkilostolle!

Tarkista sytytys: sytytyselektrodien vélisen etdisyyden
on oltava 4-5 mm.

Polttokammion liekki sammuu palamisen aikana:

e Tarkista, kulkeeko ilma esteettd. Puhdista imuaukko
tarvittaessa.

e Tarkista tankin tayttoaste. Jos tankki on tyhja, tayta se
polttoaineella (katso Tankin tayttaminen).

e Tarkista, ovatko polttoainesuodatin ja polttoainepumppu
likaisia. Ota yhteyttd asiakaspalveluun, jos ne ovat likaisia.

e Tarkista, ettei polttoaineessa ole likaa tai vettd. Tyhjenna

tankki tarvittaessa kokonaan ja lisdd uutta ja puhdasta
polttoainetta (katso Tankin tayttdminen).

e Sahkokatkos: Sdhkokatkoksen jalkeen sytytys sammuu, ja
laite kytkeytyy vélittdmasti pois paaltd. Sahkokatkoksen
jélkeen laite ei kdynnisty automaattisesti uudelleen, vaan
se pitdd kaynnistaa uudelleen virtakytkimell.

Laite menettda polttoainetta:

e Tarkista, onko tankkiin ehka lisétty liikaa polttoainetta.
Poista polttoainetta, katso kappale Tankin tyhjennys.

e Tarkista tyhjennysruuvin kireys ja kirista tarvittaessa.

e Tarkista tyhjennysruuvin tiiviste ja vaihda, jos se on
vaurioitunut.

e Tarkista polttoainepumpun tiiviys. Ota yhteytta

asiakaspalveluun, jos epdilet polttoainepumpun kuntoa.
Laite savuttaa tai polyaa:

e Tarkista, ettei polttoaineessa ole likaa tai vetta. Tyhjenna
tankki tarvittaessa kokonaan ja lisdd uutta ja puhdasta
polttoainetta (katso Tankin tayttdminen).

Liekkeja tulee ulos poistoilma-aukosta:

e Tarkista, ettei polttoaineessa ole epapuhtauksia, ja vaihda

se tarvittaessa.

e Tarkista tankin puhtaus ja tyhjenné se tarvittaessa (katso
kappale Huolto). Téyta tankki puhtaalla polttoaineella.

Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jélkeen:

Ota yhteytta asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa
korjattavaksi valtuutettuun sahkoalan ammattiliikkeeseen tai
Trotecille.

Gljyldmmitin IDE 20 D / IDE 30 D/ IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 100 D
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Tilattavat lisavarusteet

Tarvikkeet IDE20 D IDE30D IDE5S0D IDE6GO D IDE100 D
Tuotenro Tuotenro Tuotenro Tuotenro Tuotenro

Ulkoinen termostaattija  [6.100.006.113  |6.100.006.113  |6.100.006.113  |6.100.006.113  |6.100.006.113
25 metrin johto
Liitntasarja ulkoiselle - 6.100.006.183  [6.100.006.183  |6.100.006.183  |6.100.006.183
Oljysailidlle
Sovitinsetti sailio-oljyletku (- 7.210.000.003 |7.210.000.003 |7.210.000.003 |7.210.000.003
Séilioletku ja pikaliittimet, |- 6.100.006.037" |6.100.006.037" [6.100.006.037" |6.100.006.037"
pituus 5 m
Polttoainesiilio, - 6.100.006.011  |6.100.006.011  |6.100.006.011  |6.100.006.011
1 000 litraa
Polttoainesailio, - 6.100.006.012 |6.100.006.012 |6.100.006.012 |6.100.006.012
3000 litraa
! LiitAntadn tarvitaan lisaksi sovitinsetti séilio-6ljyletku
(tarvittavat lisdvarusteet)

Varoitus

Kéyta ainoastaan néissé ohjeissa mainittuja

lisdvarusteita ja -laitteita.

Muiden Kkuin ohjeissa suositeltujen tyovalineiden tai

muiden lisdvarusteiden kaytto voi aiheuttaa

loukkaantumisvaaran.
n Gljyl&mmitin IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 100 D
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Huolto

Huoltovilit

Tarkastus- ja huoltovili

Ennen jokaista
kayttokertaa

Tarpeen
mukaan

Vahintaan
2 viikon
vilein

Vahintdan
4 viikon
vilein

Vahintdan
6 kuukauden
vélein

Vihintaan
kerran
vuodessa

lIman tulo- ja poistoaukkojen
tarkistaminen likaisuuden ja
vieraiden esineiden varalta,
puhdistus tarvittaessa

Imuséleikon tarkistaminen
likaisuuden ja vieraiden esineiden
varalta, puhdistus tarvittaessa

Ulkopuolen puhdistus

Laitteen sisdosien likaisuuden
silmamaarainen tarkistus

Vaurioiden tarkistaminen

Kiinnitysruuvien tarkistaminen

Koekayttd

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet

Laitetyyppi: cooeeeeeee e

LaitenUMEr0: ...vvveveeeeee e

Tarkastus- ja huoltovali

1 2 3

6 7 8

9 10

1 12 | 13

14 | 15 | 16

lIman tulo- ja poistoaukkojen
tarkistaminen likaisuuden ja
vieraiden esineiden varalta,
puhdistus tarvittaessa

Imuséleikon tarkistaminen
likaisuuden ja vieraiden esineiden
varalta, puhdistus tarvittaessa

Ulkopuolen puhdistus

Laitteen sisdosien likaisuuden
silmamaarainen tarkistus

Vaurioiden tarkistaminen

Kiinnitysruuvien tarkistaminen

Koekayton suorittaminen

Muistiinpanot

1. PAIVAYS: oo
AlleKirjoitus: ......coevvverereriennns

2. PAIVAYS: ..o
AlleKirjoitus: ......coeveverererieenns

3. PAIVAYS: ...covveeieeene
AlleKirjoitus: ......cocevvverereriennns

4. Paivays: ......
Allekirjoitus: ....

5. PAIVAYS: ...covveeeeeeeee
AlleKirjoitus: .........ccceveeveereenenee.

6. PAIVAYS: ...ccooveeeeceeee
AlleKirjoitus: .........cccevevveereeeenen.

7. PAIVAYS: ..ocoveicecee
AlleKirjoitus: .........ccceveeveereenenee.

8. Paivays: ......
Allekirjoitus: ....

9. PAIVAYS: ...oovvevereeeecreereiens
AlleKirjoitus: ......ccceevrvrereerennenn

10. PAIVAYS: ...oovveveieeerecreeee,
AlleKirjoitus: ......cccoevrvrereerennenn

11, PAIVAYS: .o,
AlleKirjoitus: ......ccceevrvrerierennenn

12. Péivdys: ....
Allekirjoitus: ....

13. PAIVAYS: ..ocovereeeeeicreene
AlleKirjoitus: ......ccceevevrereereennnn

14. PAIVAYS: ..ooovereeeveeeereeene
AlleKirjoitus: ......ccceevevvrereereennnn.

15. PAIVAYS: ...oovereeceeecreee
AlleKirjoitus: ......ccceevevvrereereennnn.

16. Paivays: ....
Allekirjoitus: ....

Gyl
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Toimenpiteet ennen huoltoa

Varoitus sadhkoéjannitteesta

Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos katesi ovat kosteat
tai mérét.
e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

Varoitus sahkdjannitteesta
Kotelon avaamisen vaativia toimenpiteitd saavat

suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja Trotec.

Kotelon puhdistus

Puhdista kotelo kostutetulla, pehmeélld ja nukkaamattomalla
liinalla. Varmista, ettd laitteen sisdan ei paase kosteutta.
Varmista, ettd sahkoosat eivit padse kostumaan. Al kayta
liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita
tai hankausaineita.

Pyyhi kotelo kuivaksi puhdistuksen jalkeen.

Tankin tyhjentaminen

Varoitus syttyvisti aineista
Varmista, ettd séilion laheisyydessa ei ole
syttymislahteita tulipalon valttdmiseksi.

©

Aseta sopiva séilié valmiiksi.

Nosta laitetta.

Avaa kuvan mukaisesti ruuvimeisselilla tankin alaosan

ruuvit.

Laske polttoaine sailioon.

Kun polttoainetta ei endé valu, ruuvaa poistoaukko kiinni.

= Varmista ruuvien kireys ja vaihda tiivisteet tarvittaessa,

silld muutoin se voi johtaa hallitsemattomaan
polttoaineen vuotoon.

Havita polttoaine maan lakien mukaisesti.

2 dljylémmitin IDE 20 D /IDE 30 D/IDE 50 D/ IDE 60 D / IDE 100 D
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Tekninen liite Tekniset tiedot

Parametri Arvo

Malli IDE20D IDE30D IDE5S0D IDE60D IDE100D

Poltto suora suora suora suora suora
llmamadra 550 m®h 720 m*h 750 m®h 1100 mh 1300 m*/h
Puhallin aksiaalipuhallin aksiaalipuhallin aksiaalipuhallin aksiaalipuhallin aksiaalipuhallin
Nimellislammitysteho |20 kW 30 kW 51 kW 60 kW 100 kW
[Imastointi/ilmanvaihto |vah. vah. vah. vah. vah.

tunnissa 2 ilmanvaihtoa/h |2 ilmanvaihtoa/h |2 ilmanvaihtoa/h |2 ilmanvaihtoa/h |2 ilmanvaihtoa/h
Kéyttolampdtila -20°C—+40°C [-20°C—-+40°C |-20°C—+40°C |-20°C—-+40°C |-20°C—-+40°C
[Imankosteus kdyton |maks. 90 % suht. |maks. 90 % suht. |maks. 90 % suht. |maks. 90 % suht. |maks. 90 % suht.
aikana ilmankost. ilmankost. ilmankost. ilmankost. ilmankost.
Séilytys -20°C—-+40°C |-20°C—-+40°C |-20°C—-+40°C |-20°C—+40°C |-20°C—-+40°C

20 % — 80 % suht.
ilmankost.

20 % — 80 % suht.
ilmankost.

20 % — 80 % suht.
ilmankost.

20 % — 80 % suht.
ilmankost.

20 % — 80 % suht.
ilmankost.

Lammonnousu AT 140 °C 210°C 180 °C 150 °C 350 °C
Maks. 6ljynkulutus 1,91/h 2,81/h 48 1/h 57 1/h 9,51/h
Sailion tilavuus 121 191 381 56| 69 |
Liitant&jannite 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 220-240V /50 Hz
Virranotto 0,71 A 1,25A 1,25A 1,5A 2,7A
Ylikuumenemissuoja  |kylla kylla kylla kylla kylla
Liitant4 ulkoiseen kylla kylla kylla kylla kylla
termostaattiin
Adnitaso (etéisyys 1 m) |76 dB(A) 76 dB(A) 77 dB(A) 78 dB(A) 80 dB(A)
Kotelointiluokka IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Paino (séilio 10 kg 18 kg 22 kg 27,5 kg 41 kg
tyhjennetty)
Mitat (pituus x leveys x {650 x 265 x 830 x 430 x 860 x 456 x 1050 x 490 x 1210 x 582 x
korkeus) 395 mm 560 mm 600 mm 615 mm 718 mm
Minimietéisyys seiniin/
esineisiin
ylh@alla|2 m 2m 2m 2m 2m
takana|2 m 2m 2m 2m 2m
sivulla|2 m 2m 2m 2m 2m
edessd|3 m 3m 3m 3m 3m

Sallitut polttoaineet

kevyt lammitysoljy,
diesel tai petroli

kevyt lammitysaljy,
diesel tai petroli

kevyt lammitysoljy,
diesel tai petroli

kevyt lAmmitysaljy,
diesel tai petroli

kevyt lammitysoljy,
diesel tai petroli

@®

Kéyta kuulosuojaimia.
Melu voi vaurioittaa kuuloa.
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Kytkentakaavio IDE 20 D / IDE 30 D

PH
RED ST
o{@ o
[~ BLACK BLACK
BLACK BROWN SW
YELLOW AND
RED GREEN

Iy

H

H

OP-2 OP-1 KEY2 KEY1 IGNTION FAN

M —motor
TR-transformer
PH-photocell

AS -adjustable thermostat
ST-safety thermostat
SW-switch

BROWN

BLUE

N\
N E

E

YELLOW AND
GREEN
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Kytkentékaavio IDE 50 D / IDE 60 D

BLUE

E/gsv -

\b\zT RED
O

YELLOW AND
E;GREEN BLUE
BLUE BROWN
‘M) -
\ / YELLOW AND AC220V-240V 50Hz
YELLOW AND| GREEN
REEN BROWN
BLUE
N A BROWN )
E
YELLOW AND
GREEN
COM L FAN IGNITION VALVE
N

M -motor
TR-transformer
PH-photocell
SV-solenoid valve

OP1  OP2 KEY1 KEY2 ST sately themostat
AS -adjustable thermostat

BROWN BLACK RED RED
AS N \SW
S PH o——0
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Kytkentékaavio IDE 100 D

M -motor
TR-transformer
PH-photocell
SV-solenoid valve
ST-safety thermostat
SW-switch

GREEN
BROWN BLUE
YELLOW AND
GREEN
BROWN M BLUE
YELLOW AND
GREEN M T

AC220V -240V 50Hz
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e [
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[ ] [ ]
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[ ] [ ]
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N
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GREEN

RED
1
OP-SW SWITCH \ SW
BROWN BLACK
79V |
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Varaosien kuvaus IDE 20 D Huomaal!
Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeissa kaytetyista
rakenneosien positionumeroista.
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Varaosaluettelo IDE 20 D

NO. |SPARE PART NO. |SPARE PART NO. |SPARE PART

1 (Brealth cover 21 |Fuel filter Ass'y 41 |0il hose

2  |Fuel tank cap 22 |lgnition transformer 42 |Ignition needle

3 |Sealing ring 23 |Bottom cover 43 |High voltage cable
4 |Tank cap shaft 24 |Front cover ass'y 44  |Air inlet grill

5 |Qilinlet filter 25 |Support ring 45 |Motor support

6 |Qil Inlet filter holder 26 |Clamp 46 |Capacitor

7 |Oil leveler 27 |Combustion chamber shield 47 |Motor assembly

8 |Support 28 |Chamber shield bracket 48 |Fan

9 |Power cord 29 |Combustion chamber 49 (Top cover

10 |[Cable fastener 30 |Burner support plate 50 |Handle

11 |Fuel tank 31 |Photocell bracket 51 |Side panel

12 |Adjustable thermostat with probe {32 |Re-set thermostat A-1 |Remote control connecter female

shell

13 [Thermostat knob 33 |Photocell assembly bracket A-2 |Buckle

14 |Light cover 34 |Photocell assembly A-3 [Remote control connecter male
cover

15 |On/off Switch 35 |Airinlet blade A-4 |Remote control connecter male
shell

16 |Control panel 36 |Nozzle assembly A-5 |Line

17 |Bracket of ignition transformer |37 |Nozzle Adapter Bracket assembly |A-6 |Thermostat knob

18 |PCB Bracket 38 |Ignition needle holder A-7 |Probe protection top cover

19 |Power PCB 39 |Nozzle Adapter A-8 |Adjustable thermostat with probe

20 |[Sealing ring 40 |Gas hose A-9 [Probe protection bottom cover

“ dljylammitin IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 100 D
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Varaosien kuvaus IDE 30 D Huomaal!
Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeissa kaytetyista
rakenneosien positionumeroista.
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Varaosaluettelo IDE 30 D

NO. |SPARE PART NO. |SPARE PART NO. |SPARE PART

1 Brealth cover 23 |Fuel filter ass'y 45 |Motor support
2  |Fuel tank cap 24 |lgnition transformer 46 |Motor assembly
3 |Sealing ring 25 |Bottom cover 47 |Fan

4 |Tank cap shaft 26 |Front cover ass'y 48 |(Top cover

5 |Qilinlet filter 27 |Support ring 49 |Side plate

6 |Qil inlet filter holder 28 |Clamp 50 |Wheel axle

7 |Oil leveler 29 |Combustion chamber shield 51 |Feet pipe

8 |Support 30 |Chamber shield bracket 52 |Cotter pin

9 |Power cord 31 |Combustion chamber 53 [Wheel

10 |[Cable fastener 32 |Burner support plate 54  |Flat gasket

11 |Fuel tank 33 |Photocell assembly bracket 55 |Screw nut

12 |Qil drain sealing ring 34 |Photocell assembly 56 |Steel pipe plug
13 |Qil drain screw 35 |Photocell bracket 57 |Handle

14 |Adjustable thermostat with probe |36 |Re-set thermostat A-1 |Remote control connector female

shell

15 [Thermostat knob 37 |Flame plate A-2 |Buckle

16 |[Light cover 38 |Nozzle assembly A-3 [Remote control connector male
cover

17 |On/off Switch 39 |Nozzle Adapter A-4 |Remote control connector male
shell

18 |Control panel 40 |Gas hose A-5 |Line

19 |Bracket of ignition transformer {41 |Qil hose A-6 |Thermostat knob

20 |PCB bracket 42 |lgnition needle A-7 |Probe protection top cover

21 |Power PCB 43 |High voltage cable A-8 |Adjustable thermostat with probe

22 |Sealing ring 44 |Air inlet grill A-9 |Probe protection bottom cover
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Varaosien kuvaus IDE 50 D Huomaal!
Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeissa kaytetyista
rakenneosien positionumeroista.
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Varaosaluettelo IDE 50 D

NO. |SPARE PART NO. |SPARE PART NO. |SPARE PART

1 |Oil drain seal ring 24 |Power PCB 47 |Airinlet grill

2 |Qil drain screw 25 |Bottom cover 48  |Motor support

3 |Fuel tank 26 |Front cover ass'y 49 |Motor assembly

4 |Support 27 |Support ring 50 |Fan

5 |Power cord 28 |Clamp 51 |Top cover

6 |Cable fastener 29 |Combustion chamber shield 52 |Side plate

7 |lgnition transformer 30 |Chamber shield bracket 53 |Wheel axle

8 |Bracket of Ignition transformer {31 |Combustion chamber 54 |Feet pipe

9 |Fuel filter ass'y 32 |Burner support plate 55 |Cotter pin

10 |[Sealing ring 33 |Photocell assembly bracket 56 [Wheel

11 |Brealth cover 34 |Photocell assembly 57 |Flat gasket

12 [Fuel tank cap 35 |Blade for combustion chamber {58 |Screw nut

13 [Sealing ring 36 |Re-set thermostat bracket 59 |Stell pipe plug

14 |Tank cap shaft 37 |Re-set thermostat 60 |Handle

15 |Qilinlet filter 38 |Flame palte A-1 |Remote control connecter female
shell

16 |Qil inlet filter holder 39 |Nozzle assembly A-2 |Buckle

17 |0il leveler 40 |Nozzle Adapter A-3 |Remote control connecter male
cover

18 |Adjustable thermostat with probe |41 |Gas hose A-4 |Remote control connecter male
shell

19 [Thermostat knob 42 |0il hose A-5 |Line

20 |Light cover 43 |lgnition needle A-6 |Thermostat knob

21 |On/off switch 44 |High voltage cable A-7 |Probe protection top cover

22 |Control panel 45 |Solenoid valve A-8 |Adjustable thermostat with probe

23 |PCB bracket 46 |Solenoid valve bracket A-9 [Probe protection bottom cover
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Varaosien kuvaus IDE 60 D Huomaal!
Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeissa kaytetyista
rakenneosien positionumeroista.
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Varaosaluettelo IDE 60 D

NO. |SPARE PART NO. |SPARE PART NO. |SPARE PART

1 |Oil drain seal ring 24 |Power PCB 47 |Motor support

2 |Qil drain screw 25 |Bottom cover 48 |Motor assembly

3 |Fuel tank 26 |Front cover ass'y 49 |Fan

4 |Support 27 |Support ring 50 |Top cover

5  |Power cord 28 [Clamp 51 |Side plate

6 |Cable fastener 29 |Combustion chamber shield 52 |Waterproof gasket

7 |lgnition transformer 30 |Chamber shield bracket 53 |Wheel axle

8 |Bracket of Ignition transformer {31 |Combustion chamber 54 |Feet pipe

9 |Fuel filter ass'y 32 |Burner support plate 55 |Cotter pin

10 |[Sealing ring 33 |Photocell assembly bracket 56 [Wheel

11 |Brealth cover 34 |Photocell assembly 57 |Flat gasket

12 |Fuel tank cap 35 |Re-set thermostat bracket 58 |Screw nut

13 [Sealing ring 36 |Re-set thermostat 59 |Stell pipe plug

14 |Tank cap shaft 37 |Flame palte 60 |Handle

15 |Qilinlet filter 38 |Nozzle assembly A-1 |Remote control connecter female
shell

16 |Qil inlet filter holder 39 |Nozzle Adapter A-2 |Buckle

17 |0il leveler 40 |Gas hose A-3 |Remote control connecter male
cover

18 |Adjustable thermostat with probe (41 |Oil hose A-4 |Remote control connecter male

shell

19 [Thermostat knob 42 |Ignition needle A-5 |Line

20 |Light cover 43 |High voltage cable A-6 |Thermostat knob

21 |On/off switch 44 |Solenoid valve A-7 |Probe protection top cover

22 |Control panel 45 |Solenoid valve bracket A-8 |Adjustable thermostat with probe
23 |PCB bracket 46 |Air inlet grill A-9 |Probe protection bottom cover
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Varaosien kuvaus IDE 100 D

Huomaal!
Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeissa kaytetyista
rakenneosien positionumeroista.
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Varaosaluettelo IDE 100 D

NO. |SPARE PART NO. |SPARE PART NO. |SPARE PART

1 |Oil drain screw 28 |Heat insulation 55 |Gear pump

2 |0il drain seal ring 29 |Chamber bracket 56 |Pump coupling
3 |Fuel tank 30 |Casing support ring 57 |Valve cord

4  |Power cord 31 |Combustion chamber 58 |Motor

5 |Cable fastener 32 |Photocell ass'y 59 |Fan

6 |Qil leveler 33 |Photocell ass'y bracket 60 |Top back cover
7 |Qil inlet filter holder 34 |Air adjustment ring 61 |Top front cover
8 |Qilinlet filter 35 |Thermostat bracket 62 |Side plate

9 |Tank cap shaft 36 |Re-set thermostat 63 |Wheel axle

10 |[Sealing ring 37 |Nozzle ass'y 64 |Feet pipe

11 |Fuel tank cap 38 |Nozzle Adapter 65 |Cotter pin

12 (Brealth cover 39 |Swirl disc 66 [Wheel

13 |0il suction pipe 40 |[Nozzle base plate 67 |Flat gasket

14  (Sealing ring 41 |Screw nut 68 |Screw nut

15 |Qil pipe union 42 |Elbow connection 69 |Steel pipe plug
16 |Bottom casing 43 |lgnition needle 70 |Handle

17 |Ignition transformer 44 |0l tube assembly 71 |Cable holder
18 [Power PCB1 45 |High voltage cable A-1 |Socket

19 |PCB Support 46 |Air balance plate A-2 |Buckle

20 |Control panel 47 |Filter elbow connection A-3 |Socket cap

21 |Support bracket 48 |Qil pipe A-4 |Plug

22 |0On/off switch 49 [Filter A-5 |Remote control cable
23 |Display PCB2 50 |Filter straight connection A-6 [Bottom cover
24 |Display window 51 |Filter support A-7 |Fixing clip

25 |Fixing nut 52 |Air inlet grill A-8 [Top cover

26 |Thermostat knob 53 |Motor support

27 |Hook 54  |Fuel pipe joint
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Havittdminen

Havitd pakkausmateriaalit aina ymparistod sddstavalld tavalla ja
voimassa olevien paikallisten maéréysten mukaisesti.

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa on perdisin direktiivistd 2012/19/EU. Se
tarkoittaa, ettei laitetta saa havittad kotitalousjatteen mukana
sen kayttoidn lopussa. Lahelld sijaitseviin kerdyspisteisiin voi
maksutta palauttaa vanhoja séhko- ja elektroniikkalaitteita.
Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jateneuvonnasta.
Loydat lisatietoa monia EU-maita koskevista muista
palautusmahdollisuuksista myos verkkosivuiltamme
https://hub.trotec.com/?id=45090. K&&nny muussa
tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyvéaksytyn
kaytettyjen laitteiden kierratysliikkeen puoleen.

Sanhko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokaytto seka estaa laitteiden mahdollisesti sisaltdmien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistolle ja
ihmisten terveydelle havittdmisen yhteydessé.

Lammitysoljy
Lammitysoljy taytyy valuttaa ulos laitteesta ja kerata talteen.
Polttoaineet taytyy havittdd maan lakien mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kaannos alkuperaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen Il 1 osan A jakson mukaisesti

Trotec GmbH vakuuttaa yksinomaisella vastuulla, ettd
jaljempéné yksiloity kone on kehitetty, suunniteltu ja
valmistettu EY-konedirektiivin 2006/42/EY vaatimusten
mukaisesti.

Tuotemalli/tuote: IDE 20 D, IDE 30 D,

IDE 50D, IDE60 D, IDE 100 D
Tuotetyyppi: oOljylammitin
Valmistusvuosi alkaen: 2023

Noudatettavat EU-direktiivit:
e 2011/65/EU

e 2012719/EU
e 2014/30/EU
e 2015/863/EU

Sovellettavat yhdenmukaistetut standardit:
e EN 60335-1:2012/A15:2021

e EN60335-2-102:2016

Sovellettavat kansalliset standardit ja tekniset eritelmét:
e ENIEC 55014-1:2021

e ENIEC 55014-2:2021

e ENIEC 61000-3-2:2019/A1:2021
e EN 13842:2004

e EN61000-3-3:2013/A1:2019

e EN 61000-3-3:2013/A2:2021

e EN62233:2008

Valmistaja ja teknisen tiedoston kokoamiseen valtuutettu
henkilo:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Puhelin: +49 2452 962 400

S-posti: info@trotec.de

Laatimispaikka ja -pdivamaara:
Heinsberg 04.07.2023

P

Joachim Ludwig, toimitusjohtaja
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