TRT-BA-IR1500SC-IR1510SC-IR2000SC-TC231116TTRT02-004-DE

IR 1500 SC /IR 1510 SC /IR 2000 SC

BETRIEBSANLEITUNG
HEIZSTRAHLER

DTROTEC



DTROTEC

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung..........ccccccceurrenene 2
Sicherheit.........cocvrnnnn s —————— 3
Informationen iiber das Gerat............c.coverermrescscsssssssssssnns 6
Transport und Lagerung.......c.ccousmsmssmsesssssmsssssssssssssssssssssnsses 7
Montage und Inbetriebnahme.........ccccrrrcrrrrrrrrninssnssenienns 7
Bedienung........covumsmnsmsmnsmsmsssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssasssnns 9
Fehler und STOruNgen.........ccoceerrevseresersesssssssnssessesssssssnssenns 10
Wartung .......cccoeeeccrcrrssssseses e s s e s e ssssassssssssssnssessnss 11
Technischer ANhang.......cousmsmmsmmmsssmmmmssss———— 11
ENtSOrgung.......cccoovcrmrmsnsssnsssssnssssssssssssssssssnssnsssssssnssnssnsns 12

Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung

Symbole

/N

Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren
aufgrund von elektrischer Spannung flr Leben und
Gesundheit von Personen bestehen.

Warnung vor heiBer Oberflache

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren
aufgrund von heiBer Oberflache fiir Leben und
Gesundheit von Personen bestehen.

JAN

Warnung

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben kann.

Vorsicht

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine geringfiigige oder méBige Verletzung zur
Folge haben kann.

-

Hinweis
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B.
auf Sachschéden) hin, aber nicht auf Gefahrdungen.

Info

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre
Tatigkeiten schnell und sicher auszufiihren.

&

Anleitung beachten
Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin,
dass die Anleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung dieser Anleitung und die
EU-Konformitatserklarung konnen Sie unter folgendem Link
herunterladen:

IR 1500 SC

IR 1510 SC

IR 2000 SC

https://hub.trotec.com/?id=44914
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Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung
des Geréates sorgféltig durch und bewahren Sie die
Anleitung immer in unmittelbarer Nahe des Aufstellortes
bzw. am Gerat auf!

Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen.

Versaumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
darliber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren
Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

n Warnung
Kinder jiinger als 3 Jahre sind von dem Gerat

fernzuhalten, es sei denn, sie werden sténdig
liberwacht.
Kinder ab 3 Jahren und jiinger als 8 Jahre diirfen das
Gerdt nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt
werden oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des
Gerétes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen, vorausgesetzt,
dass das Gerat in seiner normalen Gebrauchslage
platziert oder installiert ist.
Kinder ab 3 Jahren und jiinger als 8 Jahre diirfen nicht
den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerét nicht
regulieren, das Gerét nicht reinigen und/oder nicht die
Wartung durch den Benutzer durchfiihren.
Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten
Raumen oder Bereichen und stellen Sie es nicht dort auf.

Betreiben Sie das Gerét nicht in aggressiver Atmosphére.

Teile des Gerates werden heiB und konnen Lichtbdgen
oder Funken erzeugen. Verwenden Sie das Gerat nicht in
der Nahe von Benzin, Losungsmitteln, Lacken oder
anderen leicht entflammbaren und/oder explosiven
Dampfen oder in Rdumen, in denen diese aufbewahrt
werden. Halten Sie das Gerét von offenem Feuer und
heiBen Flachen fern und lagern oder betreiben Sie es nicht
in deren Nahe.

Lassen Sie das Geréat nach einer Feuchtreinigung trocknen.
Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.

Betreiben oder bedienen Sie das Gerat nicht mit feuchten
oder nassen Handen.

Setzen Sie das Gerat keinem direkten Wasserstrahl aus.

Stecken Sie niemals Gegenstinde oder GliedmaBen in das
Gerat.

Stecken Sie keine Gegenstinde in die Ventilationeinlasse.
Nichtbeachtung kann zu elektrischem Schlag, Feuer oder
Schaden am Gerdt fithren.

Nutzen Sie das Gerét nicht als Ziindquelle.
Decken Sie das Geréat wahrend des Betriebes nicht ab.

Das Gerét ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere
fern.

Uberpriifen Sie vor jeder Nutzung das Gerat, dessen
Zubehor und Anschlussteile auf mogliche Beschédigungen.
Verwenden Sie keine defekten Gerate oder Gerateteile.

Stellen Sie sicher, dass alle sich auBerhalb des Gerates
befindlichen Elektrokabel vor Beschadigungen (z. B. durch
Tiere) geschiitzt sind. Verwenden Sie das Gerat niemals
bei Schaden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!

Der Netzanschluss muss den Angaben im Technischen
Anhang entsprechen.

Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgeman
abgesicherte Netzsteckdose.

Verwenden Sie maglichst keine Verldngerungen des
Netzkabels, da diese iberhitzen und zu einem Feuer
flihren konnen. Falls Sie eine Verlangerung des Netzkabels
nutzen miissen, stellen Sie sicher, dass diese mindestens
1,5 mlang ist.

Wahlen Sie Verlangerungen des Netzkabels unter
Berlicksichtigung der Gerateanschlussleistung, der
Kabellénge und des Verwendungszwecks aus. Rollen Sie
Verlangerungskabel vollstandig aus. Vermeiden Sie
elektrische Uberlast.

Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten
an dem Geréat das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

Schalten Sie das Gerét aus und entfernen Sie das
Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerat
nicht verwenden.

Nutzen Sie das Gerat niemals, wenn Sie Schaden an
Netzstecker oder Netzkabel feststellen.

Wenn das Netzkabel dieses Gerates beschédigt wird, muss
es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder
eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr fiir die
Gesundheit dar!
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Beachten Sie bei der Installation die Mindestabstande zu
Wénden und Gegensténden sowie die Lager- und
Betriebsbedingungen gemaB den Technischen Daten
(Kapitel Technischer Anhang).

Halten Sie zwischen der Abstrahlseite des Gerates und
allen brennbaren Stoffen wie Textilien, Vorhdngen, Betten
und Sofas einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 m
ein.

Lassen Sie das Gerat vor dem Transport und/oder
Wartungsarbeiten abkiihlen.

Das Geréat darf nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose
angebracht werden.

Das Gerat darf nicht mit einen Programmschalter, einem
Zeitschalter, einem separatem Fernwirksystem oder einer
dhnlichen Einrichtung verwendet werden, die das Gerat
automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn
das Heizgerat abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.

Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass frei ist. Es besteht
Feuergefahr! Nutzen Sie das Gerat nicht auf einem
weichen Untergrund (z.B. auf einem Bett), da dieser den
Lufteinlass blockieren kann.

Stellen Sie sicher, dass kein entflammbares Material wie
Vorhange, Rolladen, Fahnen, Plastikfolie etc. aufgrund von
Wind oder anderen Wettereinfliissen das Gerat bedeckt.

Verwenden Sie dieses Gerat nicht mehr, wenn es fallen
gelassen wurde oder sichtbare Anzeichen von
Beschadigungen aufweist.

Nutzen Sie das Geréat niemals, nachdem es
heruntergefallen ist.

Wenn das Gerét heruntergefallen ist, muss es durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine &hnlich
qualifizierte Person begutachtet und ggf. repariert werden,
um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Verwenden Sie den Knopfbatterietyp CR 2025.

Setzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien in die
Fernbedienung ein.

Laden Sie niemals Batterien, die nicht wieder aufgeladen
werden konnen.

Verschiedene Batterietypen sowie neue und gebrauchte
Batterien dirfen nicht zusammen verwendet werden.

Legen Sie die Batterien entsprechend der korrekten
Polaritat in das Batteriefach.

Entfernen Sie entladene Batterien aus dem Gerat. Batterien
enthalten umweltgefahrdende Stoffe. Entsorgen Sie die
Batterien entsprechend der nationalen Gesetzbebung
(siehe Kapitel Entsorgung).

Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn
Sie das Gerat tiber einen langeren Zeitraum nicht
benutzen.

e SchlieBen Sie niemals die Versorgungsklemmen im
Batteriefach kurz!

e Verschlucken Sie keine Batterien! Wird eine Batterie
verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden schwere
innere Verbrennungen/Veratzungen verursachen! Die
Veratzungen kénnen zum Tod fiihren!

e Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde
oder anderweitig in den Korper gelangt ist, suchen Sie
sofort einen Arzt auf!

e Halten Sie neue und gebrauchte Batterien sowie ein
geoffnetes Batteriefach von Kindern fern.

e \Wenn das Batteriefach nicht sicher schlieBt, verwenden
Sie das Gerdt nicht mehr (iber die Fernbedienung.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Verwenden Sie das Gerat zur Erwdrmung von Oberfldchen in
tiberdachten und vor Witterungseinflissen geschiitzten
AuBenbereichen.

Das Gerat ist ausschlieBlich fiir die Deckenmontage vorgesehen.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehdren:
e die Erwdrmung von Oberflachen

— in Lagerraumen,

— in Baustellenrdumen,

— in Containern,

— in der Gastronomie,

— auf Messen und Events,

— in Uberdachten AuBenbereichen (z. B. liberdachte
Terrassen).

Eine andere Verwendung als die bestimmungsgeméBe
Verwendung gilt als Fehlanwendung.
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Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
e Das Gerat ist nicht fiir den industriellen Einsatz bestimmt.
e Legen Sie keine Gegenstinde, wie z. B. Kleidungsstiicke,
auf das Gerat.
e \Verwenden Sie das Geréat nicht zum Beheizen von
Fahrzeugen.

e \Verwenden Sie das Gerét nicht in der Ndhe von Benzin,
Losungsmitteln, Lacken oder anderen leicht
entflammbaren Dampfen oder in Rdumen, in denen diese
aufbewahrt werden.

e Das Gerat darf nicht als Heizgerét fiir Babys / Kinder oder
Tiere verwendet werden.

e Tauchen Sie das Gerat niemals in Wasser.

e Das Gerat darf nicht Feuchtigkeit oder
Witterungseinfllissen (Regen, Sonne) ausgesetzt werden.
Eigenmdachtige bauliche Verdnderungen, An- oder Umbauten am
Gerat sind verboten.

Personalqualifikation
Personen, die dieses Gerat verwenden, miissen:
e sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit
Elektrogeréaten in feuchter Umgebung entstehen.

¢ (die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen
und verstanden haben.

Wartungstitigkeiten, die das Offnen des Gehduses erfordern,
diirfen nur von Elektrofachbetrieben oder von Trotec
durchgefiihrt werden.

Symbole auf dem Gerat

Symbole |Bedeutung

Das Symbol am Gerét weist darauf hin, dass es
nicht zuléssig ist, Gegenstande (z. B. Handtlicher,
Kleidung etc.) (iber dem Gerat oder direkt davor
aufzuhédngen.

Das Heizgerét darf nicht abgedeckt werden, um
Uberhitzung und Brandgefahr zu vermeiden!

®

Restgefahren

Warnung vor elektrischer Spannung
Arbeiten an elektrischen Bauteilen diirfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb durchgefiihrt werden!

Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerét den
Netzstecker aus der Netzsteckdose!

Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder
nassen Handen.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose,
indem Sie es am Netzstecker anfassen.

/N

Warnung vor heiBer Oberflache

Teile dieses Geréates konnen sehr hei werden und zu
Verbrennungen fithren. Geben Sie besonders acht,
wenn Kinder oder andere schutzbediirftige Personen
anwesend sind!

Warnung

Von diesem Gerét koénnen Gefahren ausgehen, wenn es
von nicht eingewiesenen Personen unsachgeméB oder
nicht bestimmungsgeman eingesetzt wird! Beachten
Sie die Personalqualifikationen!

Warnung

Das Gerét ist kein Spielzeug und gehort nicht in
Kinderhdnde.

>

Warnung

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos
liegen. Es konnte fiir Kinder zu einem geféhrlichen
Spielzeug werden.

>

Warnung
Es besteht Brandgefahr bei unsachgemaBer
Aufstellung oder Anbringung.

-

Warnung

Verletzungsgefahr durch Infrarot-Strahlung!

Halten Sie sich nicht zu lange in unmittelbarer Néhe
des Geréates auf. Schauen Sie nicht langere Zeit direkt
in das Gerat. Halten Sie die Mindestabstéande ein.

>

Warnung

Das Gerét darf nicht abgedeckt werden, um
Uberhitzung und Brandgefahr zu vermeiden!

>

Warnung

Grobe Schmutzpartikel auf den Heizstaben kénnen zu
einer Uberhitzung des Gerates fiihren. Es besteht
Brandgefahr.

Entfernen Sie grobe Schmutzpartikel von den
Heizstaben gemaB dem Kapitel Wartung, bevor Sie das
Gerdt einschalten.

>
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Verhalten im Notfall

1. Schalten Sie das Gerat aus.

2. Trennen Sie das Gerdt vom Stromnetz: Ziehen Sie das
Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am
Netzstecker anfassen.

3. SchlieBen Sie ein defektes Gerét nicht wieder an den
Netzanschluss an.

Informationen liber das Gerat

Geratebeschreibung
Das Gerét dient zur schnellen Erzeugung von Sofortwarme.

Das Gerat basiert auf dem Funktionsprinzip von
Warmeerzeugung durch Infrarotstrahlung, die beim IR 1500 SC
durch ein Carbon-Heizelement und beim IR 1510 SC und

Geratedarstellung

IR 2000 SC durch eine Halogen-Rohre erzeugt wird. Die 5
Infrarotstrahlung wird als Warmestrahlung an die umgebenden
Oberflachen weitergegeben. Hierbei werden Personen oder
Gegenstande direkt erwarmt. 4
Die 3 Heizstufen kdnnen per Fernbedienung eingestellt werden.
e geeignet flir (iberdachte AuBennutzung
e zur Deckenmontage 6
e gerduschloser Betrieb
¢ keine Staubaufwirbelung (fir Allergiker geeignet) Nr. |Bezeichnung
*  spritzwassergeschiitzt (IP34) 1 |Halterung fiir Deckenmontage
Die 3 Ger_éte unterscheiden sich in den technischen Daten und 2 |Heizspirale
dem Design. Im weiteren Verlauf der Bedienungsanleitung ist 3 Betriebsleuchte
exemplarisch das Gerat IR 1500 SC abgebildet.
4 Ein-/Ausschalter
5 Gitter
6 Fernbedienung
| 6 | Heizstrahler IR 1500 SC/IR 1510 SC /IR 2000 SC | DE |
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Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerdt unsachgemaB lagern oder
transportieren, kann das Geréat beschédigt werden.
Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur
Lagerung des Gerates.

Transport

Beachten Sie folgende Hinweise vor jedem Transport:
e Schalten Sie das Gerat aus.

e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

e Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.
e Lassen Sie das Gerdt ausreichend abkiihlen.

Lagerung

Beachten Sie folgende Hinweise vor jeder Lagerung:
e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

e |assen Sie das Gerat ausreichend abk(ihlen.

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerates die folgenden
Lagerbedingungen ein:
e Lagern Sie das Gerat trocken und vor Frost und Hitze
geschiitzt.

e Lagern Sie das Gerat in aufrechter Position an einem vor
Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschitzten Platz.

e Schiitzen Sie das Gerédt ggf. mit einer Hiille vor
eindringendem Staub.

e Stellen Sie keine weiteren Gerate oder Gegenstande auf
das Gerdt, um Beschadigungen am Gerat zu vermeiden.

e Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Montage und Inbetriebnahme

Lieferumfang

1 x Gerat
2 x Karabinerhaken
1 x Befestigungskette 50 cm

e 3 x Kabelbinder
e 1 x Fernbedienung
e 1 xAnleitung
Gerat auspacken
1. Offnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerét.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollstandig vom Gerat.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollstandig ab. Achten Sie
darauf, dass das Netzkabel nicht beschadigt ist, und
beschidigen Sie es beim Abwickeln nicht.
Montage

Das Gerat ist fiir die Deckenmontage vorgesehen. Beachten Sie
folgende Vorgaben fiir die Installation:

Warnung

Feuergefahr durch falsche Installation!

Es besteht Feuergefahr, wenn die geforderten
Mindestabstande nicht eingehalten werden.

Beachten Sie den Abschnitt Installation im Kapitel
Montage und Inbetriebnahme als auch die technischen
Daten im Kapitel Technischer Anhang.

n Warnung
Es besteht Gefahr durch Herunterfallen des Gerates,

wenn die geforderte Mindesttraglast der Decke nicht
eingehalten wird.

Wéhlen bzw. montieren Sie eine Deckenhalterung
passend zum Gewicht des Gerétes (siehe technische
Daten) und zur Deckenbeschaffenheit. Die Decke und
die Halterung miissen das 3 bis 4-fache Gewicht des
Gerates tragen konnen. Das Gerat darf nur an einer
festen Deckenoberflache montiert werden.

. Verbinden Sie einen Karabinerhaken mit einem Ende der

Befestigungskette und mit der Halterung fiir
Deckenmontage (1).

Verbinden Sie den anderen Karabinerhaken mit der
Deckenhalterung.

Befestigen Sie das Gerat an der Decke, indem Sie ein
Kettenglied in den Karabinerhaken an der Deckenhalterung
einhdngen. Beachten Sie dabei die Mindestabsténde zur
Decke und zum Boden.
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4. Uperpriifen Sie die Verschliisse der Karabinerhaken und Installation

verschlieBen Sie diese gegebenenfalls. Beachten Sie bei der Installation des Gerétes die
Mindestabstande zu Wanden und Gegenstanden gemai Kapitel
Technische Daten.

e Installieren Sie das Gerat niemals so, dass es direkt auf
Wande oder Gegenstande strahlt. Beachten Sie dazu die
Mindestabstiande zu Wénden und Gegenstanden geman
Kapitel Technische Daten.

15
A
\
C C
A
5. Vergewissern Sie sich, dass sich der Ein-/Ausschalter (4) B
in Position "0" befindet.
6. Verlegen Sie das Netzkabel an der Befestigungskette
entlang und befestigen Sie das Netzkabel mit den
Kabelbindern. Beachten Sie dabei, dass das Netzkabel das v
Gerét nicht bertihren darf.
Inbetriebnahme
<[V

/.@n\ Info
Bei erster Inbetriebnahme oder nach langer

Nichtbenutzung kann es zur Geruchsbildung kommen.

e Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme des Gerates den

Zustand des Netzkabels. Rufen Sie bei Zweifeln an dessen
einwandfreiem Zustand den Kundendienst an.

e Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des
Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel, insbesondere bei
Aufstellung des Gerétes in der Raummitte. Verwenden Sie
Kabelbriicken.

e Stellen Sie sicher, dass Kabelverlangerungen vollstandig
aus- bzw. abgerollt sind.

e Achten Sie darauf, dass sich keine Vorhange o. A. in
unmittelbarer Nahe befinden.

—i=

) e |
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Batterie in Fernbedienung einsetzen Bedienung

Warnung vor elektrischer Spannung
Beriihren Sie das Batteriefach nicht mit feuchten oder
nassen Handen.

Bedienelemente

Hinweis

Betreiben Sie das Gerat nicht mit wiederaufladbaren
Batterien!

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme die technischen
Daten.

1. Driicken Sie auf den oberen Teil auf der Riickseite der
Fernbedienung und ziehen Sie die Batterieabdeckung von
der Fernbedienung.

2. Legen Sie eine Batterie des Typs CR 2025 in das
Batteriefach ein und schieben Sie das Batteriefach wieder

Fernbedienung

in die Fernbedienung. 7 ©)
3. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder auf die
Fernbedienung. 8 o) (= 10
Netzkabel anschlieBen 9 5 i
e Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemasn =
abgesicherte Netzsteckdose. N
e Achten Sie darauf, dass das Netzkabel hinter dem Gerét

entlang gefiihrt wird. Fiihren Sie das Netzkabel niemals vor

dem Gerét entlang! Nr. |Bezeichnung |Bedeutung

3 |Betriebsleuchte [Leuchtet rot im Standby-Betrieb
Leuchtet griin im Betrieb

Ein-/Ausschalter |Gerat ein- oder ausschalten

Ein-/Aus-Taste |Heizleistung ein- oder ausschalten

8 |Taste P17 Geringe Heizleistung wahlen
IR 1500 SC/IR 1510 SC: 500 W
IR 2000 SC: 650 W

9 |Taste P2 Mittlere Heizleistung wahlen
IR 1500 SC/IR 1510 SC: 1000 W
IR 2000 SC: 1350 W

10 |Taste P3 Hohe Heizleistung wéhlen
IR 1500 SC/IR 1510 SC: 1500 W
IR 2000 SC: 2000 W

Gerat einschalten

Nachdem Sie das Gerat, wie im Kapitel Montage und
Inbetriebnahme beschrieben, betriebsbereit aufgestellt haben,
kdnnen Sie es einschalten.
1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (4) auf Position "I".
= Die Betriebsleuchte (3) leuchtet rot.
= Das Gerdt befindet sich im Standby-Betrieb.
2. Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste (7).
3. Driicken Sie die entsprechende Taste (8, 9, 10), um die
gewiinschte Heizstufe einzustellen.
= Die Betriebsleuchte (3) leuchtet wahrend des Betriebs
dauerhaft griin.
= Das Gerdt beginnt auf der gewéhlten Heizstufe zu
heizen.

I Heizstrahler IR 1500 SC/IR 1510 SC/IR 2000 SC | 9 |
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AuBerbetriebnahme

Warnung vor elektrischer Spannung
Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder
nassen Handen.

Info
AN Wenn Sie das Gerdt tiber die Fernbedienung

ausschalten, befindet sich das Geréat im Standby-
Betrieb. Wenn der Standby-Betrieb nicht bendtigt wird,
kénnen Sie das Gerét (iber den Netzschalter
ausschalten.

e Schalten Sie das Geréat aus, indem Sie zunidchst die Ein-/
Aus-Taste (7) auf der Fernbedienung driicken. Stellen Sie
anschlieBend den Ein-/Ausschalter (4) am Gerat auf die
Position "0".

e Lassen Sie das Gerat vollstandig abkihlen.

e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

e Reinigen Sie das Gerat gemaB dem Kapitel Wartung.

e Lagern Sie das Gerat gemaB dem Kapitel Transport und
Lagerung.

Fehler und Storungen

Warnung vor elektrischer Spannung

Tatigkeiten, die das Offnen des Gerites erfordern,
diirfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder
von Trotec durchgefiihrt werden.

Hinweis

Warten Sie mindestens 3 Minuten nach allen
Wartungs- und Reparaturarbeiten. Schalten Sie erst
dann das Geréat wieder ein.

Das Gerat wurde wahrend der Produktion mehrfach auf
einwandfreie Funktion geprift. Sollten dennoch
Funktionsstorungen auftreten, so tiberpriifen Sie das Geréat nach
folgender Auflistung.

Das Gerat lauft nicht an:
e Uberpriifen Sie den Netzanschluss.

e Uberpriifen Sie Netzkabel und Netzstecker auf
Beschadigungen. Wenn Sie Beschéddigungen feststellen,
versuchen Sie nicht, das Gerat wieder in Betrieb zu
nehmen.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerétes beschédigt
ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

e Uberpriifen Sie die bauseitige Netzabsicherung.

e Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie das Gerat neu starten.
Sollte das Gerat nicht anlaufen, lassen Sie eine elektrische
Uberpriifung von einem Fachbetrieb oder von Trotec
durchfiihren.

Das Gerit gibt keine Warme ab:

e Das Heizelement ist ggf. defekt. Lassen Sie ein defektes
Heizelement von einem Elektrofachbetrieb austauschen.

e (berpriifen Sie den Ein-/Ausschalter (4). Falls der Schalter
auf der Position "0" steht, ist das Gerat ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerét ein.

Fl oder andere Sicherung lost aus:
e Priifen Sie die Sicherung. Schalten Sie ggf. andere
Verbraucher aus, um die Last auf der Leitung zu
reduzieren.

e Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb.

Das Gerit vibriert beim Einschalten leicht und hort dann
wieder auf:
e |eichte Vibrationen beim Einschalten sind ein normaler
Vorgang. Es sind keine MaBnahmen erforderlich.

Das Gerét reagiert nicht auf die Infrarot-Fernbedienung:
e Uberpriifen Sie, ob der Abstand von Fernbedienung zum
Gerat zu groB ist und verringern Sie den Abstand, falls
erforderlich.

e Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse, wie z. B.
Mdobel oder Mauern, zwischen Gerét und Fernbedienung
befinden. Achten Sie auf Sichtkontakt zwischen Geréat und
Fernbedienung.

e Uberpriifen Sie den Ladezustand der Batterien und
wechseln Sie diese aus, falls erforderlich.

e (berpriifen Sie die Batterien auf die richtige Polung, falls
die Batterien gerade ausgetauscht wurden.

Das Gerit funktioniert nach den Uberpriifungen nicht
einwandfrei:

Kontaktieren Sie den Kundendienst. Bringen Sie das Gerat ggf.
zur Reparatur zu einem autorisierten Elektrofachbetrieb oder zu
Trotec.

Heizstrahler IR 1500 SC /IR 1510 SC /IR 2000 SC
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Wartung

/N
JAN

Technischer Anhang
Tatigkeiten vor Wartungsbeginn Technische Daten
Warnung vor elektrischer Spannung Parameter Wert
Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder Modell IR1500SC _ IR1510SC  |IR 2000 SC
nassen Handen. —
e Schalten Sie das Gerét aus. Heizleistung ?gg é \1NOOO / ?gg é \1NOOO/ ggg (; \1N350 /
e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen. Netzanschluss 52262:0 V/5 32262;0 V/5 52262:0 V/5
. . . -60 Hz -60 Hz -60 Hz
e Lassen Sie das Gerat vollstandig abkihlen.
Steckerart CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7
Warnung vor elektrischer Spannung Schutzart IP34 IP34 IP34
T?tigkeiten, die das (_)f.fnen des Geréitt?s erfordern, Abmessungen
diirfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder (Lange X Breite x |420 x 420 X |425 x 425X |605 X 605 X
von Trotec durchgefiihrt werden. Hohe) 240 mm 300 mm 300 mm
Gerat reinigen Mindestabstand
Warnung vor elektrischer Spannung éigig?;: dzﬂ(_j
Tauchen Sie das Gerat niemals unter Wasser! oben (A)- 30 cm 50 cm 50 cm
Warnung vor heiBer Oberfliche unten (B):1180 cm 180 cm 180 cm
Beriihren Sie den Reflektor und die Heizstabe nicht mit seitlich (C):/ 100 cm 100 cm 100 cm
Reinigen Sie das Gerat mit einem angefeuchteten, weichen, Gewicht 1,5kg 2,5 kg 3kg
fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Batterie Typ CR 2025 / |Typ CR 2025 /|{Typ CR 2025 /
das Gehduse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine Fernbedienung |3V 3V 3V
Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen
kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie
z. B. Reinigungssprays, Losungsmittel, alkoholhaltige Reiniger
oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.
Wischen Sie das Gehduse nach der Reinigung trocken.
Verschmutzungen an den Heizstaben sollten mit einem langen
Pinsel mit weichen Borsten entfernt werden.
Heizstrahler IR 1500 SC/IR 1510 SC/IR 2000 SC
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Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und
nach den geltenden ortlichen Entsorgungsvorschriften.

== Das Symbol des durchgestrichenen Miilleimers auf einem
Elektro- oder Elektronik-Altgerat stammt aus der Richtlinie
2012/19/EU. Es besagt, dass dieses Gerat am Ende seiner
Lebensdauer nicht im Hausmiill entsorgt werden darf. Zur
kostenfreien Riickgabe stehen in lhrer Nahe Sammelstellen flir
Elektro- und Elektronik-Altgerate zur Verfiigung. Die Adressen
erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Fir
viele EU-Lander konnen Sie sich auch auf der Webseite
https://hub.trotec.com/?id=45090 (iber weitere
Riickgabemaglichkeiten informieren. Ansonsten wenden Sie
sich bitte an einen offiziellen, fr Ihr Land zugelassenen
Altgerateverwerter.

In Deutschland gilt die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen
Riicknahme von Altgeraten nach § 17 Absatz 1 und 2 gemaB
Elektro- und Elektronikgerategesetz - ElektroG.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeraten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung
bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeraten ermdglicht
sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geréten
mdglicherweise enthaltenen gefahrlichen Stoffe auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

E Batterien und Akkus gehdren nicht in den Hausmiill,
sondern miissen in der Europdischen Union — geméB Richtlinie
2006/66/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 06. September 2006 (iber Batterien und
Akkumulatoren — einer fachgerechten Entsorgung zugefiihrt
werden. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus entsprechend
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
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