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Kullanim kilavuzu hakkinda bilgiler

Semboller

/N

Elektrik gerilimine karsi uyar

Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanlarin
hayatina ve sagligina yonelik olusan tehlikelere karsl
uyarida bulunur.

Sicak yiizeye karsi uyari

Bu sembol, sicak ylizeyler nedeniyle insanlarin
hayatina ve sagligina yonelik olugan tehlikelere karsl
uyarida bulunur.

JAN

Uyan

Sinyal sozciigi, onlenmedigi taktirde 6lim veya agir bir
yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki
bir tehlikeyi tanimlar.

Dikkat

Sinyal sozciigii, 6nlenmedigi taktirde hafif veya orta bir
yaralanmaya neden olabilecek diisiik risk
derecesindeki bir tehlikeyi tanimlar.

Not
Sinyal sézciigi, onemli bilgilere isaret eder (6rn. maddi
hasarlar), fakat tehlikelere isaret etmez.

Bilgi

Bu semboliin bulundugu notlar, calismalarinizi hizli ve
guvenli sekilde yapmaniz konusunda size yardimci
olur.

Kilavuza dikkat ediniz
Bu semboliin bulundugu notlar, kullanim kilavuzuna
dikkat edilmesi gerektigi konusunda sizi uyarir.

Kullanim kilavuzunun ve AB uygunluk beyaninin giincel
stirlimiini asagidaki linkten indiriniz:

E

IRD 1200

IRD 1800

IRD 2400

IRD 3200

https://hub.trotec.com/?id=41389
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Cihazin kullanim omrii ve garanti siiresi

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gegerlidir:
Ticari miisteriler igin garanti siiresi bir yildir. Ozel miigteriler igin
garanti siiresi iki yildir.

Kullanim hatalarina iligkin bilgiler - Giivenlik

Bu kilavuzu, cihazi calistirmadan/kullanmadan énce
dikkatlice okuyunuz ve kilavuzu her zaman kurulum yerinin
hemen yakininda veya cihazin iizerinde bulundurunuz.

Uyan

Tiim giivenlik uyarlarini ve talimatlari okuyunuz.
Givenlik uyarilarina ve talimatlara uymanin ihmal
edilmesi, elektrik carpmasina, yangina ve/veya agir
yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak igin tiim giivenlik uyarlarim ve
talimatlan saklayiniz.

Bu cihaz, gozetim altinda veya cihazin giivenli

kullamimi hakkinda egitilmis ve bu nedenle olusacak
tehlikeleri anlamig olmalari durumunda 8 yasin
ustiindeki gocuklar ve kisith fiziksel, duyusal veya
mental yeteneklere sahip veya deneyimi ve bilgisi eksik
kisiler tarafindan kullanilabilir.

Cocuklar cihazla oynamamalidir. Temizlik ve kullanici
bakimi, gozetim altinda olmayan ¢ocuklar tarafindan
yapiimamalidir.

A Uyan
Strekli olarak denetlenmedikleri siirece 3 yasin
altindaki gocuklar cihazdan uzak tutulmaldir.
3 yasindan bilyiik ve 8 yasindan kiigiik cocuklar,
cihazin kendi normal kullanim konumuna yerlestirilmis
veya takilmig olmasi kosuluyla, gozetim altinda
olmalari veya cihazin giivenli kullanimi hakkinda egitim
almig ve bu nedenle olusan tehlikeleri anlamig olmalari
durumunda cihazi sadece acabilir ve kapatabilir.
3 yasindan bilyiik ve 8 yasindan kii¢iik ¢ocuklar, figi
prize takamaz, cihazi ayarlayamaz, cihazi
temizleyemez ve / veya kullanicilarin yapmasi gereken
bakimi yapamaz.

A Uyan
Odada, odayi kendi kendilerine terk edemeyen ve
strekli gozetim altinda olmayan kisiler varsa, cihazi
kiiclik mekénlarda kullanmayiniz.

A Uyan
Bu I1sitma cihazi, oda sicakhigini ayarlamak igin
kullanilan bir ekipmanla donatilmamugtr.

e (Cihazi patlama tehlikesi altindaki mekanlarda veya
bolgelerde caligtirmayiniz ve bu tlr yerlere
yerlestirmeyiniz.

e (ihaz, agresif atmosferlerde galigtirmayiniz.

Nemli temizlikten sonra cihazi kurutunuz. Cihazi 1slak
durumda calistirmayiniz.

Cihazi elleriniz nemli veya i1slakken galistirmayiniz veya
kullanmayiniz.

Cihazi dogrudan su piiskiirmesine maruz birakmayiniz.

Cihazin icine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarinizi
sokmayiniz.

Cihaz atesleme kaynag olarak kullanmayiniz.
Caligma sirasinda cihazin (izerini Ortmeyiniz.

Cihaz bir oyuncak degildir. Cocuklari ve hayvanlar uzak
tutunuz. Cihazi sadece gozetim altinda kullaniniz.

Cihazin her kullanimindan dnce cihazin aksesuarlarini ve
baglanti parcalarini olasi hasarlar agisindan kontrol ediniz.
Arizali cihazlar ve cihaz pargalarini kullanmayiniz.

Cihazin disinda bulunan tiim elektrik kablolarinin hasar
gormeye karsi (6rn. hayvanlar nedeniyle) korundugundan
emin olunuz. Elektrik kablolari veya sebeke baglantisinda
hasar varken cihazi kesinlikle kullanmayiniz!

Sebeke baglantisi, Teknik Ek boliimiindeki bilgilere uygun
olmalidir.

Elektrik fisini diizgiin bir sekilde topraklanmig prize takiniz.

Elektrik kablosu igin kullanilacak uzatma kablolarini;
cihazin baglanti giiciinii, kablo uzunlugunu ve kullanim
amacini goz 6ntinde bulundurarak seciniz. Uzatma
kablosunu tamamen aginiz. Agirn elektrik yuki olugmasina
izin vermeyiniz.

Cihazdaki bakim, temizlik veya onarim galigmalarindan
once, elektrik figinin tutarak elekirik kablosunu prizden
cekiniz.

Cihazi kullanmadiginiz zamanlarda, cihazi kapatiniz ve
elekirik kablosunu prizden gikartiniz.

Elektrik fisinde veya elektrik kablosunda hasar tespit
ettiyseniz cihazi kesinlikle kullanmayiniz.

Elektrik kablosu zarar gormusgse, tehlikeleri onlemek igin,
uretici veya misteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir
kisi tarafindan degistirilmelidir.

Anizali elektrik kablolari insan saghigi icin ciddi tehlike
olusturur!

Cihazin kurulumu sirasinda, teknik bilgiler uyarinca
duvarlarla ve nesnelerle arasinda birakilacak minimum
mesafeye ve depolama ve calisma kosullarina dikkat ediniz
(Teknik ek bolimdi).

Cihazin 1sin tarafi ve tekstil Griinleri, perdeler, yataklar ve
koltuklar gibi yanici tim maddeler arasinda en az
1 metrelik bir emniyet mesafesi birakiniz.

Tasima ve/veya bakim calismalarindan énce cihazi
sogumaya birakiniz.

Cihaz, bir prizin hemen altina yerlestirilmemelidir.

Diisiriilmiigse veya gozle goriilir hasar belirtileri varsa
cihazi kullanmayi birakiniz.
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e (R 2025 diigme tipi pil kullaniniz.
e Sarj edilemeyen pilleri kesinlikle sarj etmeyiniz.

e Cesitli pil tipleri ve yeni ve kullanlmus piller birlikte
kullanilmamalidir.

e Pilleri, kutuplarina uygun sekilde pil bélmesine yerlestiriniz.

e Bosalmig pilleri cihazdan cikartiniz. Piller, ¢cevre agisindan
tehlikeli maddeler igerir. Pilleri, ulusal yasalara uygun
sekilde tasfiye ediniz (bkz. Tasfiye bollimd).

e (Cihazi uzun sire kullanmayacaksiniz uzaktan
kumandadaki pilleri ¢ikartiniz.

e Pil bolmesindeki besleme klemenslerine kesinlikle kisa
devre yapmayiniz!

e Pilleri yutmayiniz! Bir pilin yutulmasi, 2 saat i¢inde agir ic
yaniklara neden olabilir! Yaniklar, 6lime neden olabilir!

e Bir pili yuttugunuza veya pilin baska yollarla viicudunuza
girdigine inaniyorsaniz hemen bir doktora gidiniz!

e Yeni ve kullanilmig pilleri ve agik pil bolmesini cocuklardan
uzak tutunuz.

e Pil blmesi glivenli sekilde kapanmazsa, cihazi uzaktan
kumandayla kullanmayiniz.

Usuliine uygun kullamm

IRD 1200 / IRD 1800 / IRD 2400 / IRD 3200 cihazini tstii ortiili
ve (istl agik dis alanlardaki yiizeylerin isitilmasi igin kullaniniz.

Usuliine uygun kullanima dahil olanlar:
e Asagidaki alanlardaki yiizeylerin isitiimasi

— Depo alanlari,

— Santiye bolimleri,

— Konteynirlar,

— (Gastronomi,

— Fuarlar ve etkinlikler,

— Dis alanlar (6rn. teraslar).

Ongériilebilen hatali kullanim
e (ihaz, sadece endustriyel kullanim igin Gretilmigtir.

e (Cihazin iizerine 6rn. islak elbiseler gibi nesneler
koymayiniz.

e (Cihazi araglari 1sitmak i¢in kullanmayiniz.

e (Cihaz1 benzin, solvent, boya veya kolay tutusabilen diger
buharlarin yakininda veya bu tiir maddelerin saklandig
odalarda kullanmayiniz.

e (ihaz, bebekleri / gocuklari veya hayvanlari isitma cihazi
olarak kullanilmamalidir.

e Buisitma cihazini bir ylizme havuzunun yakinina monte
etmeyiniz.

e Usuliine uygun kullanimin disindaki bir kullanim, makul
sekilde ongoriilebilen hatali kullanim olarak kabul edilir.

Cihaz uizerinde izin olmadan degistirme, ekleme ya da
dondstiirme islemi yapmak yasaktir.

Personelin niteligi

Bu cihazi kullanan kigiler:
e Nemli ortamlarda elektrikli cihazlarla ¢aligirken ortaya
cikabilecek tehlikeleri bilmeli.

e Basta glivenlik bolimii olmak tizere kullanim kilavuzunu
okumus ve anlamig olmalidir.

Dis govdenin aclimasini gerektiren bakim calismalari, sadece
uzman elektrik servisleri veya Trotec tarafindan
gergeklestiriimelidir.

Kalan tehlikeler

Elektrik gerilimine karsi uyar
Elektrikli parcalar izerindeki ¢aligmalar sadece yetkili
bir uzman sirket tarafindan gerceklestiriimelidir!

Elektrik gerilimine karsi uyar

Cihaz (izerinde gerceklestirilecek tim galismalardan
once elektrik figini prizden cikartiniz!

Elekirik fisine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.
Elektrik fisinden tutarak elektrik kablosunu elekirik
prizinden cekiniz.

A\

Elektrik gerilimine karsi uyan

Elektrik carpma tehlikesi!

Isitma cihazi yiizme havuzundaki suyla temas ederse,
elektrik carpma tehlikesi ortaya gikar!

Bu 1sitma cihazini bir yiizme havuzunun yakinina
monte etmeyiniz!

Sicak yiizeye karsi uyari

Bu cihazin parcalari ¢ok sicak olabilir ve yaniklara
neden olabilir. Cevrede ¢ocuklar ve korunmaya ihtiyaci
olan diger Kisiler varsa dzel dikkat gosteriniz!

Uyari

Egitimsiz Kisiler tarafindan amacina veya usuliine
uygun olmayan gekilde kullaniimasi durumunda bu
cihaz gesitli tehlikelere neden olabilir! Personel
niteliklerine dikkat ediniz!

Uyari
Cihaz bir oyuncak degildir ve gocuklarin eline
gecmemelidir.

-

Uyari

Bogulma tehlikesi!

Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta birakmayiniz.
Cocuklar igin tehlikeli bir oyuncaga donugebilir.

>

Uyari
Hatali kurulum veya yerlestirme durumunda yangin
tehlikesi bulunmaktadir.

radyant isitici IRD 1200/ IRD 1800/ IRD 2400/ IRD 3200
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Uyan

Kizilotesi isinlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Cihazin yakininda uzun stre durmayiniz. Cihaza direkt
olarak uzun siire bakmayiniz. Asgari mesafelere
uyunuz.

n Uyan
Asiriisinma ve yangin tehlikesini onlemek igin cihazin
uzeri orttiimemelidir!

Acil durumda yapilmasi gerekenler

1. Cihazi kapatiniz.

2. Acil bir durumda cihazi sebeke beslemesinden ayiriniz:
Elektrik figinden tutarak elektrik kablosunu elekirik
prizinden gekiniz.

3. Anizali bir cihazi tekrar elektrik sebekesine baglamayiniz.

Cihaz fonksiyonlariyla ile ilgili tanitici ve temel
bilgiler

Cihaz aciklamasi

Radyant isitici (Blacklight), i1sik yaymadan hizl sekilde 1si
dretmek icin kullanilir

Cihaz, kizil6tesi 1sinlarla 1si Giretme prensibini temel alir. Bu
sirada, insanlar veya nesneler direkt olarak isitilir.

Cihaz, aliminyum igine gomlmdis bir paslanmaz celik isitma
spirali izerinden kendi 1sima enerjisini biyiilk oranda uzun
dalgal kizilotesi sprektrumda yayar. Cihaz, kirmizi 1sik
sayesinde gozleri hi¢ kamagstirmadan ¢aligir. Bunun diginda, 1si
iretme gekli de elektrik tasarrufu saglar. Tam isitma giictine
ancak yaklasik 10 dakikalik caligmadan sonra ulagilir. Bu
nedenle cihazin etki prensibi gecikmeli olarak siniflandirilir.

Maksimum etki alani yaklasik 2,7 metredir. Riizgar ve hava akisi

nedeniyle etki alani kisalabilir ve bu nedenle kullanim alani
olarak riizgara karsi korumali dig alanlar 6nerilir.
3 I1sitma kademesi uzaktan kumanda ile ayarlanabilir.
Cihaz, calismay iki adet renkli LED yardimiyla gosterir.
Cihaz, zamanlayici fonksiyonu araciliglyla otomatik olarak
zaman gecikmeli sekilde kapatilabilir.

e Riizgara kargi korumali alanlarda dig kullanim icin

uygundur

e |P55 koruma tiirii — su sigramasina ve piiskiirmesine karsi

korumalidir
e Duvar ve tavan montaji i¢in uygundur
e Acisi ayarlanabilir
e Toz girdabi olusturmaz (alerjisi olanlar i¢in uygundur)

Cihazin goriiniimii

No. |Tanim

Uzaktan kumanda icin kizilétesi alicili ekran

Acma/Kapatma diigmesi

Cihaz tutucusu icin kilavuz ray

Uzaktan kumanda

O~ |WIN|—

Alliminyum kapak

radyant isitici IRD 1200/ IRD 1800/ IRD 2400/ IRD 3200
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Tagima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar

Not

Diizgiin olmayan bir sekilde depolar veya tasirsaniz
cihaz hasar gorebilir.

Cihazin taginmasi ve depolanmasiyla ilgili bilgilere
dikkat ediniz.

Tagima
Her tasima isleminden énce su uyarilara dikkat ediniz:

Cihazi kapatiniz.

Elektrik fisinden tutarak elektrik kablosunu elekirik
prizinden gekiniz.

Elekirik kablosunu gekme halati olarak kullanmayiniz.
Cihazi yeterince sogumaya birakiniz.

Depolama

Cihaz kullanmadigdiniz zamanlarda asagidaki depolama
kosullarina uyunuz:

Cihazi kuru, donmaya ve Isiya karsi korunmus sekilde
depolayiniz.

Cihazi tozdan ve dogrudan giines 1sigindan korunan bir
yerde dik bir pozisyonda depolayiniz.

Gerekirse, iceri giren toza karsi cihazi bir kilifla koruyunuz.
Uzaktan kumandadaki pilleri ¢ikartiniz

Baglanti veya montaj

Teslimat kapsami

PTROTEC

18 17 16 15 14

1 x cihaz (sekli yok)

4 x sabitleme kdsebendi (6)
2 x cihaz tutucusu (7)

4 x M8 alti kogeli somun (8)
4 x @ 8,1 mm yayli pul (9)

4 x 0 8,4 mm rondela (10)

4 x M8 digli ¢elik ankraj (11)
2 x M6 kelebek vida (12)

4 x M6 alt koseli vida (13)

4 x 06,1 mm yayh pul (14)
4 x M6 alti koseli somun (15)
4 x 04,1 mm yayh pul (16)
4 x M4 alti koseli somun (17)
4 x M4 yildiz civata (18)

1 x uzaktan kumanda (4)

1 x kilavuz (sekli yok)

radyant isitici IRD 1200/ IRD 1800/ IRD 2400/ IRD 3200
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Cihazin ambalajindan c¢ikartiimasi
1. Kartonu aginiz ve cihazi gikartiniz.
2. Ambalaji cihazdan komple gikartiniz.
3. Elektrik kablosunu komple aginiz. Elektrik kablosunun
zarar gormemis olmasina dikkat ediniz ve acarken kabloya
zarar vermeyiniz.

Montaj

Elektrik gerilimine karsi uyari

Hatall montaj nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Montaj icin, yerel veya ulusal yonetmelikler mevcut
olabilir. Montajin bir elektrik teknisyenine yaptiriimasini
oneriyoruz.

Cihaz, duvara ve tavana montaj igin uygundur. Kurulum igin su
direktiflere dikkat ediniz:

Uyan

Yanls kurulum nedeniyle yangin tehlikesi!

Gerekli asgari mesafelere uyulmazsa yangin tehlikesi
bulunmaktadir.

Montaj ve Baglanti veya montaj bolimiindeki Kurulum
alt bolimine ve Teknik ek bolimiindeki teknik verilere
dikkat ediniz.

Duvar/tavan aparatinin takilmasi

Bilgi
N\ Montaj sirasinda izlenecek yontem tiim cihazlarda
aynidir.
v’ iglem icin uygun bir alet kullaniniz.
1. Birer cihaz tutucusunu ve sabitleme kdsebendini iki orta
alti koseli civata (M6), alti koseli somun (M6) ve yayli
pullarla (@ 6,1 mm) baglayiniz.

2. ikinci cihaz tutucusunu ikinci sabitleme kosebendine
baglayiniz.

3. ki cihaz tutucusunu arka arkaya kilavuz rayin icine dogru
itiniz. Cihaz tutucularini elektrik kablosu (izerinden kilavuz
rayin icine itmemeye dikkat ediniz.

4. Tutucular istenildigi gibi ayarlanabilir. Onerilen mesafeleri

asagidaki tabloda bulabilirsiniz:

Tutucularin [IRD 1200 [IRD 1800 |IRD 2400 |IRD 3200
mesafesi

Minimum 400 mm |600 mm 800 mm 1100 mm
Maksimum (930 mm (1195 mm |1460 mm {1815 mm

5. Cihaz tutucularini kilitlemek icin cihazdaki iki kelebek
vidayi sikiniz.

radyant isitici IRD 1200/ IRD 1800/ IRD 2400/ IRD 3200
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Kurulum

Cihazin kurulumu sirasinda, Teknik Bilgiler bolim{i uyarinca
duvarlarla ve nesnelerle arasinda birakilacak minimum
mesafelere dikkat ediniz.

e Zemine en az 220 cm ve en ¢ok 270 cm mesafe

e One dogru veya nesnelere en az 100 cm mesafe

e Duvar montajinda tavana en az 30 cm mesafe veya duvar
montajinda teknik olarak gereken 19,5 cm

e Yanlara dogru en az 20 cm mesafe

e (Cihazi dogrudan bir duvar prizinin 6niine kurmayiniz. Priz,
cihazin yaninda olmalidir. EGik bir duvara montaj
durumunda, priz cihazin alt tarafinda olmalidir.

V] ,

ﬁi__YX |

e (Cihaz direkt olarak bir kapinin arkasina kurmayiniz.

e One dogru asgari mesafenin, érn. vantilatérler, lambalar
veya fiskiye sistemleri gibi tavana monta edilmis nesneler
icin de gecerli olduguna liitfen dikkat ediniz.

\/ 30 cm

220 cm

Bilgi

N Tavana montaj sirasinda, sabitleme kdsebendinin
uzunlugu nedeniyle tavana mesafenin 19,5 cm
olduguna liitfen dikkat ediniz.
Duvara montaj sirasinda, tavana olan asgari mesafe 30
cm'dir.

Kurulum igin agagidakilere ihtiyaciniz bulunmaktadir:

e Delikleri isaretlemek igin bir kurgun kalem

e Uygun bir matkap

e Duvar 6zelligine ve cihazin agirligina uygun diibeller

e Bir tornavida

e Bir su terazisi

Not
Cihazi kurmak icin ikinci bir kisiden yardim aliniz.

radyant isitici IRD 1200/ IRD 1800/ IRD 2400/ IRD 3200
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1. Cihazdaki tutucularin mesafesini olgiiniiz ve deliklerin 7. Cihaz; 0°, 15°, 30° veya 45 °'lik bir egim agisi ile monte
mesafesi igin bu ol¢lyi uygun sekilde kullaniniz. edilebilir.

2. Duvara veya tavana delikleri isaretleyiniz. Sabitleme Duvara montaj sirasinda egim acisinin 15°, 30° veya 45°
kosebendini dik konumda takmaniz gerektigine dikkat ve tavana montaj sirasinda 0°, 15° veya 30° olmasi
ediniz. gerektigine liitfen dikkat ediniz.

3. lsaretli yerlerde duvara / tavana delikler deliniz.

I

L —

| —

4. Deliklere uygun diibeller yerlestiriniz.
5. Sabitleme kdsebentlerini duvara / tavana vidalayiniz.

8. Cihazdaki ve duvardaki / tavandaki sabitleme
kosebentlerini istediginiz edim acisinda birbirine
baglayiniz. Her taraf i¢in iki yildiz civata, iki kiigik alti
kogeli somun (M4) ve yayl pul (@ 4,1 mm) kullaniniz.

1,
LA UL
P

1=

6. Sabitleme kdsebentlerini siki oturma agisindan kontrol
ediniz.

9. Cihaz siki oturma agisindan kontrol ediniz.

radyant istict IRD 1200/ IRD 1800/ IRD 2400/ IRD 3200 | 9 |
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Etki alani

Bilgi
Dis alanlarda, etki alaninin hava kosullar tarafindan
etkilendigine ve duruma bagl olarak kiictilebilecegine

dikkat ediniz.
Cihaz, belirli bir etli alanindaki nesneleri ve insanlari 1sitir.
¢ S
T [
a
d
b
a Yukseklik b  Derinlik
c Geniglik d Etkialani
IRD 1200 |[IRD 1800 [IRD 2400 |IRD 3200
a 2,2m 2,2m 2,2m 2,2m
b 2,1m 2,1 m 2,1m 2,1 m
c 1,55 m 1,95m 2,35m 2,75m
d 8md 12md 16 m® 21 m?
/‘ Bilgi

Degerler, korumali dis alani temel alir.

Baglanti veya montaj

é‘ Bilgi
N ik devreye alma sirasinda veya cihaz uzun siire

kullanilmaz ise sonra ilk kullanimda koku olugumu
meydana gelebilir.

e Cihaz tekrar caligtirmadan 6nce elekirik kablosunun
durumunu kontrol ediniz. Cihazin kusursuz durumda
oldugundan siiphe duyarsaniz miisteri hizmetlerini
arayiniz.

e (zellikle cihazi odanin ortasina yerlestirirseniz, elektrik
kablosunu veya diger kablolar doserken kablolara takilip
diisme tehlikesini engelleyiniz. Kablo kopriilerinden
kagininiz.

e Kablo uzatmalarinin tamamen agilmis ve ¢oziilmis
durumda oldugundan emin olunuz.

e Direkt olarak yakin alanda perde veya benzer nesneler
bulunmamasina dikkat ediniz.

Pillerin uzaktan kumandaya takilmasi

Elektrik gerilimine karsi uyan
Pil bolmesine nemli ya da 1slak elle dokunmayiniz.

Not
Cihaz, sarjli pillerle caligtirmayiniz!
Baglanti veya montaj sirasinda teknik bilgilere dikkat
ediniz.
1. Pil bolmesinin yanindaki kilidi iceri dogru bastiriniz ve pil
bdlmesini uzaktan kumandadan cekiniz.
2. Pil bélmesine CR 2025 tipinde bir pil takiniz ve pil
bolmesini uzaktan kumandanin igine itiniz.

Elektrik kablosunun baglanmasi
e Elektrik figini dlizgiin bir sekilde topraklanmis prize takiniz.
e FElekirik kablosunun cihazin arkasindan gegirilmesine

dikkat ediniz. Elektrik kablosunu kesinlikle cihazin
ontinden gegirmeyiniz!
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Kullanim

Bilgi
Cihaz sadece, ayarlari uzaktan kumanda iizerinden
yaparsaniz isitir.

Ekran
oo O
o0 o
i C—mn
No. |Tanim Anlami
19 |Calisma lambasi |Cihaz, Agma/Kapatma diigmesi ile

acilmissa kirmizi renkte yanip séner.
Cihaz uzaktan kumanda ile agilmigsa
sirekli olarak kirmizi renkte yanar.

Uzaktan kumanda
Cihazin ayarlar sadece, teslimat kapsaminda bulunan uzaktan

kumanda ile yapilabilir.

Bu nedenle uzaktan kumandayi gtivenli sekilde saklayiniz, aksi
taktirde cihazi bir daha calistiramazsiniz. Her seye ragmen
uzaktan kumandayi kaybederseniz, Trotec'ten yedek parca
olarak siparig edebilirsiniz.

20 |(Timer Zamanlayici aktifken stirekli olarak yesil
(Zamanlayici) renkte yanar.
LED'i
21 |Segmentli Isitma kademesi gostergesi:
gosterge PO = Cihaz bekleme modunda
P1 =1. kademe
P2 = 2. kademe
P3 = 3. kademe
Zamanlayici programlanirken saat sayisi
gostergesi

Uyan
Bu isitma cihazi, oda sicakhigini ayarlamak igin
kullanilan bir ekipmanla donatilmamugtir.

Bilgi
Bir ayar etkinlestirildiginde bir sinyal sesi duyulur.

Bilgi
/ Cihazi uzaktan kumanda (izerinden kapatirsaniz, cihaz

Bekleme modundadir. Bekleme moduna ihtiyag
duymuyorsaniz, cihazi Acma/Kapatma diigmesi (2) ile
kapatabilirsiniz.

— = 22
G 23
71— 2
P1 P2
26 25
P3 TIMER
PTROTEC
__
No. [Tamim Anlami
22 |Verici Cihaza sinyaller gonderir.
23 |Agma/Kapatma |Cihazi agma ve kapatma
tusu
24 |P2tusu 2. kademe Isitma guictintin secilmesi
25 |TIMER Zamanlayici fonksiyonu
(ZAMANLAYICI) |24 saate kadar 1 saatlik adimlarla
tusu otomatik kapatma
26 |P3tusu 3. kademe Isitma giictiniin secilmesi
27 |P1tusu 1. kademe 1sitma giictiniin secilmesi

Isitma glicii, miinferit 1sitma kademelerinde % 33 (1. kademe),
% 66 (2. kademe) veya % 100'diir (3. kademe):

Isitma giicii  |IRD 1200 [IRD 1800 |IRD 2400 |IRD 3200
P1=1. 400 W 600 W 800 W 1070 W
kademe

P2 =2. 800 W 1200W |1600W  |2140 W
kademe

P3 =3. 1200 W |1800W [2400W |3200 W
kademe

Bilgi

Cihazi uzaktan kumanda (zerinden kapatirsaniz, cihaz

Bekleme modundadir. Bekleme moduna ihtiyag
duymuyorsaniz, cihazi Agma/Kapatma diigmesi (2) ile
kapatabilirsiniz.
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Cihazin ¢ahigtiriimasi

Baglanti veya montaj béliimiinde agiklandigi gibi calismaya
hazir sekilde kurduktan sonra cihazi ¢aligtirabilirsiniz.
1. Cihazdaki Agma/Kapatma diigmesini (2) I konumuna
getiriniz.
= Caligma lambasi (19) yanip séner.
= Cihaz, bekleme modundadir.
2. Uzaktan kumandadaki Agma/Kapatma diigmesine (23)
basiniz.
= Segmentli gostergede (21) PO goriintiilenir.
= Calisma lambasi (19) yanar.
= Cihaz agllmistir, fakat heniiz 1sitmaz.
3. istediginiz 1sitma kademesini ayarlamak icin uzaktan
kumandadaki uygun tusa (24, 26, 27) basiniz.
= Cihaz isitir.
= Segmentli gosterge (21), secilen isitma kademesini
gosterir.
= Caligma sirasinda, calisma lambasi (19) siirekli olarak
yanar.

Zamanlayicinin ayarlanmasi

Zamanlayict ile her 1sitma kademesinde 1 saatlik adimlarla 24
saate kadar otomatik kapatmayi programlayabilirsiniz.

Zamanlayici programlanirken isitma kademesini
degdistirebilirsiniz. Zamanlayici programlamasi aktif durumda
kalrr.
v' Cihaz aciimigtir.
v' Bir 1sitma kademesi ayarlanmigtir.
1. Otomatik kapatmaya kadar istenen saat sayisini ayarlamak
icin TIMER (ZAMANLAYICI) tusuna (25) birkag kez basiniz.
= Timer (Zamanlayici) LED'i (20) yanar.
= Segmentli gosterge (21), otomatik kapanmaya kadarki
saat sayisini gosterir.
= Zamanlayici programlanmstir ve cihaz, belirtilen siire
sonra kapanir.
2. Ayan silmek icin, TIMER (ZAMANLAYICI) tuguyla (25) 00
saat sayisini seginiz.
= Segmentli gosterge (21), saat sayisi olarak 00 gosterir.
= Zamanlayici silinmigtir.

Devre disi birakma

/N
&

Elektrik gerilimine karsi uyan
Elektrik fisine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.

Bilgi

Cihazi uzaktan kumanda (izerinden kapatirsaniz, cihaz

Bekleme modundadir. Bekleme moduna ihtiyac

duymuyorsaniz, cihazi Acma/Kapatma diigmesi (2) ile

kapatabilirsiniz.

e Uzaktan kumandadaki Agma/Kapatma tusuna (23) basarak
cihazi kapatiniz. Galisma lambasi yanip soniyor. Daha
sonra, cihazdaki Acma/Kapatma diigmesini (2) 0
konumuna getiriniz.

e (ihazi tamamen sogumaya birakiniz.

e Elektrik figinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden gekiniz.

e (ihazi, Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim veya
driiniin temizligine iligkin bilgiler bolimiinde anlatilanlara
uygun sekilde temizleyiniz.

Cihazi, "Tagima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar" boliimiinde anlatilanlara uygun gekilde
depolayiniz.

Cihazin enerji tilketimi acisindan verimli
kullamimina iligkin bilgiler

Gereksiz enerji tliketimini 6nlemek icin, cihazin sadece gergek
kullanim siiresi boyunca agik kalmasina dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazin kapatma otomatiginden faydalaniniz.

Hatalar ve arizalar

Elektrik gerilimine karsi uyan

Cihazin aciimasim gerektiren ¢calismalar, sadece
yetkili uzman sirketler veya Trotec tarafindan
gerceklestirilmelidir.

Kusursuz islevselligi temin etmek icin, cihaz Gretim esnasinda

defalarca kontrol edilmistir. Buna ragmen arizalar ortaya ¢ikarsa

cihazi asagidaki listeye gore kontrol ediniz.

Cahstirma veya soguma sirasinda ses olusumu (klik sesi):

e Burada bir hata veya ariza s6z konusu degildir. Isi
nedeniyle cihazin metal pargalar esner ve soguma

sirasinda daralir ve seslere neden olur. Bu, normal bir
islemdir. Herhangi bir dnlem alinmasina gerek yoktur.

Cihaz calismaya baslamiyor:
e Elektrik baglantisini kontrol ediniz.
e Elekirik kablosunun ve elektrik fisinin hasarli olup

olmadigini kontrol ediniz. Hasarlar belirlerseniz cihaz
caligtirmayi denemeyiniz.
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Bu cihazin sebeke baglanti hatti zarar goriirse, tehlikeleri
onlemek icin, Uretici veya misteri hizmetleri ya da benzer
nitelikte bir kisi tarafindan degistiriimelidir.

e Yapi tarafindaki sebeke sigortasini kontrol ediniz.

e (ihazi yeniden baslatmadan 6nce 10 dakika bekleyiniz.
Cihaz caligmaya baglamazsa, uzman bir sirket veya Trotec
tarafindan bir elektriksel kontrol gerceklestiriimesini
saglayiniz.

Cihaz 1s1 vermiyor:

e Duruma bagli olarak i1sitma elemani arizalidir. Arizali bir
Isitma elemanini bir uzman elektrik igletmesinin
degistirmesini saglayiniz.

e Segmentli gostergedeki 1sitma kademesini kontrol ediniz.
PO gosteriliyorsa, cihaz bekleme modundadir.

P1ile P3 arasinda bir isitma kademesi secerek cihazi
caligtirniz.

e Acgma/Kapatma diigmesini kontrol ediniz. Agma/Kapatma
digmesi 0 konumundaysa cihaz kapalidir.

Cihazi aginiz.

e (aligma lambasini kontrol ediniz. Galisma lambasi kirmizi
renkte yanip sonliyorsa, cihaz bekleme modundadir.
Uzaktan kumanda ile bir isitma kademesi secerek cihazi
caligtiriniz.

e Bir uzman elektrik igletmesini arayiniz.

Isitma giicii miktar diigiik:

e Dig alanlardaki giiclii riizgér veya dusiik sicakliklar, cihazin
Isitma gictinli olumsuz etkileyebilir.

e (Cihazin dogru pozisyonda kurulup kurulmadigini kontrol
ediniz. Duruma bagh olarak cihaz yiiksege takilmistir veya
egim acisi dogru degildir.

e (ihaz, 1sitilacak alan igin gok kiigtk boyutlanmis.

e Duruma bagli olarak isitma ¢ubugu arizalidir. Arizali bir
isitma cubugunu bir uzman elektrik isletmesinin
degistirmesini saglayiniz.

Devre kesici veya baska bir sigorta atti:

e Sigortay! kontrol ediniz. Hat (zerindeki yik{ azaltmak icin
gerekirse diger tiiketicileri kapatiniz.

e Bir uzman elektrik igletmesini arayiniz.

Galistinldiktan sonra cihaz hafifce titresiyor ve daha sonra
titresim gidiyor:

e (aligtirma sirasinda hafifce titresme, normal bir islemdir.
Herhangi bir dnlem alinmasina gerek yoktur.

Cihaz kizilotesi uzaktan kumandaya tepki vermiyor:
e Uzaktan kumanda ile cihaz arasindaki mesafenin gok fazla

olup olmadigini kontrol ediniz ve gerekirse mesafeyi
azaltiniz.

Cihaz ve uzaktan kumanda arasinda, 6rn. mobilyalar veya

duvarlar gibi engellerin bulunmadigindan emin olunuz.

Cihaz ve uzaktan kumanda arasinda gorsel kontak

olmasina dikkat ediniz.

e Pillerin sarj durumunu kontrol ediniz ve gerekirse pilleri
degistiriniz.

e Piller kisa stire 6nce degistiriimigse, pillerin dogru kutupla

takilip takilmadigini kontrol ediniz.

Not

Tim bakim ve onarim galismalarindan sonra en az

3 dakika bekleyiniz. Cihazi ancak daha sonra aginiz.
Cihaz kontrollerden sonra sorunsuz bir sekilde calismiyor:

Miisteri hizmetleriyle temas kurunuz. Gerekirse cihazi onarim
icin bir yetkili elektrik servisine veya Trotec'e gotlriniz.

Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim
veya liriiniin temizligine iligkin bilgiler

Bakima baslanmadan dnce yapilacak islemler

Elektrik gerilimine karsi uyar
Elektrik fisine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.
e (Cihazi kapatiniz.

e Flekirik figsinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden cekiniz.
e (ihazi tamamen sogumaya birakiniz.

Elektrik gerilimine karsi uyan

Cihazin aciimasim gerektiren ¢calismalar, sadece
yetkili uzman sirketler veya Trotec tarafindan
gerceklestirilmelidir.

Cihazin temizlenmesi

Cihazi nemli, yumusak, hav birakmayan bir bezle temizleyiniz.
Dis govdenin icine nem girmemesine dikkat ediniz. Elektrikli
parcalarin nemle temas etmemesine dikkat ediniz. Bezi
nemlendirmek icin 6rn. temizleme spreyi, ¢ozlicii madde, alkol
iceren temizleyiciler veya agindirict maddeler gibi agresif
temizlik maddeleri kullanmayiniz.

Temizlikten sonra silerek mahfazayi kurutunuz.

Bakim, onarim ve kullanimda uyulmasi gereken
kurallar

Uyari

Dis govdenin agiimasini gerektiren periyodik bakim
calismalari ve onarimlarda Trotec miisteri servisine
basvurunuz. Kurallara aykiri sekilde acilan cihazlar her
tlirld garanti kapsami digindadir ve garanti talepleri
gecersiz olur.
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Teknik ek Teknik bilgiler
Parametre Deger
Model IRD 1200 IRD 1800 IRD 2400 IRD 3200
Isitma gticii (1. / 2. / 3. kademe) 400/800/1200 W {600 / 1200 / 800/ 1600/ 1070/2140/
1800 W 2400 W 3200 W
Maks. 1sitma glicii 1,2 KW 1,8 KW 2,4 KW 3,2 KW
Nominal akim tiiketimi 52A 7,8A 10,4 A 139A
Sebeke baglantisi 1/N/PE ~ 220 - 1/N/PE ~ 220 - 1/N/PE ~ 220 - 1/N/PE ~ 220 -
240V /50-60Hz | 240V /50-60Hz|240V/50-60Hz | 240V /50— 60 Hz
Fis tird CEE 7/4 CEE 7/4 CEE 7/4 CEE 7/4
Koruma tirii IP55 IP55 IP55 IP55
Boyutlar (Derinlik x Genislik x Yiikseklik) 55x 930 x 200 mm |55 x 1195 x 55 x 1460 x 55x1815x
200 mm 200 mm 200 mm
Duvarlarla ve nesnelerle aradaki minimum
mesafe:
tst (duvar montaji):{30 cm 30 cm 30 cm 30 cm
ust (tavana montaj):{19,5 cm 19,5cm 19,5¢cm 19,5¢cm
alt:|220 cm 220 cm 220 cm 220 cm
yan:|20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
on:{100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Agirhik 8 kg 9,5 kg 11,5kg 13,5 kg
2 radyant istict IRD 1200/ IRD 1800/ IRD 2400/ IRD 3200
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Uretici ve ithalatci firmanin unvan, adres ve

telefon numarasi

ithalatci (sadece Tiirkiye icin gecerlidir):
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.
Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Uretici:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200
E-posta: info@trotec.de

Servis istasyonlari

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gecerlidir:
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.

Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Kullanim sirasinda insan veya ¢evre saghgina
tehlikeli veya zararh olabilecek durumlara iligkin
uyarilar

hid

Elektronik cihazlar evsel atik degildir ve Tiirkiye'de, elektrikli ve
elektronik cihazlar hakkindaki Elektrikli ve Elektronik Teghizat
Atiklari Direktifi'ne (EETA) g0re uzman bir tasfiye merkezine
gonderilmelidir. Kullandiktan sonra liitfen bu cihazi gecerli yasal
diizenlemelere uygun sekilde tasfiye ediniz.
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