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Indicatii privind instructiunile de exploatare

Simboluri

Avertisment privind tensiunea electrica

Acest simbol va avertizeaza ca exista pericole pentru
viata si sanatatea persoanelor, datorate tensiunii
electrice.

Avertisment privind suprafetele fierbinti

Acest simbol va avertizeaza ca exista pericole pentru
viata si sanatatea persoanelor, datorate suprafetelor
fierbinti.

B

Avertisment

Cuvantul de semnalizare indica o periclitare cu grad
mediu de risc, care, daca nu este evitata, poate avea
ca urmare decesul sau o vatamare corporala grava.

-

Precautie

Cuvantul de semnalizare indica o periclitare cu grad
redus de risc, care, daca nu este evitata, poate avea ca
urmare o vatamare corporala redusa sau medie.

>

Indicatie
Cuvéntul de semnalizare indica informatii importante
(de ex. daune materiale), dar nu si pericole.

Info

2

activitatile rapid si in siguranta.

Respectati instructiunile
Indicatiile cu acest simbol va indica faptul ca trebuie sa
tineti cont de instructiunile de exploatare.

Versiunea actuala a acestui manual si declaratia de
conformitate UE pot fi descarcate de la urmatorul link:

TCH2311E
TCH2310E

https://hub.trotec.com/?id=44795

Siguranta

Cititi acest manual cu atentie inainte de punerea in
functiune/utilizarea aparatului si pastrati intotdeauna
manualul in imediata apropiere a locului de amplasare
respectiv la aparat!

Avertisment

Cititi toate instructiunile de siguranta si indicatiile.
Neglijarea respectarii instructiunilor de siguranta si
indicatiilor poate conduce la electrocutare, incendiu si/
sau vatamari corporale grave.

Pastrati toate instructiunile de siguranta si
indicatiile pentru consultare ulterioara.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de peste
8 ani precum si de persoane cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse ori de persoane
neexperimentate si neinstruite, daca sunt
supravegheate sau daca au fost instruite cu privire la
utilizarea aparatului in conditii de siguranta si inteleg
pericolele care rezulta din aceasta utilizare.

A nu se lasa la indeméana copiilor. Curatarea si
intretinerea nu trebuie executate in niciun caz de catre
copii nesupravegheati.

Avertisment

Copiii cu vérsta sub 3 ani se vor tine la distanta de
aparat, exceptie fiind cazurile in care sunt
supravegheati permanent.

Copiii cu varste incepand cu 3 ani si sub 8 ani pot porni
si opri aparatul numai sub supraveghere sau daca au
fost instruiti cu privire la utilizarea in siguranta a
aparatului si inteleg pericolele ce decurg de aici, cu
conditia ca aparatul sa fie amplasat sau instalat in
pozitia sa normala de functionare.

Copiii cu varste incepand cu 3 ani si sub 8 ani nu
trebuie sd introduca stecherul in priza, sa regleze
aparatul, sa curete aparatul si / sau sa execute
lucrarile de intretinere.
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A Avertisment
Nu folositi aparatul in spatii inguste, daca in acestea se
afla persoane care nu pot parasi singure incaperea i
nu se afla sub supraveghere continua.
Nu utilizati si nu instalati aparatul in incdperi sau zone cu
pericol de explozie.

Nu utilizati aparatul in atmosfere agresive.
Amplasati aparatul in pozitie verticala si stabila, pe o
suprafata portanta.

Lasati aparatul s@ se usuce dupa o curatare umeda. Nu
puneti aparatul in functiune in stare umeda.

Nu exploatati sau operati aparatul cu mainile umede sau
ude.

Nu expuneti aparatul la jeturi directe de apa.

Nu introduceti niciodata obiecte sau extremitati ale
corpului in aparat.

Nu acoperiti aparatul in timpul functionarii.
Nu indepartati niciun simbol de siguranta, autocolant sau

eticheta de pe aparat. Pastrati toate simbolurile de
siguranta, autocolantele si etichetele in stare lizibila.

Nu va asezati pe aparat.

Aparatul nu este o jucéarie. Tineti la distanta copii i
animalele.

Tnaintea oricarei utiliziri, verificati aparatul, accesoriile i
elementele sale de racordare cu privire la eventuale

deteriorari. Nu folositi aparate si componente ale acestora
defecte.

Asigurati-va ca toate cablurile electrice aflate in afara
aparatului sunt protejate impotriva deteriorarilor (de
exemplu contra animalelor). Nu folositi niciodata aparatul
cu un cablu electric sau un racord de retea deteriorat!

Racordul de retea trebuie sa corespunda specificatiilor din
Anexa tehnica.

Conectati stecherul de retea la o priza de retea protejata
corespunzator.

Alegeti prelungitoarele cablului de retea luand in
considerare puterea nominala a aparatului, lungimea
cablului si destinatia de utilizare. Desfasurati complet
cablul prelungitor. Evitati suprasolicitarea electrica.

Decuplati cablul de la priza inaintea efectudrii lucrarilor de
intretinere, ingrijire sau reparatie la aparat, tragand de
stecher.

Opriti aparatul si deconectati cablul de retea de la priza
electrica, atunci cand nu folositi aparatul.

Verificati cablul de alimentare si stecherul de retea cu
privire la deteriorari. Daca identificati deteriorari, nu
incercati sa repuneti aparatul in functiune. Comandati de la
Trotec un cablu de alimentare nou cu stecher de retea si
inlocuiti cu acesta cablul de alimentare cu stecher defect.
Cablurile de alimentare defecte reprezinta un pericol serios
pentru sanatate!

La instalarea aparatului, respectati distantele minime fata
de pereti si obiecte, precum si conditiile de depozitare si
exploatare, in conformitate cu datele tehnice (capitolul
Anexa tehnica).

Pastrati o distanta de siguranta de cel putin 1 m intre
gurile de admisie si evacuare a aerului ale aparatului Si
orice material inflamabil, de ex. textile, perdele, paturi si
canapele.

Asigurati-va ca admisia aerului i evacuarea aerului sunt
libere.

Asigurati-va ca partea de aspirare este permanent curata
si nu prezinta obiecte libere.

Nu instalati aparatul pe o suprafata inflamabila.

Utilizati exclusiv piese de schimb originale, deoarece, in
caz contrar, nu se asigura functionarea conform
specificatiilor si normelor de siguranta.

Lasati aparatul sa se raceasca inaintea transportarii si/sau
a lucrdrilor de intretinere.

Nu mai utilizati acest aparat, daca a suferit o cazatura sau
daca prezinta deteriorari vizibile.

Utilizati tipul de baterii tip pastild CR 2032.
Nu introduceti baterii reincércabile in telecomanda.
Nu incarcati niciodata baterii care nu pot fi incércate.

Nu este permisa utilizarea in comun a unor tipuri de baterii
diferite precum si a bateriilor noi si uzate.

Introduceti bateriile in compartimentul bateriilor,
respectand polaritatea.

Scoateti bateriile descarcate din aparat. Bateriile contin
substante daunatoare mediului. Evacuati bateriile la
deseuri, conform legislatiei nationale (consultati capitolul
Evacuarea la deseuri).

Scoateti bateriile din telecomanda, cand nu folositi
aparatul o perioada mai indelungata.

Nu scurtcircuitati niciodata bornele de alimentare din
compartimentul pentru baterii!

Nu inghititi baterii! Daca se inghite o baterie, aceasta poate
provoca arsuri interne grave, in decurs de 2 ore! Arsurile
pot conduce la deces!

In cazul in care credeti ca a fost inghititd o baterie sau cd a
ajuns in corp in orice alt mod, adresati-va neintarziat
medicului!

Tineti copii la distanta de baterii noi si uzate, precum si de
compartimente pentru baterii deschise.

convector TCH 2310 /2311 E BE




DTROTEC

e In cazul in care compartimentul pentru baterii nu se
inchide ferm, nu mai utilizati aparatul prin intermediul
telecomentzii.

Utilizarea conform destinatiei

Aparatul este adecvat numai pentru spatiile bine izolate sau
pentru utilizarea ocazionala.

Utilizati aparatul exclusiv pentru incdlzirea spatiilor inchise, cu
respectarea datelor tehnice.

Din utilizarea conforma cu destinatia fac parte incalzirea:
® J|ocuintelor

e spatiilor de depozitare
e spatiilor comerciale

e gpatiilor de pe santiere
e containerelor

e subsolurilor

Utilizare eronata previzibila

e Nu instalati aparatul pe o suprafatd uda respectiv inundata.

¢ Nu asezali obiecte, ca de exemplu piese de imbracaminte,
pe aparat.

¢ Nu folositi aparatul in apropierea benzinei, solventilor,
vopselelor sau altor substante cu vapori usor inflamabili
sau in incdperi in care acestea sunt depozitate.

e Nu utilizati aparatul in aer liber.
e Nu folositi aparatul pentru incélzirea autovehiculelor.

e Nu este permisa utilizarea acestui aparat in incaperi
umede (de ex. bai sau spalatorii).

e Nu scufundati niciodata aparatul in apa.

e ( alta utilizare a aparatului decat utilizarea conform
destinatiei este considerata o utilizare eronata rezonabila
inerenta.

e Nu efectuati modificari constructive in regie proprie,
precum si extinderi sau conversii la aparat.

Calificarea personalului

Persoanele care utilizeaza acest aparat, trebuie:
e sé fie constiente de pericolele care apar la folosirea
aparatelor electrice intr-un mediu umed.

e sé fi citit si inteles instructiunile de exploatare, in special
capitolul Siguranta.

Activitatile de intretinere care impun deschiderea carcasei pot fi
executate numai de catre firme de specialitate autorizate in
domeniul electric sau de catre Trotec.

Simboluri pe aparat

Simboluri |Semnificatie

Simbolul de pe aparat atrage atentia asupra
@ faptului ca nu este permisa atarnarea obiectelor

(de exemplu prosoape, imbracaminte etc.)
deasupra aparatului sau direct in fata acestuia.

Aparatul de incalzire nu trebuie acoperit, pentru a
evita supraincalzirea si aparitia pericolului de

incendiu!

Pericole reziduale

Avertisment privind tensiunea electrica
Lucrarile la componentele electrice pot fi executate
numai de o firma specializata autorizata!

A Avertisment privind tensiunea electrica
Tnaintea tuturor lucrarilor la aparat, deconectati
stecherul de retea de la priza de retea!
Nu atingeti stecherul de retea cu méainile umede sau
ude.
Decuplati cablul de retea de la priza de retea, apucand
de stecher.

A Avertisment privind tensiunea electrica
Pericol de electrocutare!
Trebuie evitat contactul aparatului cu apa, in caz
contrar exista riscul unei electrocutéri!
Nu utilizati acest aparat de incalzire in incéperi umede!

& Avertisment privind suprafetele fierbinti
Unele elemente ale acestui aparat se pot incinge
puternic si pot provoca arsuri. Procedati cu atentie
deosebita in prezenta copiilor sau a altor persoane care
necesita protectie!

A Avertisment
Acest aparat poate genera pericole, in cazul utilizarii
necorespunzatoare sau neconforme cu destinatia, de
catre persoane neinstruite! Respectati calificarile
personalului!

A Avertisment
Aparatul nu este o jucarie si nu trebuie sa ajunga in
mainile copiilor.

A Avertisment
Pericol de asfixiere
Nu depozitati ambalajul in mod neglijent. Acesta poate
deveni o jucarie periculoasa pentru copii.

| 4 | convector TCH 2310 /2311 E
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Avertisment

Exista pericol de incendiu in cazul amplasarii
necorespunzatoare.

Nu instalati aparatul pe o suprafata inflamabila.

Nu instalati aparatul pe un covor de pardoseala cu fire
inalte.

Avertisment

Aparatul nu trebuie acoperit, pentru a evita
supraincalzirea si aparitia pericolului de incendiu!

A

Procedura in caz de urgenta
1. Opriti aparatul.
2. Deconectati aparatul de la alimentare electrica: Decuplati
cablul de retea de la priza de retea, apucand de stecher.
3. Nu reconectati un aparat defect la racordul de retea.

Protectie la supraincalzire

Aparatul dispune de un termostat de siguranta, care este activat
in cazul unei supraincalziri (depasiri a temperaturii de
functionare) a aparatului.

Daca s-a activat termostatul de sigurantd, aparatul se
dezactiveaza.

Cand aparatul s-a racit suficient, incalzirea porneste din nou.
Cautati cauza supraincalzirii.

Daca termostatul de siguranta nu cupleaza la supraincélzire, va
declansa siguranta la supraincalzire. Aparatul se opreste
complet in acest caz. Adresati-va in aceasta situatie serviciului
pentru clienti, in vederea inlocuirii sigurantei la supraincalzire.

Informatii despre aparat

Descrierea aparatului

Convectorul TCH 2310 E/ TCH 2311 E serveste la generarea de
aer cald pentru spatii interioare.

Aparatul genereaza caldura cu ajutorul unui element de
incalzire. Aerul din jurul elementului de incalzire va fi incalzit.
Aerul incalzit urca prin evacuarea aerului, generand un efect
natural de aspirare, care trage aerul rece din incapere in aparat.

Suplimentar, aparatul dispune de un ventilator, care permite
distribuirea mai rapida a aerului incalzit.

Aparatul dispune de un senzor de temperatura integrat, care
regleaza incalzirea in functie de temperatura actuala si dorita a
incaperii.

Prin intermediul panoului de comanda integrat in carcasa puteti
seta o valoare tinta a temperaturii intre 5 °C si 37 °C.

Aparatul dispune suplimentar de o telecomanda, prin
intermediul careia pot fi comandate toate functiile si setarile.

Temporizatorul integrat permite oprirea temporizata a
aparatului.

Ambele aparate sunt identice din punct de vedere functional, se
diferentiaza numai prin culoare: Aparatul TCH 2310 E este alb
iar aparatul TCH 2311 E este negru.

convector TCH 2310 E/ 2311 E
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Prezentarea aparatului

Nr.

Denumire

Butonul de pornire-oprire (lampa de control a
functionarii)

Evacuare aer ventilator

Maner de transport

Panou de comanda

Evacuare aer caldurd convector

Admisie aer

Picior

O N|OOD |~ |WIDN

Telecomanda

Transport si depozitare

Indicatie

Daca depozitati sau transportati necorespunzator
aparatul, acesta poate fi deteriorat.

Tineti cont de informatiile cu privire la transportul Si
depozitarea aparatului.

Transport

Pentru un transport mai facil, aparatul este prevazut cu un
maner.

Respectati urmatoarele indicatii inaintea fiecarei transportari:
e QOpriti aparatul.
e Decuplati cablul de retea de la priza de retea, apucand de
fisa.
e Nu folositi cablul de retea pe post de snur de tractare.
e Lasati aparatul sa se raceasca suficient.

Depozitare
Respectati urmatoarele indicatii inaintea fiecérei depozitari:
e QOpriti aparatul.
e Decuplati cablul de retea de la priza de retea, apucand de
fisa.
e Lasati aparatul sa se raceasca suficient.

Cand nu folositi aparatul, respectati urmatoarele conditii de
depozitare:
e depozitati aparatul la loc uscat si protejat impotriva
inghetului si caldurii.
e depozitati aparatul in pozitie verticald, intr-un loc ferit de
praf si radiatia solara directa.

e protejati aparatul cu o invelitoare impotriva patrunderii
prafului.

e Nu asezali alte aparate sau obiecte pe aparat, pentru a
evita deteriorarea acestuia.

e scoateti bateriile din telecomanda

convector TCH 2310 E/ 2311 E
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Montare si punere in functiune

Furnitura
e 1 xconvector
e 1 xtelecomanda
e 2 X picior
e 4 xsurub (pentru picior)
e 1 xmanual

Despachetarea aparatului
1. Deschideti ambalajul de carton si scoateti aparatul.
2. Tndepértati complet ambalajul de pe aparat.
3. Desfasurati complet cablul de retea. Aveti grija sa nu fie
deteriorat cablul de retea si nu-I deteriorati la desfagurare.

Montare

Avertisment

Pericol de foc in cazul instalarii necorespunzatoare!
Exista pericol de foc, daca nu sunt respectate
distantele minime impuse.

Respectati indicatiile din sectiunea Instalare, capitolul
Montare si punere in functiune, precum si datele
tehnice din capitolul Anexa tehnica.

Montarea picioarelor
1. Asezati aparatul cu latura scurta in jos pe 0 masa sau pe
cartonul de ambalare.
2. Insurubati cele dou picioare cu cate doud suruburi.

3. Verificati fixarea ferma a picioarelor.
4. Amplasati aparatul in pozitie verticala si stabila.

Punerea in functiune

‘ Info
N |a prima punere in functiune sau dupa o perioada

lunga de repaus, se poate ajunge la formarea unor
mirosuri.

La amplasarea aparatului, respectati distantele minime fata de
pereti sl obiecte, conform capitolului Anexa tehnica.

A
% B
—_— /
C —C

e

Lo ™= |

Inaintea oricérei puneri in functiune a aparatului, verificati
starea cablului de retea. Daca aveti indoieli cu privire la
starea ireprosabila a acestuia, contactati serviciul pentru
clienti.

Amplasati aparatul in pozitie verticala si stabila.

Evitati locurile cu risc de impiedicare la pozarea cablului de
retea sau a altor cabluri electrice, in special la amplasarea
aparatului in centrul incéperii. Folositi punti pentru cabluri.

Asigurati-va ca ati derulat respectiv desfagurat complet
cablurile prelungitoare.

Aveti grija ca fluxul de aer sa nu fie blocat de perdele sau
alte obiecte.

Nu instalati aparatul direct sub o prizd de perete.

Asigurati-va ca aparatul nu intra in contact cu umiditate
respectiv apa.

| RO | convector TCH 2310 /2311 E
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Introducerea bateriilor in telecomanda Nr. |Denumire Semnificatie
Avertisment privind tensiunea electrici 13 |Buton Mode Selectarea regimului de
Nu atingeti compartimentul pentru baterii cu mainile functionare:
umede sau ude. Regim de incalzire
Regim monitorizare inghet
Indicatie 14 |Buton Ventilare Pornirea sau oprirea

Nu utilizati aparatul cu baterii reincarcabile! ventilatorului

In timpul punerii in functiune, fineft cont de datele 15 |Buton Crestere valoare |Setarea temperaturii dorite a

tehnice. o o A o
1. Comprimati elementele de fixare din lateralul 16 |Buton Reducere valoare |"caperii (5 °C pana la 37 *C)
compartimentului bateriei si scoateti compartimentul 17  |Buton Timer Pornirea si oprirea
bateriei din telecomanda. temporizatorului si setarea
2. Introduceti o baterie de tip CR 2023 in compartimentul numarului de ore pentru
bateriei si introduceti compartimentul bateriei la loc, in temporizator (1 pana la 24 h)

telecomanda. Afisaj cu segmente

i 800w ‘S‘ ¢I¢—:§;
Utilizarea TEMP T

e FEvitati s lasati usile si ferestrele deschise.

- -, -
Panou de comanda ‘ ' ' .o ‘ ' ' .o

o ' ' ' ' ' ' ' ' ’
7 N -’

Conectarea cablului de retea

e Conectati stecherul de retea la o priza de retea protejata -
corespunzator.

20 J ‘

1 ([
13| |((BB00W & k|| &7 [H-1a 18 — Tlme g38h 88m
. TEMP  SET /
T noenoE =
11 @ T \V4 16 Nr. [Denumire Semnificatie
S '_l '_' '_l '_' —_— 18 |Indicator Timer Afisarea orelor si minutelor
10 Q) Timer 88h 83m| 17 rémase cu temporizatorul
&&5 N / j activat
9 I 19 |Indicator Temperatura |Indicarea temperaturii actuale
efectiva a incaperii
20 |Indicator Treapta de Indicarea puterii de incalzire
putere actuale

Nr. |Denumire Semnificatie Treapta 1 = 1000 W

9  |Afisaj cu segmente Indica toate setarile, precum Treapta 2 = 1300 W
temperatura actuala a incaperii Treapta 3 = 2300 W

10 Buton Pornire/Oprire Activarea aparatului sau 21 [ndmator Monitorizare ESte af|$at atUnC| Cénd eSte
comutarea in regimul de inghet activ regimul Monitorizare
asteptare inghet
telecomanda activ ventilatorul

12 |Buton °F/°C Comuta intre °F/Fahrenheit i 23  |Indicator Temperatura |Indica temperatura doritd a
°C/Celsius dorita aerului incaperii

| 8 | convector TCH 2310 /2311 E | RO |




DITROTEC

Telecomanda

Toate reglajele aparatului pot fi realizate prin telecomanda
inclusa in furnitura.

24m

10 P

12

15 A

CHie> 13

Yy 14

\/ 16

N

Indicatorul dispune de iluminare din fundal. lluminarea
de fundal se aprinde atunci cand este apasat unul din
butoanele campului de operare sau telecomanda. Dupa

DI TROTEC
N\

Nr. |Denumire Semnificatie

12 |Buton °F/°C Comuta intre °F/Fahrenheit si
°C/Celsius

13 |Buton Mode Selectarea regimului de
functionare:
Regim de incalzire
Regim monitorizare inghet

15 |Buton Crestere valoare |Setarea temperaturii dorite a

16 |Buton Reducere valoare |incaperii (5 °C pana la 37 °C)

17  |Buton Timer Pornirea si oprirea
temporizatorului si setarea
numarului de ore pentru
temporizator (1 pana la 24 h)

10  (Buton Pornire/Oprire Activarea aparatului sau
comutarea in regimul de
asteptare

14 |Buton Ventilare Pornirea sau oprirea
ventilatorului

24  |Telecomanda cu Transmite semnale catre

infrarosu aparat
Info

circa 1 min fara comenzi, iluminarea de fundal se

stinge din nou.

Pornirea aparatului

Dupa ce ati instalat si adus aparatul in stare operationald, in
modul descris in capitolul Montaj si punere in functiune, puteti
sa-| porniti.
1. Comutati butonul de pornire/oprire (1) in pozitia I.
= Aparatul se afla acum in modul de asteptare.
2. Apasati butonul Pornire/Oprire (10).
= Aparatul este pornit.

Setarea regimurilor de functionare
Aparatul dispune de urmatoarele regimuri de functionare:
® Regim de incalzire
*  Regim monitorizare inghet
Setarea modului de incalzire
1. Apasati butonul MODE (13), pana cand este selectata
treapta de incalzire dorita. Puteti alege intre trei trepte.
= Treapta de putere selectata 20) este afisata in afisajul
cu segmente.

Regim monitorizare inghet

In regimul monitorizare inghet, aparatul incilzeste automat.
Aceasta temperatura nu poate fi modificata.
1. Apasati butonul Mode (13) in mod repetat, pana cand este
afisat indicatorul Monitorizare inghet (21).
= Aparatul incalzeste automat, atunci cand temperatura
incaperii este mai mica de 5 °C.

Reglarea temperaturii dorite a incaperii

Temperatura incaperii determinata de senzorul de temperatura
este afisata in indicatorul Temperatura efectiva (19). Puteti regla
oricand temperatura dorita a incaperii.

Setarea este posibila numai in regimul de incalzire.

Temperatura incaperii este presetata la 25 °C.

1. Apasati butonul sageata Crestere valoare (15) sau
Reducere valoare (16), pentru a regla temperatura dorita a
incaperii. Domeniul de reglare este intre 5 °C si 37 °Cin
pasi de 1°.

= Temperatura setatd a incéperii este afisata la indicatorul

Temperaturd dorita (23).
AN
©

Ventilare
1. Apasati butonul Ventilare (14), pentru a porni ventilatorul.
= Se afiseaza indicatorul Ventilation (22).
2. Apasati butonul Ventilare (14), pentru a opri ventilatorul.
= Se stinge indicatorul Ventilation (22).

Info
Temperatura dorita a incaperii trebuie sa fie mai mare
decat temperatura actuala.
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Reglarea temporizatorului

Temporizatorul are urmatorul mod de functionare:
e oprirea automata dupa un numar predefinit de ore.

Numarul de ore poate avea o valoare intre 1 si 24 si poate fi
setat in pasi de 1 h. Cand este activat temporizatorul, se
afiseaza timpul si in minute.

Indicatie

Nu este permis ca aparatul sa functioneze
nesupravegheat, intr-o incapere cu acces liber, atunci
cand este activ temporizatorul.

Oprirea automata
v" Aparatul este pornit.
1. Apasati butonul Timer (17).
2. Selectati numarul dorit de ore, cu ajutorul butonului
Timer (17). Domeniul de valori este intre 1 si 24.
= Numarul de ore este afisat intermitent in indicatorul
Timer (18).
= Durata dorita pana la oprirea automata este memorata
atunci cand indicatorul Timer (18) inceteaza sa
clipeasca.
= Timpul pana la oprire este afisat descrescator in
indicatorul Timer (18).
= Aparatul comuta in modul de asteptare.

Indicatie privind oprirea automata:
e QOprirea manuald a aparatului dezactiveaza oprirea
automata.

e Daca selectati numarul de ore 0, se dezactiveaza
temporizatorul.

Scoaterea din functiune

Avertisment privind tensiunea electrica
Nu atingeti stecherul de retea cu mainile umede sau

ude.
1. Opriti aparatul comutand intrerupatorul de retea in
pozitia 0.
2. Scoateti cablul de retea din priza de retea, apucand de
fisa.

3. Lasati aparatul sa se raceasca suficient.

4. Curatati aparatul conform indicatiilor din capitolul
Intretinere.

5. Depozitati aparatul conform indicatiilor din capitolul
Depozitare.

Erori si defectiuni

Avertisment privind tensiunea electrica

Activitatile care impun deschiderea aparatului pot
fi executate numai de catre firme de specialitate
autorizate sau de catre Trotec.

Aparatul a fost verificat de mai multe ori pe durata procesului de
productie in privinta functionarii ireprogabile. Daca apar totusi
defectiuni in functionare, verificati aparatul conform listei
urmatoare.

Aparatul nu porneste:
e \Verificati racordul la retea.

e Verificati cablul de alimentare si stecherul de retea cu
privire la deteriorari. Daca identificati deteriorari, nu
incercati sa repuneti aparatul in functiune. Comandati de la
Trotec un cablu de alimentare nou cu stecher de retea si
inlocuiti cu acesta cablul de alimentare cu stecher defect.

e Verificati siguranta de retea de la locul instalarii.

e Termostatul de camera este eventual defect. Dispuneti
inlocuirea unui termostat de camera defect la o firma
specializata in lucrari electrice.

e Asteptati 10 minute, inainte de a reporni aparatul. Daca
aparatul nu porneste, dispuneti executarea unei verificari
electrice de catre o firma specializata sau de cétre Trotec.

Aparatul este pornit, dar nu incalzeste:
e Rezistenta de incdlzire este eventual arsa. Dispuneti
inlocuirea unei rezistente de incalzire defecte la o firma
specializata in lucrari electrice.

e Termostatul de camera este eventual defect. Dispuneti
inlocuirea unui termostat de camera defect la o firma
specializata in lucrari electrice.

e Termostatul de camera este eventual defect. Dispuneti
inlocuirea unui termostat de camera defect la o firma
specializata in lucrari electrice.

Debitul de aer este redus:

e Verificati admisia i evacuarea aerului. Admisia i
evacuarea aerului trebuie sa fie libere. indepartati
eventuala murdarie. Respectati distantele minime fata de
pereti si obiecte, conform indicatiilor din datele tehnice.

Aparatul nu reactioneaza la telecomanda cu infrarosu:
e Verificati daca distanta dintre telecomanda si aparat este
prea mare si reduceti distanta, daca este necesar.

e Asigurati-va ca nu exista obstacole intre aparat si
telecomanda, de ex. piese de mobilier sau ziduri. Aveti in
vedere existenta unui contact vizual intre aparat si
telecomanda.

e Verificali starea de incarcare a bateriilor si schimbati-le
daca este cazul.

e Verificati polaritatea corecta a bateriilor, in cazul in care
bateriile tocmai au fost inlocuite.
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Indicatie
Asteptati cel putin 3 minute dupa toate lucrarile de
intretinere si reparatie. Reporniti aparatul numai dupa
aceea.
Aparatul nu functioneaza ireprosabil dupa verificari:
Contactati serviciul de asistenta a clientilor. Daca este cazul,
duceti aparatul pentru reparatie la o firma autorizata pentru
reparatia de aparate electrice sau la Trotec.

intretinere

Activitati inainte de inceperea intretinerii

Avertisment privind tensiunea electrica
Nu atingeti stecherul de retea cu mainile umede sau
ude.
e QOpriti aparatul.
e Decuplati cablul de retea de la priza de retea, apucand de
fisa.
e Permiteti racirea completa a aparatului.
Avertisment privind tensiunea electrica

Activitatile care impun deschiderea aparatului pot
fi executate numai de catre firme de specialitate
autorizate sau de catre Trotec.

Curatarea carcasei

Avertisment privind tensiunea electrica
Nu scufundati niciodata aparatul in apa!

Curatati carcasa cu o laveta umectata, moale, fara scame. Aveti
grija sa nu patrunda umezeald in carcasa. Asigurati-va ca
umiditatea nu poate intra in contact cu componentele electrice.
Nu folositi pentru umectarea lavetei detergenti agresivi, cum ar
fi sprayuri de curatare, solventi, detergenti cu alcool sau
substante abrazive.

Dupa curatare, stergeti carcasa pana la uscare.
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Anexa tehnica

Date tehnice

Parametru Valoare
Model TCH2310E TCH2311E
Culoare carcasa alb negru

Putere de incalzire

Treapta 1 =1000 W
Treapta2 = 1300 W
Treapta 3 = 2300 W

Treapta1 =1000 W
Treapta2 = 1300 W
Treapta 3 = 2300 W

Domeniu de reglare

5°C panala 37 °C

5°C panala 37 °C

Conexiune la retea 220-240V/ 220-240V/
50-60 Hz 50-60 Hz
Putere consumata 2300 W 2300 W
Curent nominal consumat 10A 10A
Lungime cablu 1,5m 1,5m
Tip fisa CEE 7/7 CEE 7/7
Clasa de protectie IP20 IP20
Dimensiuni (cu picioare fara role) |220 x 690 x 435 mm 220 x 690 x 435 mm
(ada@ncime x latime x indltime)
Distanta minima fata de pereti si
obiecte
A: sus:|100 cm 100 cm
B: spate:{100 cm 100 cm
C: lateral:|100 cm 100 cm
D: fata:|100 cm 100 cm
Greutate 5 kg. 5 kg.
Baterie pentru telecomanda Tip CR 2032 Tip CR 2032
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Specificatii necesare privind aparatele electrice pentru incalzire
locala

D-52525 Heinsberg

Parametru Valoare / specificatie
Model TCH 2310E TCH 2311E
Puterea termica
Puterea termica nominala P, 2,3 kW 2,3 kW
Puterea termica minima (cu titlu indicativ) P, 1 kW 1 kW
Puterea termica maxima continud P, . 2,3 kW 2,3 kKW
Consumul auxiliar de energie electrica
La putere termica nominala el,,,, NA NA
La putere termica minima el,,;, NA NA
fn modul standby el 0,00081 kW 0,00081 kW
Modul de reglare a sarcinii termice
Control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat NU NU
Control manual al sarcinii termice, ca raspuns la temperatura NU NU
camerei Si/sau exterioara
Control electronic al sarcinii termice, ca raspuns la temperatura NU NU
camerei si/sau exterioara
Cedare a caldurii asistata de suflanta NU NU
Tipul puterii de incélzire / controlului temperaturii incaperii
Cu o singura treapta de putere termica si fara controlul temperaturii [NU NU
camerei
Doua sau mai multe trepte de putere manuale, fara controlul NU NU
temperaturii camerei
Cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat ~ [NU NU
mecanic
cu control electronic al temperaturii incaperii NU NU
Cu control electronic al temperaturii camerei si cu temporizator cu  |DA DA
programare zilnica
cu control electronic al temperaturii camerei si cu temporizator cu  |NU NU
programare saptamanala
Alte optiuni de control
Controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezentei NU NU
Controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise |NU NU
Cu optiune de control la distanta NU NU
Cu reglare adaptiva a inceperii incalzirii NU NU
Cu limitarea timpului de functionare DA DA
cu senzor cu bulb negru NU NU
Date de contact Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7

NA: Nu se aplica
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Evacuare la deseuri

Eliminati intotdeauna ambalajele la deseuri in mod ecologic si in
conformitate cu dispozitiile in vigoare privind eliminarea la
deseuri.

== Simbolul cosului de gunoi taiat de pe un aparat electric sau
electronic uzat provine din directiva 2012/19/UE. El indica faptul
cd nu este permisa evacuarea aparatului cu deseul menajer, la
sfarsitul perioadei de viatd. Pentru returnarea gratuita sunt
disponibile Tn apropiere puncte de colectare pentru aparate
electrice si electronice uzate. Adresele pot fi obtinute de la
primarie. Pentru multe tari UE, puteti sa va informati si de pe
pagina noastra web https://hub.trotec.com/?id=45090 cu privire
la alte metode de returnare. In caz contrar, adresati-vé unei
societati de reciclare a aparatelor vechi, autorizate in tara
dumneavoastra.

Prin colectarea separata a aparatelor electrice si electronice
uzate se permite refolosirea, valorificarea materiilor prime
respectiv alte forme de valorificare a aparatelor vechi precum si
evitarea consecintelor negative asupra mediului si sanatatii
oamenilor ale evacudrii la deseuri a eventualelor substante
periculoase continute in aparate.

E Bateriile si acumulatorii nu trebuie aruncate la deseurile
menajere; in Uniunea Europeana acestea trebuie evacuate la
deseuri in mod corespunzator, conform Directivei 2006/66/CE A
PARLAMENTULUI SI CONSILIULUI EUROPEAN din 6 septembrie
2006 privind bateriile si acumulatorii. Va rugam sa evacuati
bateriile si acumulatorii la deseuri, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
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