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KAYTTOOHJE
LAMPOPUHALLIN

FI  Tama tuote soveltuu ainoastaan hyvin
eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen
kayttoon.
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Kéayttoohjetta koskevia tietoja

Symbolit

/N

Varoitus sahkdjannitteesta
Taméa symboli viittaa sdhkojannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varo kuumaa pintaa

Taméa symboli viittaa kuumista pinnoista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimadaraisté riskitasoa, jos siltd
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos silta ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

ZAN
A
A

Huomaa
Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa
Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan ty6t nopeasti ja turvallisesti.

Noudata ohjetta
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd kayttoohjetta on noudatettava.

Kayttoohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan
linkin kautta:

TFH 2000 E

https://hub.trotec.com/?id=43425

Turvallisuus

Lue tdma kayttoohje huolellisesti ennen laitteen
kayttoonottoa/kéayttoa ja sdilyta sita aina laitteen
vélittdméassa laheisyydessa.

Varoitus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myohempéaa kayttoa varten.

Laitetta saavat kayttda 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat
lapset seké henkilot, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai
aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittavésti tietoa tai
kokemusta laitteen kdytostd, mikéli kdytto tapahtuu
valvotusti tai heitd on opetettu kayttamaan laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat kayttoon
mahdollisesti liittyvét vaarat

Lapset eivat saa leikkid laitteella. Lapset eivét saa
suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

Varoitus

Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa padstaa laitteen luo ilman
jatkuvaa valvontaa.

3-8-vuotiaat lapset saavat kdynnistda ja sammuttaa
laitteen vain siind tapauksessa, ettd heidan
toimintaansa valvotaan tai heitd on opastettu
kayttdmaan laitetta turvallisesti ja he ymmartévat
laitteeseen liittyvat vaarat. Edellytyksena on lisaksi,
ettd laite on sijoitettu tai asennettu sen normaaliin
kayttoasentoon.

3-8-vuotiaat lapset eivat saa kytkea laitteen
virtajohtoa, sdataa tai puhdistaa laitetta eivatka
suorittaa kayttéjalle sallittuja huoltotoita.

Varoitus

Laitetta ei saa kayttad pienissa tiloissa, joissa
oleskelee ilman jatkuvaa valvontaa ihmisid, jotka eivat
pysty itse poistumaan tilasta.

A
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Ala kéyta laitetta rajéhdysalttiissa tiloissa tai alueilla, dlaka
asenna laitetta niihin.

A3 kaytd laitetta sydvyttavassa iimastossa.
Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti kestavélle alustalle.

Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnan jalkeen. Al kaytd
laitetta kosteana.

A3 kayta tai kisittele laitetta, jos kétesi ovat kosteat tai
marat.

Al4 aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.
Al4 koskaan tyonna esineitd tai raajoja laitteen sisdén.
Al4 peitd laitetta kdyton aikana.

Al4 irrota laitteen turvamerkintoja, tarroja tai etiketteja.
Pida kaikki turvamerkinnat, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

Al4 istu laitteen paalla.

Laite ei ole leikkikalu. Séilytd lasten ja eldinten
ulottumattomissa. Kayta laitetta vain valvottuna.

Tarkista laite, varusteet ja Iiiténnﬁt jokaisen kayton jalkeen
mahdollisten vaurioiden varalta. Al kayta laitetta tai
laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.

Varmista, ettd laitteen ulkopuolella olevat sfihkijjohdot on
suojattu vaurioitumiselta (esim. eldimiltd). Ald kéyta laitetta
koskaan, jos johdot tai verkkoliitdntd ovat vaurioituneet!

Sahkoliitdnndn on vastattava Tekninen liite -luvussa
annettuja tietoja.

Liita verkkopistoke madraysten mukaisesti suojattuun
pistorasiaan.

Kun valitset liitdntékaapelin jatkojohtoa, Kiinnitd huomiota
laitteen liitAntatehoon, johdon pituuteen ja
kayttotarkoitukseen. Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Valta
sahkoista ylikuormitusta.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai
korjaustodiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun
laitetta ei kdytetd.

Ala koskaan kaytd laitetta, jos pistoke tai virtajohto on
vaurioitunut.

Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen
huoltopalvelun tai vastaavan pétevan henkilon on
vaihdettava se vaaratilanteiden valttamiseksi.
Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan
loukkaantumisvaaran!

Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietaisyydet seiniin ja esineisiin seka varastointi- ja
kayttoolosuhteet.

Laitteen ilmantulo- ja poistoaukon ja kaikkien palavien
materiaalien, kuten tekstiilien, verhojen, vuoteiden ja
sohvien, vélilla on oltava vahintddn 1 metrin turvaetéisyys.

Varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukot eivat peity.

Varmista, ettd ilman tuloaukoissa ei ole likaa ja
irtohiukkasia.

Al sijoita laitetta syttyvélle pinnalle.

Kéyta ainoastaan alkuperéisia varaosia, silld muuten
turvallisuutta ja asianmukaista toimintaa ei voida taata.

Anna laitteen jaahtyé ennen kuljetusta ja/tai huoltotoita.
Al sijoita laitetta suoraan seindpistorasian alle.

Al3 kéyta laitetta enad, jos se on padssyt putoamaan tai jos
siind on nakyvid vaurioita.

Maaraystenmukainen kaytto

Laite soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai
satunnaiseen kayttoon.

Lampopuhallin on tarkoitettu suljettujen tilojen lammitykseen ja
tuuletukseen. Laite on suunniteltu yksityiskayttoon, eika se
sovellu kaupalliseen kayttoon. Laite soveltuu erityisesti
lisdlammitykseksi. Laite on tarkoitettu ainoastaan asetettavaksi
|attialle.

Ennakoitavissa oleva vaarinkaytto

Al sijoita laitetta kostealle tai mérlle alustalle.

Al3 aseta esineitd, esim. vaatteita, kuivumaan laitteen
padlle.

Al4 kéyta laitetta tiloissa, joissa sdilytetdan bensiinia,
liuotteita, lakkoja tai muita tulenarkoja hoyryja, tai ndiden
aineiden laheisyydessa.

Al4 kaytd laitetta ulkotiloissa.

Ala kaytd laitetta mérkatiloissa (esim. kylpyhuoneessa tai
kodinhoitohuoneessa).

Al4 upota laitetta veteen.
Al4 kéyta laitetta ajoneuvojen lammittdmiseen.

Al4 13mmitd huoneita, joiden tilavuus on alle 4 m®. On
olemassa ylikuumenemisen vaara!

Muu kuin kayttotarkoitusta vastaava kéytto katsotaan
kohtuudella ennakoitavissa olevaksi vadrinkaytoksi.

Al4 tee laitteeseen omavaltaisia muutoksia.

Henkildston patevyys
Laitetta kayttavien henkildiden on:

oltava tietoisia sahkolaitteiden aiheuttamista vaaroista,
joita syntyy kosteassa ymparistossa tyoskenneltdessa.

luettava ja ymmarrettava kdyttdohje, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Huoltotoimenpiteitd, jotka vaativat kotelon avaamista, saavat
suorittaa ainoastaan sahkotekniikan ammattilaiset tai Trotec.
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Laitteen symbolit

Symbolit |Merkitys

yldpuolelle tai aivan sen eteen saa ripustaa
esineitd (esim. pyyhkeitd, vaatteita jne.).
Lammityslaitetta ei saa peittdd ylikuumenemisen
ja siitd johtuvan palovaaran valttamiseksi!

@ Laitteessa oleva symboli tarkoittaa, ettei laitteen

Muut vaarat

ﬁ Varoitus sahkdjannitteesta
Sahkoosien huoltot6itd saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

A Varoitus sahkdjannitteesta
Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
laitteeseen kohdistuvia toita!
Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos katesi ovat kosteat
tai marat.
Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

A Varoitus sahkdjannitteesta
Sahkoiskun vaara!
Laite ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa, muutoin
on olemassa sahkoiskun vaara!
Tata lammityslaitetta ei saa kéyttda méarkatiloissal

& Varo kuumaa pintaa
Tamén laitteen osat voivat kuumentua ja aiheuttaa
palovammoja. Ole erityisen varovainen, jos ldsné on
lapsia tai muita suojattavia henkiloita.

A Varoitus
Epéasiallinen kasittely voi aiheuttaa palovaaran ja
sahkoiskun vaaran.
Kayta laitetta vain maaraysten mukaisesti!

A Varoitus
Tamaé laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttaa kouluttamaton henkilo tai jos sita kéytetdan
maaraystenvastaisesti! Ota huomioon henkiloston
patevyys!

Varoitus
Laite ei ole leikkikalu eikd sitd saa jattaa lasten
ulottuville.

-

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Al jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

-

A Varoitus
Epéasiallinen asennus voi aiheuttaa palovaaran.
Al sijoita laitetta syttyvélle pinnalle.
Al sijoita laitetta pitkdnukkaisten mattojen péélle.

n Varoitus
Laitetta ei saa peittdd ylikuumenemisen ja siiti
johtuvan palovaaran valttamiseksi!

Toiminta hatdtapauksessa
1. Sammuta laite.
2. Héatatapauksessa laite on irrotettava sahkoverkosta: veda
virtajohto pistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen.
3. Al liitd viallista laitetta sdhkdverkkoon.

Ylikuumenemissuoja

Laitteessa on turvatermostaatti, joka aktivoituu laitteen
ylikuumentuessa (kéyttoldmpatilan ylittyminen).

Kun turvatermostaatti on kytkeytynyt paalle, lammitin sammuu.
Tuuletin kdy edelleen.

Kun laite on jadhtynyt riittvasti, limmitin kytkeytyy uudelleen
padlle.

Madrita ylikuumenemisen syy.

Jos turvatermostaatti ei kytkeydy péélle ylikuumenemisen
yhteydessd, ylikuumenemissulake laukeaa. Laite kytkeytyy
silloin kokonaan pois paalta. Kaanny siina tapauksessa
asiakaspalvelun puoleen ylikuumenemissulakkeen vaihtamista
varten.

Kaatumissuoja

Laitteessa on kaatumissuoja. Kaatumissuoja on turvalaite, jonka
tarkoituksena on vahent&é tulipalon vaaraa, jos laite kaatuu
vahingossa. Laite kytkeytyy pois paalta, jos se ei enda ole
pystysuorassa asennossa, esim. se tonéistdén kumoon.

Kaatumissuoja laukeaa heti, kun laite kallistuu muutaman
asteen pystysuorasta asennosta. Kuuluu merkkiaani ja
merkkivalot (6), (7) ja (8) vilkkuvat. Limmitys kytketdan pois
paalta. Tuuletus kdy vield n. 15 sekuntia, minké jalkeen sekin
kytketadn pois paalta.

Heti kun laite on asetettu pystysuoraan asentoon kiintedlle
alustalle, se kédynnistyy uudelleen automaattisesti, ja sita voi
kayttdd normaaliin tapaan.
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Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Séhkolammitin TFH 2000 E on tarkoitettu [Ampimén iiman
tuottamiseen ja jakeluun esimerkiksi sisétiloissa.

Laite tuottaa 1dmp0oa ldmpovastusten kautta. Limpdovastusten
ymparilla oleva ilma lammitetaan. Lammitetty ilma puhalletaan
tilaan tuulettimen avulla.

Laitteessa on sisddnrakennettu termostaatti, ja se tuottaa
tasaisen, lampiman ilmavirran. Laitteesta voidaan lisaksi sdataa
haluttu tavoitelampétila (18—30 °C).

Laitteessa on ylikuumenemissuoja ja integroitu kaatumissuoja.
Tuuletinta voi kdyttdd myos ilman lammitystoimintoa.

Laitteen osat

Nro Nimike

1 lIman tuloaukko ja kuljetuskahva
2 Ohjauspaneeli

3 [Iman poistoaukko

4 Jalusta

Kuljetus ja sailytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sitd
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytystd koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Laitetta on helppo siirtdd kantokahvan avulla.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
e Sammuta laite.

e Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

o Ala kayti virtakaapelia vetonuorana.
e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

Séilytys
Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista varastointia:
e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

Kun laitetta ei kdytetd, huomioi seuraavat sailytysolosuhteet:
e Séilyta laitetta kuivassa paikassa jaatymiseltd ja
kuumuudelta suojattuna.

e Séilyta laitetta pystysuorassa asennossa polylta ja suoralta
auringonvalolta suojatussa paikassa.

e Suojaa laite tarvittaessa polyltd muovipeitteella.

e Al aseta muita laitteita tai esineitd laitteen padlle
valttaaksesi laitteen vaurioitumisen.

Asennus ja kayttoonotto

Pakkauksen sisalt6
e 1 xlampdpuhallin
e 1xohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta
1. Avaa laatikko ja ota laite.
2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.
3. Kelaa virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto
ole vaurioitunut, alaka vaurioita sita auki kelatessasi.
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Kayttdonotto
Tietoa
N Kun laite otetaan kdyttoon ensimmaisen kerran tai kun
sitd ei ole kdytetty pitkddn aikaan, se voi muodostaa
hajua.

Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietaisyydet seiniin ja esineisiin.

e

(@ ™ H

e Ennen kuin otat laitteen uudelleen kdyttoon, tarkista
virtajohdon kunto. Jos olet epdvarma johdon kunnosta,
soita asiakaspalveluun.

e Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja [dmpoéa kestavélle
lattialle siten, ettei se padse kaatumaan.

e Valtd kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa tai
muita sahkokaapeleita, etenkin jos asetat laitteen keskelle
huonetta. Kéyta kaapelisuojaa.

e Varmista, etté jatkojohdot on kelattu kokonaan auki.

e Varmista, ettd verhot tai muut esineet eivit esta
ilmavirtausta.

o Al sijoita laitetta suoraan seindpistorasian alle.

e Aseta laite siten, ettei ilmaa puhalleta ihmisid, eldimia tai
kasveja kohti heti kdynnistamisen jalkeen.

e Varmista, ettd laite ei joudu kosketuksiin kosteuden tai
veden kanssa.

Virtajohdon liittdminen
e Liita verkkopistoke asianmukaisesti suojattuun
pistorasiaan.
e \Varmista, ettd virtajohto kulkee laitteen takaa. Al koskaan
vie johtoa laitteen etupuolelta!

Kaytto
e VAltd avoimia ovia ja ikkunoita.
Ohjauspaneeli
5 6 7
I
U
4 D TFIOTEC N

I OB
(18)2029(27)30 :

SO

\I I IJ

11 10 9
Nr [Nimike Selitys
Verkkopistoke- Palaa, kun verkkopistoke on
merkkivalo kytkettyna
6 |Puhallustehon Teho 1: alhainen tuulettimen
merkkivalot nopeus

Teho 2: suuri tuulettimen nopeus

7 |Ldmmitystehon Teho 1: 1200 W
merkkivalot Teho 2: 2 000 W

8 |Ldmpdtilan merkkivalot [Nayttavat valitun tavoiteldmpoétila

Lampoatila-painike Halutun tavoitelampétilan
sadtdminen

10 |Virtapainike Laitteen kaynnistdminen ja

sammuttaminen

Kayttotilojen vaihtaminen

11 |Mode-painike

‘ Tietoa
N Merkkidéni kuuluu joka kerran, kun asetus aktivoidaan.
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Laitteen kdynnistdminen
Kun laite on otettu kdyttoon Kayttoonotto-luvun mukaisesti, se

voidaan kdynnistaa.
/" Laite kaynnistyy vasta sitten, kun huoneen lampatila on
termostaattiin asetetun lampétilan alapuolella.
Kéayttotilojen valitseminen

Laitteessa on seuraavat kayttotilat:
e Lammitystoiminto

e Puhallustoiminto

Tietoa

Lammitystehon sdatdminen

/" Valitse alhainen teho esim. pienelle tilalle. Jos se ei

riitd, kytke suuri teho.

1. Paina virtapainiketta (10).

= Laite aloittaa viimeksi sdddetyssa kayttotilassa ja

viimeksi saddetylla Iampdotilalla.
2. Paina Mode-painiketta (11) toistuvasti, kunnes halutun
lammitystehon merkkivalo (7) palaa.
= Ldmmitysteho 1: 1 200 W
= Ldmmitysteho 2: 2 000 W

Tavoiteldmpaotilan sdatdminen
1. Paina Ldmpdtila-painiketta (9) toistuvasti, kunnes halutun
tavoiteldampétilan merkkivalo (8) palaa.
= Laite sdilyttdd nyt automaattisesti halutun
lampdotilatason.
= Tuulettimen nopeutta ei voi sdatia tassa kayttotilassa.
Huonetermostaatti sddtaé huoneen lampdétilaa automaattisesti:
e Jos asetettu arvo ylittyy, [ammitys kytkeytyy pois paalta.
Tuuletin kdy vield n. 15 sekuntia ja sammuu sitten
automaattisesti.
e FEtukateen valitun lampdtilan merkkivalo (8) vilkkuu.

e Jos asetettu arvo alittuu, lammitys ja tuuletin kytkeytyvét
jalleen automaattisesti palle.

Kylmén ilman puhallus

Kun haluat kayttaa laitetta tuulettimena, paina Mode-
painiketta (11), kunnes halutun puhallustehon merkkivalo (6)
palaa.

Tavoitelampaotilaa ei voi saataa tassa kayttotilassa.

Tietoa

Halutun huoneldmpétilan on oltava huoneen nykyista
lampdotilaa korkeampi.

Tuulettimen jalkikaynti

Kun laitteen valmiustila aktivoidaan, tuuletin jatkaa kayntia ja
poistaa kertyvén [Ammon [Ampopuhaltimesta. Jalkikdynnin
jalkeen tuuletin sammuu automaattisesti.

Kéytosta poisto

Varoitus sahkojénnitteesta
Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kétesi ovat kosteat
tai marat.
e Siirrd tuuletin valmiustilaan painamalla virtapainiketta (10).
e Tuuletin kdy vield n. 15 sekuntia ja sammuu sitten
automaattisesti.

e (QOdota, kunnes tuulettimen jalkikaynti on paattynyt.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.
e Puhdista laite Huolto-kappaleen mukaisesti.
e Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

Viat ja hairiot

Varoitus sahkojannitteesta

Kotelon avaamisen vaativia toimenpiteitd saavat
suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja Trotec.

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tasta huolimatta ilmenee héirioita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Laite ei kdynnisty:
e Tarkista verkkoliitdnta.

e Tarkista verkkojohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta.
Jos havaitset vaurioita, dl4 yrit kdynnistaa laitetta.

Jos laitteen verkkoliitdntdjohto on vaurioitunut, se on
vaihdettava valmistajan tai sen huoltoedustajan tai
vastaavan patevan henkilon toimesta, jotta véltetdan
vaaratilanteet.

e Tarkista kdyttopaikan sulake.

e Tarkista huoneen lampadtila. Huonetermostaatti on
mahdollisesti sammuttanut laitteen, koska haluttu
huoneldmpétila on saavutettu.

e Moottori on mahdollisesti rikki. Toimita viallinen moottori
vaihdettavaksi sahkoalan ammattilaiselle.

e Tarkista, onko laite pystysuorassa asennossa tasaisella
alustalla. Kaatumissuoja on mahdollisesti lauennut, koska
laite on tondisty kumoon. Aseta laite aina pystyasentoon
riittdvén suurelle ja soveltuvalle alustalle.

e Huonetermostaatti on mahdollisesti rikki. Toimita viallinen
huonetermostaatti vaihdettavaksi sahkoalan
ammattilaiselle.

¢ Ylikuumenemissulake on mahdollisesti lauennut. Toimita
laite sahkdisten osien tarkastukseen sahkoalan
ammattilaiselle tai Trotecille ja vaindata
ylikuumenemissulake.
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e (Odota 10 minuuttia ennen Kuin kaynnistat laitteen
uudelleen. Jos laite ei kdynnisty, toimita se sahkoisten
osien tarkistukseen asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

Laite on kaynnistetty, tuuletin on kdynnissi, mutta se ei
lammité:

e Tarkista, onko lammitysteho péalla.

e Tarkista huoneen lampétila. Huonetermostaatti on

mahdollisesti sammuttanut laitteen, koska haluttu
huoneldmpatila on saavutettu.

e Tarkista, onko ylikuumenemissuoja lauennut (ks.
Turvallisuus-luku).

e Lammitysvastus on mahdollisesti palanut. Toimita viallinen
lammitysvastus vaihdettavaksi sdhkoalan ammattilaiselle.

e Huonetermostaatti on mahdollisesti rikki. Toimita viallinen
huonetermostaatti vaihdettavaksi sahkoalan
ammattilaiselle.

Puhallin ei toimi:

e Tarkista, etta laite on kytketty paalle.

e Tarkista verkkoliitanta.

e Tarkista verkkojohdon ja verkkopistokkeen kunto.

e Tarkista, onko tuuletinteho asetettu.

e Tarkista, onko huonetermostaatti kytketty paalle. Sdada
nykyistd huonelampdtilaa korkeampi lampdtila.

e Tuulettimen moottori on mahdollisesti rikki. Toimita
viallinen tuulettimen moottori vaindettavaksi sahkoalan
ammattilaiselle.

limavirta on vahentynyt:

e Tarkista ilman tulo- ja poistoaukko. Tulo- ja poistoaukkojen
on oltava vapaina. Poista lika tarvittaessa. Sdilyta
minimietaisyydet seiniin ja esineisiin teknisten tietojen
mukaisesti.

Laite on dédnekaés tai tarisee:
e Tarkista, onko laite asetettu suoraan ja tukevasti.

Huomaa

Odota vahintdan 3 minuuttia kaikkien huolto- ja

korjaustdiden jalkeen. Kéynnista laite vasta sitten.
Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jélkeen:
Ota yhteytta asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa
korjattavaksi valtuutettuun séhkoalan ammattiliikkeeseen tai
Trotecille.

Huolto

Toimenpiteet ennen huoltoa

Varoitus sahkojannitteesta

Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kétesi ovat kosteat
tai marat.
e Sammuta laite.

e Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

Varoitus sahkoéjannitteesta

Kotelon avaamisen vaativia toimenpiteitd saavat
suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja Trotec.

Kotelon puhdistus

Varoitus sahkojannitteesta
Al4 upota laitetta veden alle!

Puhdista kotelo kostutetulla, pehmeélld ja nukkaamattomalla
liinalla. Varmista, etté laitteen siséén ei padse kosteutta.
Varmista, ettd sdhkdosat eivit padse kostumaan. Ald kéyta
liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita
tai hankausaineita.

Pyyhi kotelo kuivaksi puhdistuksen jalkeen.
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Tekninen liite

Tekniset tiedot
Parametri Arvo
Malli TFH 2000 E
LaAmmitysteho
teho 1:/1200 W
teho 2:/12000 W
[Imaméaara
teho 1:/204,51 m¥h
teho 2:|277,28 m*/h
Toiminta-alue 0°C-35°C

Verkkoliitanta

220-240V /50 Hz

Enimmaéisottoteho

2000 W

Nimellisvirrankulutus 8,7A
Pistoketyyppi CEE 717
Johdon pituus 1,65m
Suojausluokka 1/ Cl
Kotelointiluokka IPX0
Ylikuumenemissuoja 65 °C
Paino 2 kg
Mitat 185 x 255 x 250 (mm)
(pituus x leveys x korkeus)
Minimietéisyys seiniin/
esineisiin

A: yIhaélla: |50 cm

B: takana:|50 cm

C: sivuilla:{50 cm

D: edessd:|120 cm
| R | in TFH 2000 £




DTROTEC

Sahkokayttoisten paikallisten tilalammittimien tietovaatimukset

Parametri Arvo/tieto

Malli TFH 2000 E

Lampoteho

Nimellislampaoteho P, 2 kW

Vahimmaislampdteho (ohjeellinen) P, 1,2 kW

Suurin jatkuva lampoteho P, . 2 kw

Lisasahkon kulutus

Nimellislampdéteholla el 1,919

Vahimmaislampateholla el ,;, 1,156

Valmiustilassa elg, 0,298

Lammonsyodton sdatotapa

Manuaalinen lammaonvarauksen saato, johon liittyy integroitu El

termostaatti

Manuaalinen lammaonvarauksen sdato, johon liittyy huone- ja/tai El

ulkoldmpdtilan kompensointi

Sahkoinen lammaonvarauksen sdato, johon liittyy huone- ja/tai El

ulkoldampatilan kompensointi

Puhallinlammitys El

Lampotehon/huonelampdatilan sdatotapa

Yksiportainen lammitys ilman huoneldmpétilan sdatoa El

Kaksi tai useita manuaalisesti sdddettavia tehoja ilman KYLLA

huoneldmpatilan sédtoa

Mekaanisella termostaatilla toteutetulla huoneldmpatilan sdadolla  |El

Sahkoiselld huoneldmpdtilan sdadolla KYLLA

Sahkoinen huonelampotilan s&éto ja vuorokausiajastin El

Sahkoinen huonelampdétilan saato ja viikkoajastin El

Muut sdatomahdollisuudet

Huoneldmpotilan s&ato lIasndolotunnistimen kanssa El

Huoneldmpotilan saato avoimen ikkunan tunnistimen kanssa El

Etdohjausmahdollisuuden kanssa El

Mukautuvan kdynnistyksen ohjauksen kanssa El

Kéyntiajan rajoituksen kanssa El

Lamposateilyanturin kanssa El

Yhteystiedot Trotec GmbH
Grebbener StraBe 7

D-52525 Heinsberg

NA = Ei sovelleta
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Havittdminen

Havitd pakkausmateriaalit aina ymparistod sddstavalld tavalla ja
voimassa olevien paikallisten maéréysten mukaisesti.

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, ettei sitd saa havittaa
sekajatteen mukana sen kayttoidn lopussa. Lahella sijaitseviin
kerayspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sahko- ja
elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi
jateneuvonnasta. Loydat lisatietoa monia EU-maita koskevista
muista palautusmahdollisuuksista myds verkkosivuiltamme
https://hub.trotec.com/?id=45090. K&&nny muussa
tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyvaksytyn
kaytettyjen laitteiden kierratysliikkeen puoleen.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokaytto seka estéa laitteiden mahdollisesti sisaltamien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistolle ja
ihmisten terveydelle hévittdmisen yhteydessa.

in TFH 2000 E



https://hub.trotec.com/?id=45090




	 Sisällysluettelo
	1 Käyttöohjetta koskevia tietoja
	1.1 Symbolit

	2 Turvallisuus
	2.1 Määräystenmukainen käyttö
	2.2 Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö
	2.3 Henkilöstön pätevyys
	2.4 Laitteen symbolit
	2.5 Muut vaarat
	2.6 Toiminta hätätapauksessa
	2.7 Ylikuumenemissuoja
	2.8 Kaatumissuoja

	3 Tietoa laitteesta
	3.1 Laitteen kuvaus
	3.2 Laitteen osat

	4 Kuljetus ja säilytys
	4.1 Kuljetus
	4.2 Säilytys

	5 Asennus ja käyttöönotto
	5.1 Pakkauksen sisältö
	5.2 Laitteen purkaminen pakkauksesta
	5.3 Käyttöönotto

	6 Käyttö
	7 Viat ja häiriöt
	8 Huolto
	8.1 Toimenpiteet ennen huoltoa
	8.2 Kotelon puhdistus

	9 Tekninen liite
	9.1 Tekniset tiedot

	10 Hävittäminen

