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Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung
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A Gefahr

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund des entflammbaren Kéltemittels fur
Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

I

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

I

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung fiir Leben
und Gesundheit von Personen bestehen.

Info

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, lhre Tatigkeiten schnell und sicher auszufiihren.

Anleitung beachten

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Anleitung zu beachten ist.

Schutzbrille tragen

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass ein Augenschutz zu benutzen ist.

Schutzmaske tragen

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass eine Schutzmaske zu benutzen ist.

Schutzhandschuhe tragen

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass Schutzhandschuhe zu tragen sind.

FuBBschutz tragen

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass Sicherheitsschuhe zu tragen sind.
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Die aktuelle Fassung dieser Anleitung konnen Sie unter folgendem Link herunterladen:

AC 7000

https://www.danthermgroup.com/uk/products/dantherm-ac-7000

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung des Gerites sorgfaltig
durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nahe des Aufstellortes
bzw. am Gerét auf!

n /A Warnung
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren
Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstehen.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

- Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten Raumen oder Bereichen und
stellen Sie es nicht dort auf.

« Betreiben Sie das Gerat nicht in aggressiver Atmosphare.

« Stellen Sie das Geréat aufrecht und standsicher auf einer waagerechten und stabilen
Flache auf.

+ Trinken Sie niemals das Wasser-Glykol-Gemisch! Entsorgen Sie das Wasser-Glykol-
Gemisch fachgerecht.

« Fallen Sie ausschlief3lich das Wasser-Glykol-Gemisch in den Tank. Beachten Sie die
Spezifikation und Menge des Wasser-Glykol-Gemischs im Kapitel Technische Daten.

« Lassen Sie das Gerdt nach einer Feuchtreinigung trocknen. Betreiben Sie es nicht im
nassen Zustand.

+ Betreiben oder bedienen Sie das Gerét nicht mit feuchten oder nassen Handen.
+ Setzen Sie das Gerdt keinem direkten Wasserstrahl aus.

« Stecken Sie niemals Gegenstande oder Gliedmal3en in das Gerat.

+ Decken Sie das Gerat wahrend des Betriebes nicht ab.

« Setzen Sie sich nicht auf das Gerat.

« Das Gerat ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern.

« Uberpriifen Sie vor jeder Nutzung das Gerit, dessen Zubehér und Anschlussteile auf
mogliche Beschadigungen. Verwenden Sie keine defekten Gerdte oder Gerateteile.
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Sicherheit

Stellen Sie sicher, dass alle sich auRerhalb des Gerates befindlichen Elektrokabel vor
Beschadigungen (z. B. durch Tiere) geschiitzt sind. Verwenden Sie das Gerdt niemals bei
Schaden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!

Der Netzanschluss muss den Angaben im Technischen Anhang entsprechen.
Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemal’ abgesicherte Netzsteckdose.

Wahlen Sie Verlangerungen des Netzkabels unter Beriicksichtigung der technischen
Daten aus. Rollen Sie das Verlangerungskabel vollstandig aus. Vermeiden Sie elektrische
Uberlast.

Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten an dem Gerat das Netzkabel aus
der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.

Schalten Sie das Gerat aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn
Sie das Gerat nicht verwenden.

Nutzen Sie das Gerat niemals, wenn Sie Schaden an Netzstecker oder Netzkabel
feststellen.

Wenn das Netzkabel dieses Gerates beschadigt wird, muss es durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine dhnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr fiir die Gesundheit dar!

Beachten Sie bei der Aufstellung die Mindestabstande zu Wanden und Gegenstanden
sowie die Lager- und Betriebsbedingungen gemal dem Technischen Anhang.

Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind.

Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerat. Halten Sie
alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

Vor Lagerung oder Transport entleeren Sie das angesammelte Kondensat. Trinken Sie es
nicht. Es besteht Gesundheitsgefahr!

Transportieren Sie das Gerat ausschlief3lich aufrecht.

Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatzteile, da sonst kein funktions- und
sicherheitsgerechter Betrieb gewdhrleistet ist.

Installieren Sie das Gerat nur in Ubereinstimmung mit den nationalen
Installationsbestimmungen.

Installieren, bedienen und lagern Sie das Gerat AC 7000 nur in einem Raum mit einer
Flache von mehr als 4 m%

Verwahren Sie das Gerat so, dass keine mechanischen Schaden auftreten konnen.

Der gesamte Kaltemittelkreislauf ist ein wartungsfreies, hermetisch geschlossenes System
und darf nur von Fachbetrieben fiir Kalte- und Klimatechnik oder vom Hersteller gewartet
bzw. in Stand gesetzt werden.

Sicherheitshinweise fiir Servicearbeiten am Kaltemittelkreislauf:

Jede Person, die an dem Kaltemittelkreislauf arbeitet, muss einen Befahigungsnachweis
von einer Industrie-akkreditierten Stelle, die ihre Kompetenz im sicheren Umgang mit
Kaltemitteln anhand eines in der Industrie bekannten Verfahrens nachweist, vorweisen
kénnen.

Servicearbeiten diirfen nur gemaB den Herstellervorgaben durchgefiihrt werden. Ist fir
die Wartungs- und Reparaturarbeiten die Unterstiitzung von weiteren Personen
erforderlich, muss die im Umgang mit brennbaren Kaltemitteln geschulte Person die
Arbeiten sténdig Gberwachen.

Lagern Sie das Gerét nicht zusammen mit Ziindquellen in unbeliifteten Raumen.

Verwenden Sie keine anderen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen, um den
Abtauvorgang zu beschleunigen oder das Gerat zu reinigen.

Nicht anbohren oder anbrennen.

Beachten Sie, dass das Kaltemittel geruchlos ist.
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- Beachten Sie die nationalen Vorschriften fir Gasinstallationen.

+ Beachten Sie die maximale Kéltemittelfiillmenge in den technischen Daten.

BestimmungsgemaifBe Verwendung

Verwenden Sie das Gerat ausschlie8lich zum Kiihlen oder Umwalzen der Raumluft in
Innenrdumen, unter Einhaltung der technischen Daten.

Eine andere Verwendung als die bestimmungsgemale Verwendung gilt als
Fehlanwendung.

Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
. Stellen Sie das Gerat nicht auf nassem bzw. Giberschwemmtem Untergrund auf.
+ Legen Sie keine Gegenstdnde, wie z. B. Kleidungsstiicke, auf das Gerat.
« Verwenden Sie die Raumeinheit nicht im Freien.
« Tauchen Sie das Gerat niemals in Wasser.

« Nehmen Sie keine eigenmadchtigen baulichen Veranderungen sowie An- oder
Umbauten am Gerat vor.

Personalqualifikation
Personen, die dieses Gerat verwenden, missen:

. die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Wartungstéitigkeiten, die das Offnen des Gehiuses erfordern, diirfen nur von Fachbetrieben
flir Kalte- und Klimatechnik oder vom Hersteller durchgefiihrt werden.

Personliche Schutzausriistung

Schutzbrille tragen

Tragen Sie bei Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und Stérungsbeseitigung eine geeignete
Schutzbrille.

Schutzmaske tragen

Tragen Sie bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten eine geeignete Schutzmaske.

@ Schutzhandschuhe tragen

Tragen Sie bei Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und Stérungsbeseitigung geeignete
Schutzhandschuhe.

FuBschutz tragen

Tragen Sie bei Transport, Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und Stérungsbeseitigung
einen geeigneten Fuschutz.
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Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerat

Restgefahren

Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerét. Halten Sie alle
Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

Folgende Sicherheitszeichen und Schilder sind auf dem Gerét angebracht:

WARNING ¢ WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerdt muss in einem Raum mit einer Grundflache
groBer als 4 m* aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 4 m>.
FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piece avec une
surface supérieure 3 4 m’.

&7 W L]

Anleitung beachten
Dieses Symbol weist Sie darauf hin, dass die Betriebsanleitung zu beachten ist.

@ Reparaturanleitung beachten

Entsorgungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten am Kéltemittelkreislauf diirfen
nur gemaR den Herstellervorgaben und von Personen mit Befdhigungsnachweis
durchgefiihrt werden. Eine entsprechende Reparaturanleitung ist auf Anfrage
beim Hersteller erhaltlich.

A Gefahr

Kaltemittel R454C!
H221 - Entziindbares Gas.

H280 - Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

P210 - Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P377 - Brand von ausstromendem Gas; Nicht [6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt
werden kann.

P381 - Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos moglich.

P410 und P403 - Vor Sonnenbestrahlung geschiitzt an einem gut bellifteten Ort aufbewahren.
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A Gefahr
Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Glykol!

Ein Kontakt mit dem austretendem Wasser-Glykol-Gemisch kann zu schweren
Augenreizungen und inneren Verletzungen bei Verschlucken (z. B. Nierenschdden) fiihren.

Vermeiden Sie Kontakt mit dem Wasser-Glykol-Gemisch.
Trinken Sie niemals das Wasser-Glykol-Gemisch!
Tragen Sie stets Schutzbrille, Schutzhandschuhe und enganliegende Arbeitskleidung.

Bei Augenkontakt: Einige Minuten vorsichtig mit Wasser ausspiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen entfernen. Weiter spiilen.

Nehmen Sie evtl. ausgetretenes Wasser-Glykol-Gemisch mit geeigneten saugfdhigen
Materialien auf und entsorgen Sie dieses entsprechend den nationalen Vorschriften.

Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter.

I

Elektrische Spannung!

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dirfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb
durchgefiihrt werden!

Elektrische Spannung!
Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerat den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
Berlihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Handen.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.

Von diesem Geréat kdnnen Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen
unsachgemall oder nicht bestimmungsgeman eingesetzt wird! Beachten Sie die
Personalqualifikationen!

I

Das Gerat ist kein Spielzeug und gehért nicht in Kinderhande.

Es besteht Erstickungsgefahr fir Kinder durch Verpackungsmaterial! Halten Sie
Verpackungsfolien und -teile von Kindern fern. Es besteht Lebensgefahr durch Ersticken.

Um Beschddigungen am Gerat zu vermeiden, transportieren und betreiben Sie das Gerat
immer in aufrechter Position. Es darf nicht gekippt oder gelegt werden!

Betreiben Sie das Gerat nicht ohne eingesetzten Luftfilter! Ohne Luftfilter wird das
Gerateinnere stark verschmutzt, dadurch kann die Leistung gemindert und das Gerat
beschadigt werden.
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Verhalten im Notfall

1. Schalten Sie das Gerét aus.

2. Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen. Fassen Sie dabei den Stecker an und nicht das Kabel.

3. SchlieBen Sie ein defektes Gerat nicht wieder an den Netzanschluss an.

10
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Informationen tiber das Gerat

Geratebeschreibung

Das Gerat ist ein Klimagerat mit zwei Kiihlkreislaufen. Der Kaltemittelkreislauf der
Raumeinheit ist in sich geschlossen. Zum Abtransport der Warme wird die Raumluft durch
den Ventilator tber einen Warmetauscher gefiihrt. Das Kaltemittel nimmt die Warme auf
und kihlt die Raumluft ab. In einem weiteren Warmetauscher wird die Warme vom
Kaltemittelkreislauf an den zweiten Kihlkreislauf abgegeben. Das dadurch erwarmte
Wasser-Glykol-Gemisch wird zum Warmetauscher der Au3eneinheit transportiert und gibt
dort die Warme an die Au3enluft ab. In der Raumeinheit anfallendes Kondensat wird iber
einen Schlauch zur AuBBeneinheit abgeleitet und verdampft dort.
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Geratedarstellung

Raumeinheit
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Informationen liber das Gerat
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Bezeichnung
Bedienfeld
Transportgriff
Netzanschluss
Hauptschalter
Lufteinlass mit Luftfilter
Transportrollen

Anschluss Kuhlkreislauf zur
AuBeneinheit (IN)

Bezeichnung
Anschluss Kuhlkreislauf zur Auf3eneinheit (OUT)
Tank fiir Wasser-Glykol-Gemisch

Fillstandsanzeige flir Wasser-Glykol-Gemisch
Anschluss fiir Kondensatschlauch

Anschluss flr Verbindungskabel zur AuBeneinheit
Luftauslass
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Informationen liber das Gerat
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Transport und Lagerung

Transport

A

Lagerung

Wenn Sie das Gerat unsachgemaR lagern oder transportieren, kann das Gerat beschadigt
werden.

Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerates.

FuB3schutz tragen

Tragen Sie bei Transport, Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und Stérungsbeseitigung einen
geeigneten FuBBschutz.

Beachten Sie, dass ggf. zusatzliche Transportvorschriften fiir Gerdte mit brennbarem
Kaltemittel bestehen. Die Anordnung der Ausriistung oder die maximale Anzahl von
Gerateteilen, die zusammen transportiert werden diirfen, ergibt sich aus den anzuwendenden
Transportvorschriften.

Beachten Sie folgende Hinweise vor jedem Transport:
« Nehmen Sie das Gerat aul3er Betrieb (siehe Kapitel Bedienung).
« Lassen Sie das Wasser-Glykol-Gemisch abkihlen.
- Losen Sie die Bremsen an den Transportrollen (6).
Beachten Sie folgende Hinweise wahrend des Transports:
+ Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.
- Transportieren Sie das Gerat in aufrechter Position.

- Die Raumeinheit steht auf vier beweglichen Transportrollen und kann von einer Person
gerollt werden. Zum Festhalten beim Rollen kdnnen die seitlich angebrachten
Transportgriffe (2) genutzt werden. Rollen Sie das Gerat nur auf einer ebenen und glatten
Flache. Wenn Sie das Gerat mit einem Hubwagen oder Gabelstapler anheben und
transportieren wollen, muss lhnen mindestens eine weitere Person helfen.

- Die AuBBeneinheit kann Gber den Transportgriff (15) von einer Person getragen werden.
Beachten Sie folgende Hinweise nach jedem Transport:
- Stellen Sie das Gerat nach dem Transport aufrecht auf.

- Stellen Sie die Bremsen an den Transportrollen (6) wieder fest.

Beachten Sie folgende Hinweise vor jeder Lagerung:

« Nehmen Sie das Gerat aul3er Betrieb (siehe Kapitel Bedienung).
Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerétes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- Lagern Sie das Gerat nur in einem Raum mit einer Flache von mehr als 4 m?,

. Bewahren Sie das Gerat nur in Rdumen auf, in denen sich keine dauerhaft offenen
Flammen (z. B. ein eingeschaltetes Gasgerat) oder andere potenzielle Ziindquellen (z. B.
ein eingeschalteter Elektroheizer, heif3e Oberflachen) befinden.

- Lagern Sie das Gerat trocken und vor Frost und Hitze geschiitzt.

« Lagern Sie das Gerat in aufrechter Position an einem vor Staub und direkter
Sonneneinstrahlung geschitzten Platz.

« Schiitzen Sie das Gerat ggf. mit einer Hille vor eindringendem Staub.

« Stellen Sie keine weiteren Gerdte oder Gegenstande auf das Gerat, um Beschdadigungen
am Gerat zu vermeiden.

14
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Montage und Inbetriebnahme

Lieferumfang

« 1 xRaumeinheit
« 1 x AuBBeneinheit

- 1 xSchlauchset Standard (inkl. 1 x Kondensatschlauch, 2 x Schlauch fiir den Wasser-
Glykol-Kreislauf, 1 x elektrisches Verbindungskabel)

« 1 x Netzkabel mit Netzanschlussstecker (fir Raumeinheit)

« 1xAnleitung

Gerat auspacken
1. Offnen Sie den Karton und entnehmen Sie die AuBeneinheit und die Raumeinheit.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollstandig von der AuBeneinheit und der Raumeinheit.

3. Entnehmen Sie das Schlauchset und das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass
Raumeinheit und Auf3eneinheit sowie Kabel und Schlauche nicht beschadigt sind.

Inbetriebnahme

Beachten Sie bei der Aufstellung des Geréates die Mindestabstande zu Wanden und
Gegenstanden gemal3 Kapitel Technische Daten.

/

e

- H

&

Raumeinheit Beachten Sie bei der Aufstellung des Gerdtes Folgendes:

aufstellen . Stellen Sie das Gerat nur in Raumen auf, in denen sich eventuelle Kiltemittelverluste

nicht anstauen konnen.

« Vor der Wiederinbetriebnahme des Gerates tUberpriifen Sie den Zustand des
Netzkabels. Bei Zweifeln an dessen einwandfreiem Zustand rufen Sie den Kundendienst
an.

« Stellen Sie das Gerat aufrecht und standsicher auf einer waagerechten und stabilen
Flache auf.
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AuBeneinheit
aufstellen

Luftfilter
einsetzen

« Uberpriifen Sie, ob die Bremsen an den Transportrollen der Raumeinheit (6) festgestellt
sind.

« Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel,
insbesondere bei Aufstellung des Gerédtes in der Raummitte. Verwenden Sie
Kabelbriicken.

« Stellen Sie sicher, dass Kabelverlangerungen vollstandig aus- bzw. abgerollt sind.
- Achten Sie darauf, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind.

« Achten Sie darauf, dass Vorhdange oder andere Gegenstande die Luftstromung nicht
behindern.

Beachten Sie, dass die Aufeneinheit nach vorne mindestens 3 m Abstand zur ndchsten Wand
oder anderen Gegenstdanden bendtigt.

Die AuB3eneinheit sollte beim Betrieb entweder niedriger oder maximal 8 m héher als die
Raumeinheit stehen. Beim Nachfiillen des Wasser-Glykol-Gemisches darf die AuBeneinheit nur
niedriger stehen, oder ohne Hohenunterschied zur Raumeinheit aufgestellt werden.

Beachten Sie bei der Aufstellung des Gerates Folgendes:

« Stellen Sie das Gerat aufrecht und standsicher auf einer waagerechten und stabilen Flache
auf.

Betreiben Sie das Gerat nicht ohne eingesetzten Luftfilter! Ohne Luftfilter wird das
Gerateinnere stark verschmutzt, dadurch kann die Leistung gemindert und das Gerat
beschadigt werden.

1. Losen Sie die zwei Schrauben (22) oben links und rechts vom Liftungsblech am
Lufteinlass (5).

2. Entnehmen Sie das Liftungsblech am Lufteinlass (5) und kontrollieren Sie, ob der
Luftfilter (21) bereits eingesetzt ist.

%
(e o]

- 21
3. Sollte der Luftfilter (21) noch nicht eingesetzt sein, setzen Sie den Luftfilter (21) in den
Filtereinsatz und dann in die dafiir vorgesehene Aussparung.

4. Setzen Sie das Liftungsblech am Lufteinlass (5) wieder ein und schrauben Sie das
Liftungsblech oben links und rechts mit den zwei Schrauben (22) fest.
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CLIMATE SOLUTIONS

Raumeinheit und
AuBeneinheit
verbinden

Schutzbrille tragen

Schutzhandschuhe tragen

Info

SO

Sowohl die Raumeinheit als auch die AuBBeneinheit sind mit Flat-Face-Kupplungen
ausgestattet. Dies ermdglicht ein leckagefreies Koppeln und Entkoppeln mit sehr geringem
Kraftaufwand.

Wenn Raumeinheit und Au3eneinheit auf einer empfindlichen Oberflache aufgestellt sind,
schiitzen Sie diese durch entsprechende Abdeckungen wahrend der Installation.

Info

Das Schlauchset ist 10 m lang. Sie kdnnen maximal 3 Schlauchsets verwenden und somit
die Lange auf 30 m erweitern. Das elektrische Verbindungskabel fiir Raumeinheit und
AuBeneinheit ist ebenfalls 10 m lang.

Info

&

Das Schlauchset hat zwei unterschiedliche Enden. Die Seite zum Anschluss an die
Raumeinheit ist mit einem mannlichen Stecker versehen, die Seite zum Anschluss an die
AuBeneinheit besitzt einen weiblichen Stecker.
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1. Verbinden Sie das Elektrokabel aus dem Schlauchset mit dem Anschluss (12) an der
Raumeinheit.

2. Schlie3en Sie die beiden Wasser-Glykol-Leitungen an den Anschliissen 7 und 8 an.
3. Stecken Sie den Kondensatschlauch auf den Anschluss 11.

4. Legen Sie das andere Ende des Schlauchsets zur Au3eneinheit. Verldngern Sie bei Bedarf
das Schlauchset mit einem oder maximal zwei weiteren Schlauchsets.

5. Verbinden Sie die AuB3eneinheit mit dem Schlauchset (Elektrokabel, zwei Wasser-Glykol-
Leitungen, Kondensatschlauch).

6. Kontrollieren Sie, ob die Menge des Wasser-Glykol-Gemisches im Tank (9) ausreichend ist
und fillen Sie dieses ggf. nach (siehe Wasser-Glykol-Gemisch kontrollieren und auffillen
im Kapitel Wartung).

Netzkabel
anschlieen
é /A Warnung
Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Handen.

Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.

1. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss (3) der Raumeinheit.

2. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgeman abgesicherte Netzsteckdose.
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Bedienung

Bedienung

Geridt einschalten

Dantherm’

CLIMATE SOLUTIONS

Wenn das Gerat bewegt wurde, lassen Sie es vor der Bedienung 30 Minuten stehen, damit
das Schmierdl in den Kompressor zuriickflieBen kann. Ansonsten konnte der Kompressor
beschadigt werden und das Gerat nicht mehr funktionieren.

Info

Vermeiden Sie offene Turen und Fenster, damit die Kiihlfunktion der Raumeinheit nicht
beeintrachtigt wird.

Nachdem Sie das Gerat, wie im Kapitel Inbetriebnahme beschrieben, betriebsbereit
aufgestellt haben, kdnnen Sie es einschalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerét einzuschalten:
1. Stellen Sie den Hauptschalter (4) auf die Position 1.

= Das Bedienfeld leuchtet auf und das Gerat initialisiert sich automatisch,
wahrenddessen erscheint folgende Ansicht.

Dantherm

CLIMATE SOLUTIONS

= Der Hauptbildschirm erscheint nach 30 Sekunden.

19. Mar. 2024, 11:50

Temperatur
Sollwert 1 7 8 O‘
— bl 24/17.8
Lufterstufe Betriebsstunden

0

Kihlen Ventilation Auto Wochenplan Timer

0 @ 3 Dantherm’ =

2. Offnen Sie bei Bedarf die Entliiftungsschraube (20) und lassen Sie die Luft aus dem
System entweichen.

3. Ziehen Sie die Entliftungsschraube (20) wieder fest.




Dantherm’ Bedienung

CLIMATE SOLUTIONS

Grundeinstellun- - Die angezeigte Temperatur in der Mitte des Hauptbildschirms ist der Istwert
gen (Umgebungswert). Rechts im Hauptbildschirm werden im Feld die Temperatur, der
eingestellte Sollwert und der aktuelle Istwert angezeigt.

+ Druicken Sie im Hauptbildschirm auf das Symbol Q, werden lhnen alle aktuellen und
bereits vorgenommenen Einstellungen und Warnmeldungen angezeigt. Neue

Meldungen werden direkt neben dem Symbol £ mit einem gelben Punkt angezeigt.

+ Druicken Sie im Hauptbildschirm auf das Symbol @ werden lhnen die Kontaktdaten des
Herstellers angezeigt. Uber diese kénnen Sie den Kundendienst kontaktieren.

- Einige Eingaben missen durch Betatigen der Schaltflache Speichern oder Zuriick aktiviert
werden. Uber die Schaltfliche Zuriick werden die Einstellungen nur gespeichert, wenn die

Schaltflache Speichern nicht vorhanden ist. Wenn das Display eine bestimmte Zeit nicht
betatigt wird, verdunkelt es sich automatisch. Dies kénnen Sie im Men Einstellungen
deaktivieren.

+ Vorgenommene Einstellungen, die nicht mit Speichern oder Zurtick bestatigt wurden,
werden nicht gespeichert.

Sprache, Datum Gehen Sie wie folgt vor, um die Sprache, den Tag und die Uhrzeit einzustellen:
und Uhrzeit

1. Driicken Sie im Hauptbildschirm auf das Symbol =.
einstellen

= Das Display wechselt in folgendes Untermenti.

Wochenplan

Sprache

Uhrzeiteinstellung

Zuriick Menu < > I

2. Driicken Sie auf die Schaltflache Sprache.

= Das Display wechselt in das Men Sprache.
= Esist bereits eine Sprache vorausgewahlt.
3. Driicken Sie auf die Schaltflache fiir die gewlinschte Sprache, um diese auszuwahlen.

= Sie kdnnen die Sprache Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Spanisch oder Italienisch
auswahlen.

= Die Schaltflache Speichern erscheint.

A
Deutsch O
Englisch @ I
Franzésisch @)
Spanisch O v
Zurlick Sprache Speichern
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CLIMATE SOLUTIONS

4. Driicken Sie auf die Schaltflache Speichern, um die Einstellung zu speichern.

= Das Display wechselt in folgendes Untermeni.

Wochenplan

Sprache

Uhrzeiteinstellung

Zuriick Menli < > I

5. Driicken Sie auf die Schaltflache Uhrzeiteinstellungen.

= Das Display wechselt in das Menu Uhrzeiteinstellung.

Tag Monat Jahr
Montag 29 Jul. 2024
Stunde Minute
15 24
Zurtick Uhrzeiteinstellung Speichern

6. Driicken Sie auf das Symbol J (Wert verringern) oder das Symbol (»J (Wert erh6hen), um
Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute einzustellen.

7. Driicken Sie auf die Schaltflache Speichern.
= Die Grundeinstellungen sind vorgenommen.

8. Driicken Sie auf die Schaltflache Zuriick, gelangen Sie wieder auf den Hauptbildschirm.

Temperatureinstel- 1. Driicken Sie auf die Schaltflache Sollwert.

lung = Die ausgewahlte Schaltfliche wird grau hinterlegt.

19. Mar. 2024, 11:50

Temperatur
Sollwert + 21 OC — 01178
~21/17.8

Lifterstufe Betriebsstunden
0
Kihlen Ventilation Auto Wochenplan Timer
L 0 3% Dantherm’ =
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Ventilator-
geschwindigkeit
einstellen

Betriebsarten
einstellen

Bedienung

2. Druicken Sie auf die Schaltflache - oder +, um den Sollwert fir die gewiinschte Temperatur

einzustellen.
= Nach kurzer Zeit wird wieder der Istwert in der Mitte des Displays angezeigt. Soll- und

Istwert werden weiterhin rechts im Feld Temperatur angezeigt.

19. Mar. 2024, 11:50

Temperatur

21/17.8

Betriebsstunden

Sollwert

17,8 °C

Lufterstufe

0

Kihlen Ventilation Auto Wochenplan Timer

L ® 3 Dantherm’ =

1. Driicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltflache Liifterstufe.

= Die ausgewahlte Schaltflache wird grau hinterlegt.

19. Mar. 2024, 11:50

Temperatur
Sollwert
21/17.8
Betriebsstunden

_|_

Lufterstufe

|| 0
Kihlen Ventilation Auto Wochenplan Timer
L ® 3 Dantherm’ —

2. Driicken Sie auf die Schaltflachen - oder +, um die gewiinschte Liifterstufe einzustellen.
= Die aktivierte Lufterstufe kann anhand schwarzen Balken abgelesen werden. Jeweils
ein Balken steht fiir eine Lifterstufe.
Stufe 4 entspricht 1150 m*/h
Stufe 5 entspricht 1250 m*/h
Stufe 6 entspricht 1450 m*/h

Stufe 1 entspricht 850 m*/h
Stufe 2 entspricht 950 m*/h
Stufe 3 entspricht 1050 m*/h

Das Gerat verfligt Giber drei verschiedene Betriebsarten: Kiihlen, Ventilation und den

Automatikbetrieb.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Betriebsarten einzustellen:

1. Driicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltflache Kiihlen.

= Die ausgewahlte Schaltflache wird grau hinterlegt.
= Rechts oben im Display erscheint das Symbol fiir die Betriebsart Kiihlen.

*x

Temperatur

19. Mar. 2024, 11:50

Sollwert

Lufterstufe

Kihlen

2 @ 3

Ventilation

17,8 °C

Auto

Wochenplan

Dantherm’

21/17.8

Betriebsstunden

0

Timer
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Bedienung D a'l'lthE'["I'I'I®

CLIMATE SOLUTIONS

= Die Luft wird auf die unter Sollwert eingestellte Temperatur gekihlt. Die zuvor
eingestellte Ventilatorgeschwindigkeit wird ebenfalls aktiviert. Das Gerat schaltet in
den Standby-Modus.

2. Driicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltflache Ventilation.

= Die ausgewahlte Schaltflache wird grau hinterlegt.
= Rechts oben im Display erscheint das Symbol fiir die Betriebsart Ventilation.

19. Mar. 2024, 11:50 %

Temperatur

Sollwert o
— 17,8 °C 21178

Betriebsstunden

Lufterstufe

0

Kihlen Ventilation Auto Wochenplan Timer

0 @ 3 Dantherm’ =

= Die Luft wird nicht gekiihlt, sondern mit der gewahlten Ventilatorstufe umgewalzt.
Hierbei ist der Wasserkreislauf zur Aul3eneinheit abgeschaltet.

3. Driicken Sie die Schaltflache Auto.
= Die ausgewahlte Schaltflache wird grau hinterlegt.
= Rechts oben im Display erscheint das Symbol fiir den Automatikbetrieb.

19. Mar. 2024, 11:50
&

Temperatur

Sollwert o
— 1 7 y 8 C 21/17.8

Betriebsstunden

Lufterstufe

0

Kihlen Ventilation Auto Wochenplan Timer

0 @ 3 Dantherm’ =

= Die Luft wird auf die im Sollwert eingestellte Temperatur heruntergekiihlt.
Kihlleistung und Ventilatorleistung erfolgen in Abhangigkeit der Ist-Temperatur
automatisch.

Wochenplan 1. Driicken Sie im Hauptbildschirm auf das Symbol = .
einstellen = Das Display wechselt in folgendes Untermendi.
Wochenplan
Sprache

Uhrzeiteinstellung

Zuriick Menii < > I
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2. Driicken Sie auf die Schaltflache Wochenplan.

= Das Display wechselt in das Untermeni Wochenplan.

Noch kein Wochenplan erstellt.

Klicken Sie auf "Neu" in der untenstehenden Meniileiste, um einen

Eintrag fiir den Wochenplan zu erstellen.

Zuriick Bearbeiten Léschen Neu

3. Driicken Sie auf die Schaltflache Neu, um einen neuen Wochenplan zu erstellen.

= Das Display wechselt in das Untermen Schaltzeit.

Wochenplan Montag
Ventilatorstufe Stufe 1
Sollwert 21°C
Zeit 12:00
Abbrechen Schaltzeit Speichern

4. Driicken Sie auf die Schaltflache Wochenplan.
= Das Display wechselt in das Menti Tag.

Montag Dienstag

Mittwoch Donnerstag

Freitag Samstag

Sonntag Montag - Freitag
Verwerfen Tag Modus wéhlen

5. Driicken Sie auf den gewtlinschten Wochentag, um diesen zu aktivieren.
= Die Schaltflache wird grau hinterlegt.
6. Driicken Sie auf die Schaltflache Modus wéhlen, um die Eingabe zu bestatigen.

= Das Display wechselt wieder in das Menu Schaltzeit.

Wochenplan Montag
Ventilatorstufe Stufe 1
Sollwert 21°C
Zeit 12:00
Abbrechen Schaltzeit Speichern
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7. Driicken Sie auf die Schaltflache Ventilatorstufe, um die gewiinschte Stufe einzustellen.

= Das Display wechselt in das Men Ventilatorstufe.

Ausschalten Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Auto
Verwerfen Ventilatorstufe Auswahlen

Dantherm’

CLIMATE SOLUTIONS

= Drlicken Sie auf die Schaltflache Stufe 1 - Stufe 6 (Aktivierung einer Ventilatorstufe),
auf die Schaltflache Auto (Aktivierung Automatikbetrieb) oder auf die Schaltflache

Ausschalten (Ventilation ist deaktiviert).

= Die ausgewahlte Schaltflache wird grau hinterlegt.

8. Driicken Sie auf die Schaltflache Auswdhlen, um die Eingabe zu bestatigen.

= Das Display wechselt zurtick in das Menu Schaltzeit.

Wochenplan Montag
Ventilatorstufe Stufe 1
Sollwert 21°C
Zeit 12:00
Abbrechen Schaltzeit Speichern

9. Driicken Sie auf die Schaltflache Sollwert.

= Das Display wechselt in das Menu Sollwert.

Welcher Sollwert soll eingestellt werden?

-21°C +

Verwerfen Sollwert Auswahlen

10. Driicken Sie auf die Schaltflache - oder +, um den Sollwert fir die gewlinschte

Temperatur einzustellen.
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11. Driicken Sie auf die Schaltflaiche Auswdhlen, um die Eingabe zu speichern.

= Das Display wechselt zuriick in das Men Schaltzeit.

Wochenplan Montag
Ventilatorstufe Stufe 1
Sollwert 21°C
Zeit 12:00
Abbrechen Schaltzeit Speichern

12. Driicken Sie auf die Schaltflache Zeit.
= Das Display wechselt in das Meni Zeit.

Wann soll das Programm starten?

00 h 30min

Verwerfen Zeit Auswahlen
13. Driicken Sie auf das Symbol J (Wert verringern) oder das Symbol (=) (Wert erh6hen), um
Stunden, Minuten und Sekunden einzustellen.
14. Driicken Sie auf die Schaltflaiche Auswdhlen, um die Eingabe zu bestatigen.

= Die Betriebsart Ventilation mit der eingestellten Ventilatorstufe und der
Automatikbetrieb starten zur eingestellten Zeit.

= Das Display wechselt zurtick in das Menu Schaltzeit.
15. Driicken Sie auf die Schaltflache Speichern.

16. Driicken Sie auf die Schaltflache Zurtick, bis Sie zum Hauptbildschirm zuriickgekehrt sind.
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Sperrfunktion Mit der Sperrfunktion kénnen Sie verhindern, dass die Tasten auf dem Bedienfeld benutzt
einschalten werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine eigene PIN zu vergeben:

1. Driicken Sie im Hauptbildschirm auf das Symbol =.

= Das Display wechselt in folgendes Untermeni.

Wochenplan

Sprache

Uhrzeiteinstellung

Zuriick Menli < > I

2. Driicken Sie auf das Symbol (Vor/Zurlick).

3. Driicken Sie auf die Schaltflache Sperreinstellungen.

Displayhelligkeit

Sperreinstellungen
Bluetooth-Einstellungen

Gerateinformation

Zuriick Mendi < > I

= Das Display wechselt in das Menu Sperreinstellungen.

Kiosk-Modus O

Optionen Kiosk-Modus

Bei aktiviertem Kiosk-Modus wird dieser immer nach 30 Sekunden

eingeschaltet. Dafiir miissen keine Geratefunktionen betatigt werden.

Zuriick Sperreinstellungen

4. Drucken Sie auf die Schaltflache Kiosk-Modus.
= Das Display wechselt in das Untermenii zur Erstellung der PIN.

5. Driicken Sie dann auf die leere Schaltfliche und erstellen Sie im darauffolgenden Meni
eine 5-stellige PIN.

6. Driicken Sie auf die Schaltflache OK und dann erneut auf OK.
= Die Bildschirmsperre ist aktiviert und das Gerat kann nicht mehr bedient werden.

= Im Hauptbildschirm erscheint das Symbol i rechts unten im Display.
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Sperrfunktion fiir  Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die PIN nur fiir bestimmte Funktionen aktivieren mochten:

bestimmte 1. Driicken Sie im Bildschirm Sperreinstellungen auf die Schaltfliche Optionen Kiosk-Modus.
Funktionen

einschalten = Es erscheint das Display zur Eingabe der PIN.
2. Geben Sie Ihre PIN ein.

= Das Display wechselt in das Menu Optionen Kiosk-Modus.

Ventilatorstufe Wochenplan

Timer

Zuriick Optionen Kiosk-Modus

3. Druicken Sie auf die gewtinschte Schaltflaiche, um die Funktion oder Einstellung zu
deaktivieren.

= Die ausgewahlte Schaltflache wird grau hinterlegt.

Ventilatorstufe Wochenplan

Timer

Optionen Kiosk-Modus Speichern

4. Driicken Sie auf die Schaltflache Speichern, um die Sperrfunktion firr die ausgewahlte
Funktion oder Einstellung zu aktivieren.

= Die Sperrfunktion bleibt auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Gerdtes
aktiviert.

’. Info
f?’/
. Sie kénnen die Sperrfunktion fiir eine Funktion wieder aufheben, indem Sie auf die aktivierte

Schaltflache driicken und dann auf die Schaltflache Speichern driicken.
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Standard- Wenn der Strom nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet wird, befindet sich das
Einstellung nach Gerat nach dem Einschalten im Standby-Modus und die Standardeinstellungen sind
einem Stromausfall ausgewahlt. Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen vor dem Stromausfall wieder zu
wiederherstellen aktivieren:

1. Driicken Sie im Hauptbildschirm auf das Symbol = .

= Das Display wechselt in folgendes Untermenti.

Wochenplan

Sprache

Uhrzeiteinstellung

Zuriick Menu < > I

2. Driicken Sie zweimal auf das Symbol (Vor).

Einstellungen

Zuriick Menu < > I

3. Driicken Sie auf die Schaltflache Einstellungen.

= Das Display wechselt in das Menii Einstellungen.

Allgemein N

Verringern der Display-Helligkeit nach 30 Sekunden Nichtbenutzung O |
Betrieb nach Stromausfall fortsetzen O

Sperr-PIN

Sperr-PIN erstellen v

Zuriick Einstellungen

4, Driicken Sie auf die Schaltflache Betrieb nach Stromausfall fortsetzen.

Allgemein AN

Verringern der Display-Helligkeit nach 30 Sekunden Nichtbenutzung O |
Betrieb nach Stromausfall fortsetzen O

Sperr-PIN

Sperr-PIN erstellen v

Zuriick Einstellungen

5. Driicken Sie auf die Schaltflache Zuriick, bis Sie zum Hauptbildschirm zurtickgekehrt
sind.
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Automatische
Enteisung

AuBerbetrieb-
nahme

/N

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann der Verdampfer wahrend der Klimatisierung
vereisen.

Das Gerat fiihrt eine automatische Enteisung durch. Im Display des Bedienfeldes (1) wird
rechts oben das Symbol & angezeigt und die Schaltflache Kiihlen wird grau hinterlegt. Das
Gerat befindet sich im Enteisungs-Modus. Hierbei wird hei3es Kaltemittel in den vereisten
Verdampfer geleitet, sodass die Flachen auftauen. Die automatische Enteisung kann nicht
manuell aktiviert oder deaktiviert werden.

Die Dauer der Enteisung kann variieren. Die im Gerat eingebaute Abtauautomatik schaltet in
regelmaBigen Abstanden selbsttédtig den Abtauzyklus ein.

Schalten Sie das Gerat wahrend der automatischen Enteisung nicht aus. Entfernen Sie nicht
den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Nach der automatischen Enteisung lauft das Gerat fiir ca. 90 Sekunden unabhdngig von der
Umgebungstemperatur und der gewilinschten Raumtemperatur, um die Raumluft
umzuwalzen. Danach arbeitet das Gerat mit den eingestellten Werten weiter.

Kratzen Sie kein Eis ab. Bei niedrigen Raumtemperaturen, tblicherweise unter 15 °C kann sich
in der Raumeinheit Eis bilden, beispielsweise am Verdampfer, der sich hinter dem Luftfilter
befindet. Warten Sie auch in diesem Fall die automatische Enteisung ab. Sofern die Abtauung
nicht vollstandig durchgefiihrt werden konnte (Resteisbildung), kontaktieren Sie den
Kundendienst.

/A Warnung

Elektrische Spannung!

Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Handen.

« Entfernen Sie das Kondensat aus der Raumeinheit. Stellen Sie hierzu einen Sollwert fiir die
Temperatur ein, der Uber der tatsachlichen Raumtemperatur liegt (siehe Kapitel
Bedienung) und lassen Sie das Gerat 3 Minuten mit dieser Einstellung laufen. Das
Kondensat wird zur AuBBeneinheit gefiihrt und verdunstet.

« Schalten Sie das Gerét aus, indem Sie den Hauptschalter (4) auf die Position 0 stellen.

- Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen. Fassen Sie dabei den Stecker an und nicht das Kabel.

+ Reinigen Sie das Gerat bei Bedarf gemaf} dem Kapitel Wartung.

- Lagern Sie das Gerat gemaR dem Kapitel Transport und Lagerung.

Nachbestellbares Zubehor

Bezeichnung Artikelnummer
Schlauchset Standard 1.210.000.135
Schlauchset Heavy Duty 1.210.000.136
AC 7000 AuBeneinheit 1.210.001.093
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Fehler und Storungen

Das Gerdt wurde wahrend der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion gepruft.
Sollten dennoch Funktionsstorungen auftreten, so Gberpriifen Sie das Gerdt nach folgender
Auflistung.

Schutzbrille tragen

Tragen Sie bei Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und Storungsbeseitigung eine geeignete

Schutzbrille.
@ Schutzhandschuhe tragen
Tragen Sie bei Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und Stérungsbeseitigung geeignete
Schutzhandschuhe.
Das Gerat lauft « Uberpriifen Sie den Netzanschluss.

nicht an: - Uberpriifen Sie Netzkabel und Netzstecker auf Beschidigungen. Wenn Sie

Beschadigungen feststellen, versuchen Sie nicht, das Gerat wieder in Betrieb zu
nehmen.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerdtes beschadigt ist, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine dhnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

« Uberpriifen Sie die bauseitige Netzabsicherung.
« Beachten Sie die Betriebstemperatur gemaf Kapitel Technischer Anhang.

- Sollte das Gerét nicht anlaufen, lassen Sie eine elektrische Uberpriifung von einem
Fachbetrieb oder vom Hersteller durchfiihren.

« Lassen Sie das Gerdt nach dem Ausschalten einige Minuten abkihlen, bevor Sie es
erneut einschalten.

Das Gerit arbeitet « Uberpriifen Sie, ob die Betriebsart Kiihlung oder der Automatikbetrieb eingestellt ist.

ohne oder mit - Uberpriifen Sie den Luftfilter auf Verschmutzungen. Bei Bedarf reinigen bzw. wechseln

reduzierter Sie den Luftfilter.

Kiihlleistung: .
Hhlleistung + Uberprifen Sie den Mindestabstand zu Wanden und Gegenstanden. Stellen Sie das

Gerat ggf. weiter in den Raum.

. Uberpriifen Sie die Temperatureinstellungen am Gerit. Reduzieren Sie die eingestellte
Temperatur, falls diese oberhalb der Raumtemperatur liegt.

Das Gerit ist laut « Uberpriifen Sie, ob das Gerit aufrecht und standsicher aufgestellt ist.
bzw. vibriert:

Kondensat lauftaus - Uberpriifen Sie das Geréat auf Undichtigkeiten.

der Raumeinheit: - Uberpriifen Sie, ob der Kondensatschlauch korrekt eingesteckt wurde.

Der Kompressor - Uberpriifen Sie, ob der Uberhitzungsschutz des Kompressors ausgeldst hat. Trennen Sie
lauft nicht an: das Gerat vom Stromnetz und lassen Sie es ca. 10 Minuten abkiihlen, bevor Sie es
wieder an das Stromnetz anschlief3en.

« Der Kompressor lauft ggf. um 3 Minuten verzdgert an, da dieser liber einen internen
Schutz vor direktem Wiedereinschalten verfiigt.

Das Gerit wird sehr - Uberpriifen Sie Lufteinlass und Luftfilter auf Verschmutzungen. Entfernen Sie duBere
warm, ist laut bzw. Verschmutzungen.

verliertan Leistung: Uberpriifen Sie das Geriat von auBen auf Verschmutzungen (siehe Kapitel Wartung).
Lassen Sie ein verschmutztes Gerateinneres von einem Fachbetrieb fiir Kalte- und
Klimatechnik oder vom Hersteller reinigen.
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Das Gerit + Kontaktieren Sie den Kundenservice. Bringen Sie das Gerdt ggf. zur Reparatur zu einem
funktioniert nach Fachbetrieb fir Kélte- und Klimatechnik oder zum Hersteller.

den

Uberpriifungen

nicht einwandfrei:
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Wartung

Software-Updates

Dantherm Control Um das Gerat stets auf dem neuesten Stand zu halten und von den neuesten Funktionen
App und Fehlerbehebungen zu profitieren, wird die Nutzung der Dantherm Control App

empfohlen. Die App sendet Benachrichtigungen, sobald eine neue Software-Version zum
Download bereitsteht.

Fiir die Durchfiihrung eines Software-Updates muss das Gerat mit dem WLAN verbunden
sein und Uber eine aktive Internetverbindung verfiigen.

Eine Bluetooth-Verbindung zwischen Gerat und App reicht fiir Software-Updates nicht aus.

Die App ist unter folgenden Links und QR-Codes bei Google Play und im Apple App Store
verfligbar:

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.danthermgroup.danthermcontrol&pcampaignid=web_share

Apple App Store:

https://apps.apple.com/sk/app/dantherm-control/id6689518019

Software-Updates Alternativ kénnen Software-Updates manuell direkt am Gerét Gber das Display unter
ohne Dantherm Gerdteinfo > Nach Updates suchen gesucht und gestartet werden. Auch hierfiir muss das
Control App Gerat mit dem WLAN verbunden sein.
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Wartung

Wartungsintervalle

mindestens mindestens mindestens mindestens
Bedarf alle alle alle jahrlich
2Wochen 4Wochen 6 Monate

Lufteinlass und -auslass auf Ver- X X
schmutzungen und Fremdkor-
per priifen, ggf. reinigen

Wartungs- und Pflegeintervall vor jeder Inbe- bei
triebnahme

AuBenreinigung X X

Sichtprifung des Gerateinneren X X
auf Verschmutzungen

Luftfilter auf Verschmutzungen X X
und Fremdkdrper prifen, ggf.
reinigen bzw. auswechseln

Luftfilter auswechseln X

Auf Beschadigungen priifen X

Befestigungsschrauben priifen X X
Probelauf X

Wartungs- und Pflegeprotokoll
Geratetyp:

Geratenummer:

Wartungs- und 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pflegeintervall

Lufteinlass und -auslass auf
Verschmutzungen und Fremd-
korper prifen, ggf. reinigen

Luftfilter auf Verschmutzun-
gen und Fremdkorper priifen,
gdf. reinigen bzw. auswech-
seln

AuBenreinigung

Sichtprifung des Gerateinne-
ren auf Verschmutzungen

Luftfilter auswechseln
Befestigungsschrauben priifen
Probelauf
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6. Datum:

Unterschrift:

10. Datum:

Unterschrift:

14. Datum:

Unterschrift:

3. Datum:

Unterschrift:

7. Datum:

Unterschrift:

11. Datum:

Unterschrift:

15. Datum:

Unterschrift:

4. Datum:

Unterschrift:

8. Datum:

Unterschrift:

12. Datum:

Unterschrift:

16. Datum:

Unterschrift:



Wartung

Dantherm

CLIMATE SOLUTIONS

Sicherheitshinweise zur Wartung

> @@

D

Schutzbrille tragen

Tragen Sie bei Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und Stérungsbeseitigung eine geeignete
Schutzbrille.

Schutzmaske tragen

Tragen Sie bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten eine geeignete Schutzmaske.

Schutzhandschuhe tragen

Tragen Sie bei Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und Stérungsbeseitigung geeignete
Schutzhandschuhe.

Elektrische Spannung!

Berlihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Handen.

« Schalten Sie das Gerat aus.

- Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen. Fassen Sie dabei den Stecker an und nicht das Kabel.

I

Elektrische Spannung!

Tatigkeiten, die das Offnen des Gerates erfordern, diirfen nur von autorisierten
Fachbetrieben oder vom Hersteller durchgefiihrt werden.

A Gefahr

Kaltemittel R454C!
H221 - Entziindbares Gas.
H280 - Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwdarmung explodieren.

P210 - Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P377 - Brand von ausstrémendem Gas; Nicht |6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt
werden kann.

P381 - Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos moglich.

P410 und P403 - Vor Sonnenbestrahlung geschitzt an einem gut beliifteten Ort
aufbewahren.

+ Der gesamte Kaltemittelkreislauf ist ein wartungsfreies, hermetisch geschlossenes
System und darf nur von Fachbetrieben fiir Kélte- und Klimatechnik oder vom Hersteller
gewartet bzw. in Stand gesetzt werden.
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Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerat

Uberpriifen Sie regelméBig die Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerét. Erneuern Sie
unleserliche Sicherheitszeichen!

Gehaduse reinigen

Reinigen Sie das Gehduse mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie
darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehduse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine
Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine
aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, Losungsmittel, alkoholhaltige
Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.

Sichtpriifung des Gerateinneren auf Verschmutzungen
1. Entfernen Sie den Luftfilter.
2. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe in die Offnungen des Gerites.
3. Prifen Sie das Gerateinnere auf Verschmutzungen.

4, Wenn Sie eine dichte Staubschicht erkennen, lassen Sie das Gerateinnere von einem
Fachbetrieb fir Kélte- und Klimatechnik oder vom Hersteller reinigen.

5. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.

—_
}
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Luftfilter reinigen

A /\ Warnung
Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter weder abgenutzt noch beschadigt ist. Die Ecken und
Kanten des Luftfilters diirfen nicht verformt und nicht abgerundet sein. Vergewissern Sie
sich vor dem Wiedereinsetzen des Luftfilters, dass dieser unbeschadigt und trocken ist!

1. Losen Sie die zwei Schrauben (22) oben links und rechts vom Liiftungsblech am
Lufteinlass (5).

2. Entnehmen Sie das Liiftungsblech am Lufteinlass (5) aus dem Gerét.

21

3. Entnehmen Sie den Luftfilter aus dem Filtereinsatz.

4. Entsorgen Sie den Luftfilter (21) entsprechend der nationalen Gesetzgebung.
5. Setzen Sie einen neuen Luftfilter in den Filtereinsatz ein.

6. Setzen Sie den neuen Luftfilter mit dem Filtereinsatz (21) in das Gerat ein.

7. Setzen Sie das Liftungsblech am Lufteinlass (5) wieder ein und schrauben Sie das
Luftungsblech oben links und rechts mit den zwei Schrauben (22) fest.

AuBleneinheit entliiften
Nach langerer Nichtbenutzung muss die Au3eneinheit entliiftet werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
v' Das Gerét ist eingeschaltet (siehe Kapitel Inbetriebnahme und Bedienung).
1. Losen Sie die Entliftungsschraube (20).
2. Entlassen Sie die komplette Luft aus dem System.

3. Ziehen Sie die Entliftungsschraube (20) wieder fest.
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Wasser-Glykol-Gemisch kontrollieren und auffiillen

A

A Gefahr

Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Glykol!

Ein Kontakt mit dem austretendem Wasser-Glykol-Gemisch kann zu schweren
Augenreizungen und inneren Verletzungen bei Verschlucken (z. B. Nierenschdden) fiihren.

Vermeiden Sie Kontakt mit dem Wasser-Glykol-Gemisch.
Trinken Sie niemals das Wasser-Glykol-Gemisch!
Tragen Sie stets Schutzbrille, Schutzhandschuhe und enganliegende Arbeitskleidung.

Bei Augenkontakt: Einige Minuten vorsichtig mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen entfernen. Weiter spilen.

Nehmen Sie evtl. ausgetretenes Wasser-Glykol-Gemisch mit geeigneten saugfahigen
Materialien auf und entsorgen Sie dieses entsprechend den nationalen Vorschriften.

Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter.

/A Warnung
Verletzungsgefahr durch heiBBe Fliissigkeit und Dampf

Beim Erhitzen und Verdampfen der Flussigkeit konnen hei3e Flissigkeit und Dampf austreten
und schwere Verletzungen verursachen.

- Entfernen Sie den Tankdeckel niemals, wenn das Gerét eingeschaltet ist oder die
Flssigkeit im Behalter erhitzt wird.

« Tragen Sie beim Befiillen des Tanks stets eine Schutzmaske, Schutzhandschuhe und eine
Schutzbrille.

Der Wasser-Glykol-Kreislauf ist mit einer Flissigkeit gefillt, die aus 35 % Long Life IAT
(Inorganic Acid Technology) Ethylenglykol (Ethandiol 3,5,5-Trimethylhexanoat) und 65 %
Wasser besteht. Das Mischungsverhaltnis von 35 % Ethandiol 3,5,5-Trimethylhexanoat zu
65 % Wasser darf beim Hinzufligen von weiterer Flussigkeit nicht verandert werden!

Gehen Sie wie folgt vor, um Flissigkeit in den Wasser-Glykol-Kreislauf zu fiillen:
v' Das Gerat ist ausgeschaltet und der Netzstecker ist aus der Netzsteckdose gezogen.
v' Das enthaltene Wasser-Glykol-Gemisch ist abgekiihlt.

1. Priifen Sie, ob die Inneneinheit niedriger oder maximal gleich hoch zur AuBeneinheit
steht. Ist dies der Fall, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2. Trennen Sie die Verbindung von Au3eneinheit und Inneneinheit, stellen Sie beide
Einheiten auf eine Ebene und verbinden Sie diese mit dem Schlauchset (siehe Kapitel
Montage und Inbetriebnahme).

3. Entfernen Sie den Schraubdeckel am Tank (9).

4. Kontrollieren Sie den Glykol-Gehalt mit einem Frostschutzpriifer entsprechend der
technischen Daten. Das Mischungsverhaltnis muss aus 35 % Long Life IAT (Inorganic Acid
Technology) Ethylenglykol (Ethandiol 3,5,5-Trimethylhexanoat) und 65 % Wasser
bestehen.

5. Fillen Sie das Wasser-Glykol-Gemisch mit korrektem Mischungsverhaltnis nach, bis der
Fillstand 40 mm unter der Oberkante des Tanks liegt.

6. Setzen Sie den Schraubdeckel wieder auf den Tank (9) und drehen Sie ihn fest.
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7. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Schalten Sie die Inneneinheit ein und
aktivieren Sie die Betriebsart Kiihlen. Stellen Sie einen Sollwert ein, der unter der
aktuellen Raumtemperatur liegt (siehe Kapitel Bedienung).

8. Das Gerét verfligt Gber ein automatisches Entliiftungssystem, das eventuell vorhandene
Luft im System auffangt und in den Tank leitet. Dieser Vorgang verursacht ein
gluckerndes Gerdusch. Lassen Sie das Gerat laufen, bis kein Gluckern mehr zu héren ist.

9. Schalten Sie die Inneneinheit aus und ziehen Sie zusatzlich den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.

10. Uberpriifen Sie den Fliissigkeitsstand im Tank.

= Wenn der Fiillstand maximal 40 mm unter der Oberkante des Tanks liegt, ist die
Anlage korrekt gefiillt, andernfalls wiederholen Sie die Schritte ab 3.

11. Falls Inneneinheit oder AuBBeneinheit zum Fillen bewegt wurden, trennen Sie die
Verbindung der Einheiten und bringen Sie diese an den urspriinglichen Aufstellungsort.
Verbinden Sie die Einheiten wieder mit dem Schlauchset (siehe Kapitel Montage und
Inbetriebnahme).

Bei einer Wiederbefiillung einer leeren Raumeinheit wird das Entliften der Anlage
beschleunigt, wenn Sie die Entliftungsschraube (20) an der AuBBeneinheit wahrend des
Flllvorgangs 6ffnen (siehe Au3eneinheit entliiften).

Tatigkeiten nach der Wartung
Wenn Sie das Gerat weiter verwenden mochten:

« Wenn die Raumeinheit bewegt wurde, lassen Sie diese vor der ndachsten Bedienung
30 Minuten stehen, damit das Schmierdl in den Kompressor zuriickgefiihrt werden
kann. Ansonsten kdnnte der Kompressor beschadigt werden und die Raumeinheit nicht
mehr funktionieren.

« SchlieBen Sie das Gerat wieder an, indem Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose
stecken.

Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen:

+ Lagern Sie das Gerdt gemaR dem Kapitel Transport und Lagerung.
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Technische Daten

Modell

Artikelnummer

AC 7000 Kompletteinheit
Raumeinheit
AuBeneinheit
Schlauchset Standard

Kihlleistung (bei 25 °C)
Kahlleistung max.

Arbeitsbereich
AuBeneinheit
Raumeinheit

max. Luftvolumenstrom

min. Luftvolumenstrom

Sicherung —
Netzanschluss

WLAN Sendefrequenz
Maximale Sendeleistung

Schutzart
AuBeneinheit
Raumeinheit

Leistungsaufnahme max. (Kiihlbetrieb)
Schalldruckpegel in 1T m Abstand

Warmetrdgerflissigkeit im zweiten Kihlkreis
(mit einem Schlauchset (10 m))
Spezifizierung des Glykols

Kaltemittel (Raumeinheit)
Kaltemittelmenge
GWP-Faktor
CO,-Aquivalent
Druck Saugseite
Druck Austrittsseite
max. zulassiger Druck
Abmessungen Raumeinheit (Ldnge x Breite x Hohe)
Abmessungen AuBeneinheit (Ldnge x Breite x Hohe)
Mindestabstand zu Wanden und Gegenstanden
(Raumeinheit):
A (oben):
B (hinten):
C (seitlich):
):

D (vorne

Technischer Anhang

AC 7000

1.003.000001
1.210.001090
1.210.001093
1.210.000135

6,5 kW
22.178 Btu/h
7 kW

23.884 Btu/h

-5 °C bis 45 °C
5 °C bis 43 °C
1450 m*/h
800 m*/h
13A

230V /50 Hz
2.4 GHz
<20dBm

IP X4
IP X2

2,95 kW
62 dB(A)

9,75 | Wasser / 5,25 | Glykol
Long Life IAT (Inorganic Acid Technology) Ethylenglykol

R454C

8409

148

0,124 t

1 MPa

2,5 MPa

2,8 MPa

400 x 880 x 1030 mm
250 x 700 x 580 mm

30cm
30cm
30cm
30cm
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Modell AC 7000
Mindestabstand zu Wanden und Gegenstanden

(AuBeneinheit):
): 30 cm
):30cm
C (seitlich): 300 cm
):

30cm
Gewicht Raumeinheit 108 kg

A (oben

B (hinten

D (vorne

Gewicht AuBeneinheit 21 kg
Gewicht Schlauchset Standard 14 kg

Dantherm’

CLIMATE SOLUTIONS
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Hinweis: Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der

Bedienungsanleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.

Ersatzteiliibersicht
und Ersatzteilliste

Raumeinheit

e T A
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Nr.

0 N O L1 hhWN =

HODA DA D DWW W W W W W W W WNNNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDN=2 2 @2 29 239 29 29 23 a9 299
A W N =2 O O O N O UL A WN —= O O 0O NO UL WN = O VvV 0o NOYuULL b W NN = O

Menge Bezeichnung

1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
11
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Boden

Rad

Seitenblech
Seitenblech
Anschlussplatte
Abtaumagnetventil
Receiver
Bodenblech

Blgel

Halter Receiver
Halteblech
Kondensatablauf
Gummipuffer
Pumpe
Ausgleichsbehalter
Warmeubertrager
Kondensatwanne
Rohrschelle
Schnellkupplung
Schnellkupplung

Doppelgewindenippel
Schott-Steckverbindung

AuBenwand
Winkelblech
Luftgitter
Filterhalter AC 7000
Abdeckung TP1
Kabelhalterung
Griff

Filter

Verdampfer
Zwischenboden
Elektrokasten
Eingriffschutz
Deckel

Luftauslass
Rahmen Luftauslass
Rickwand
Luftauslasshalter
Ventilator
Drehriegel
Wippschalter
Kondensatpumpe
Hochdruckschalter

Artikelnummer

P10008704
P10001530
P10008710
P10008827
P10008705
auf Anfrage
P10008755
P10008706
P10008707
P10008786
P10008743
P10008723
P10008783
auf Anfrage
P10008754
P10008400
P10008756
P10008217
P10008773
P10008772
P10008829
T10004014
P10008709
P10008742
P10008711
P10008845
P10008879
P10008791
P10008843
P10008846
P10008758
P10008712

innere Komponenten - auf Anfrage

P10008792
P10008851

P10008714
auf Anfrage
P10008722
P10008771

auf Anfrage
P10008826
auf Anfrage
P10008729
auf Anfrage
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Nr. Menge Bezeichnung Artikelnummer
45 1 Niederdruckschalter auf Anfrage

46 1 Enteiser auf Anfrage

47 1 Magnetventil auf Anfrage

48 1 Display Frame eingelassen P10008757

49 1 Lufttemperatursensor P10008734

50 1 Sensor Enteiser P10008734

51 1 Filter P10009131

Ersatzteiliibersicht  Hinweis: Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der
und Ersatzteilliste Bedienungsanleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.

Displayeinheit Hinweis: Die Pufferbatterie darf nur durch eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden.
Wenden Sie sich in diesem Fall an das entsprechende Personal oder den Hersteller.

{
|

Nr. Menge Bezeichnung Artikelnummer
1 1 Display Frame eingelassen (T0007716) P10008757

2 1 Display (TFT DVT-043T-JT-R9T-P7) P10007764

3 1 Platine (E-Mainboard) P10002358

4 1 Platine (Funkmodul PCB ESP32-Mod) P10007825

5 4 Schraube (Liko Torx Plasfast 2,5x6 VZ) P10007290

6 1 Batterie (CR2032) -
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Nr Menge Bezeichnung Artikelnummer
1 1 AuBenwand P10008725
2 1 Ruckwand P10008726
3 1 Zwischenwand P10008727
4 4 Gummipuffer P10000501
5 1 Ventilator P10008740
6 1 Radiator P10008759
7 1 Schraubkappe P10008788
8 2 Schott-Steckverbindung T10004014
9 4 Doppelgewindenippel P10008829
10 2 Schnellkupplung P10008773
11 2 Schnellkupplung P10008772
12 1 Griff P10001246
13 1 Lochstopfen P10001676
14 1 Einbaustecker P10008673
15 1 Kappe P10000511
16 1 Elektrobox auf Anfrage
Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden
ortlichen Entsorgungsvorschriften.

)74

|

Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne besagt, dass dieses Gerat und ggf.
zugehdrige Komponenten am Ende der Lebensdauer gemaf3 Richtlinie tGber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht im Hausmiill entsorgt
werden durfen.

Zur kostenfreien Rlickgabe stehen in lhrer Néahe Sammelstellen fiir Elektro- und Elektronik-
Altgerate zur Verfligung. Die Adressen erhalten Sie von lhrer Stadt- bzw.
Kommunalverwaltung. Wenden Sie sich ansonsten an einen offiziellen, fiir Ihr Land
zugelassenen Altgerdteverwerter.

In Deutschland gilt die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten
nach § 17 Absatz 1 und 2 gemal3 Elektro- und Elektronikgerdtegesetz - ElektroG.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten soll die
Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von
Altgeraten ermoglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geraten
madglicherweise enthaltenen gefahrlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche
Gesundheit vermieden werden.

Das Gerdt wird mit einem fluorierten Treibhausgas betrieben, welches gefahrlich fur die
Umwelt sein kann und zur globalen Erwdrmung beitragen kann, wenn es in die Atmosphére
gelangt.

Weitere Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Lassen Sie das im Gerat befindliche Kaltemittel sachgerecht entsprechend der nationalen
Gesetzgebung entsorgen.

Lassen Sie das im Gerat befindliche Wasser-Glykol-Gemisch sachgerecht entsprechend der
nationalen Gesetzgebung entsorgen.
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EU-Konformitatserkldarung

ORIGINAL EU-Konformitatserklarung fiir eine Maschine
nach 2006/42/EG, Anhang ll, Teil 1, Abschnitt A

1. Maschine: Klimagerat (Monoblockanlage mit Warmetauscher)
2. Hersteller: Trotec GmbH
Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Deutschland
online@trotec.com
www.trotec.com
3. J.
4. Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.
5. Gegenstand der Erkldrung: AC 7000
Baujahr: ab 2024
6. Der unter Punkt 5 genannte Gegenstand der Erkla- + 2006/42/EG
rung erfullt die folgenden Harmonisierungsrechts- - 2011/65/EU
vorschriften der Union: « 2014/53/EU
7. Angewandte harmonisierte Normen:
« ENISO 12100:2010 (OJ C 110 - 08/04/2011)
- ENIEC63000:2018 (OJL 155 - 18/05/2020)
- ENISO 13857:2019 (OJ L 72 - 03/03/2021)
« EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/AC:2014, EN 60335-1:2012/A11:2014,
EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A15:2021 (OJ L 115 - 13/04/2022)
« EN 60335-2-40:2003, EN 60335-2- 40:2003/A11:2004, EN 60335-2- 40:2003/A12:2005,
EN 60335-2-40:2003/A1:2006, EN 60335-2- 40:2003/A13:2012/AC:2013,
EN 60335-2- 40:2003/A13:2012, EN 60335-2-40:2003/A2:2009,
EN 60335-2- 40:2003/AC:2006, EN 60335-2-40:2003/AC:2010 (OJ C 348 - 28/11/2013)
« EN300328V2.2.2 (OJL 34-06/02/2020)
Angewandte gemeinsame Spezifikationen: ./.
Andere angewandte Normen und Spezifikationen: ./.
8. J.
9. Die Maschine unterliegt dem Konformitatsbewertungsverfahren auf der Grundlage einer internen Ferti-
gungskontrolle.
10. | Weitere Angaben: Bevollmachtigte Person fur die Zusammenstellung

der technischen Unterlagen:
Trotec GmbH

Grebbener Str. 7

52525 Heinsberg
Deutschland

Heinsberg, 11.06.2024

P

Joachim Ludwig (Geschéftsfiihrer)
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Dantherm Group
Grebbener Stralle 7
52525 Heinsberg
Germany

) +49 2452 962-0
online@trotec.com
www.trotec.com

Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes (en)

Der tages forbehold for trykfejl og eendringer (da)

Irrtimer und Anderungen vorbehalten (de)

Dantherm n’assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles (fr)
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