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Information om bruksanvisningen

Symboler

o\

Fara

Denna symbol visar pa fara for liv och lem pé grund av
extremt lattanténdlig gas.

Varning for elektrisk spanning
Denna symbol gér uppmérksam pé att det finns risk for
liv och hélsa pga. elektrisk spanning.

Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvar
riskgrad som kan leda till doden eller allvarliga
personskador om den inte undviks.

Akta

Detta signalord betecknar en risk med Iag riskgrad
som kan leda till 14tta eller mindre personskador om
den inte undviks.

/N
A
A

Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex.
materiella skador), men ingen risk for liv och lem.

Info

Hanvisningar med denna symbol hjélper dig att snabbt
och sakert kunna utfora ditt arbete.

&

&

Folj anvisningen
Hénvisningar med denna symbol gor uppmarksam pa
att bruksanvisningen maste beaktas.

E

Aktuell bruksanvisning och EU-forsakran om dverensstimmelse
kan du ladda ner fran foljande lank:

PAC 2100 X

PAC 2600 X

https://hub.trotec.com/?id=43228

Séakerhet

Las noggrant igenom denna anvisning fore idrifttagning/
anviandning av apparaten och forvara den alltid i
uppstillningsplatsens/apparatens omedelbara nérhet.

Varning
Las alla sakerhetsforeskrifter och anvisningar.
Att inte iaktta sakerhetsforeskrifter och anvisningar kan
orsaka elstotar, brand och/eller allvarliga
personskador.
Forvara alla sakerhetsforeskrifter och anvisningar
pa ett sdkert stélle for framtida anvandning.
Apparaten far anvdndas av barn fran 8 &r och av
personer med begransad fysisk, sensorisk och mental
formaga, eller av personer utan nodvéandiga
erfarenheter och kunskaper, om de stér under uppsikt
och har instruerats om apparatens sékra anvandning
och forstar de faror som ar forbundna med detta.
Barn far inte leka med enheten. Rengdring och
anvandarunderhall far inte genomféras av barn utan
uppsikt.

e Anvand inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller

omraden och stéll inte heller upp den dar.

e Anvand inte apparaten i aggressiva atmosférer.

o Stall upp apparaten s att den star uppratt och stadigt pa
ett stabilt underlag.

o Lat apparaten torka efter en fuktrengdring. Anvand den
inte i blott tillstand.

¢ Driv eller mandvrera inte apparaten med fuktiga eller vata
hander.

e Utsétt inte apparaten for direkta vattenstrélar.
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Anvind inte apparaten i vatutrymmen (t.ex. badrum eller
tvattstugor).

Stick aldrig in foremél eller kroppsdelar i apparaten.
Tack inte dver apparaten under drift.
Sétt dig inte pa apparaten.

Apparaten ar ingen leksak. Hall barn och djur pa avstand.
Anvand endast apparaten under uppsikt.

Kontrollera fore varje anvandning att apparaten, dess
tillbehor och anslutningsdelar inte ar skadade. Anvand inga
defekta apparater eller apparatdelar.

Sakerstéll att alla elkablar som befinner sig utanfor
apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Anvand
aldrig apparaten vid skador pa elkablar eller
natanslutningen!

N&tanslutningen maste motsvara uppgifterna i den
tekniska bilagan.

Satt i natkontakten i ett korrekt s@krat kontaktuttag.

Vilj forlangningar for natkabeln enligt uppgifterna i Teknisk
information. Rulla ut forlangningskabeln helt. Undvik
elektrisk dverbelastning.

Dra ut nétkabeln ur kontaktuttaget fore underhalls-,
skotsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i
natkontakten.

Stang av apparaten och dra ut natkabeln fran
kontaktuttaget ndr du inte anvénder apparaten.

Anvénd aldrig apparaten nar du upptécker skador pa
natkontakten eller natkabeln.

Ar apparatens nétkabel skadad, méste den bytas ut av
tiliverkaren eller dess kundtjénst eller nagon annan person
med liknande kvalifikation, for att undvika risker.

Defekta natkablar utgdr en allvarlig hélsorisk!

Vid uppstallningen av apparaten ska minimiavstanden till
véggar och foremal samt lagrings- och driftvillkoren iakttas
enligt den tekniska bilagan.

Sakerstéll att luftinsldppet och luftutslappet ar fria.

Ta inte bort nagra sakerhetstecken, klistermarken eller
etiketter fran apparaten. Hall alla sékerhetstecken,
klistermérken och etiketter i lashart skick.

Sakerstall att insugningssidan alltid &r fri frn smuts och
|6sa foremal.

Transportera alltid apparaten upprétt och med tomt
kondenskar resp. tomd témningsslang.

Tom det uppsamlade kondensvattnet fore forvaring eller
transport. Drick det inte. Halsorisk!

Anvénd batterityp AAA.
Ladda aldrig batterier som inte ar uppladdningsbara.

Olika batterityper och nya och begagnade batterier far inte
anvandas tillsammans.

Sétt i batterierna i batterifacket med polerna &t ratt hall.

Ta ut de urladdade batterierna ur apparaten. Batterier
innehaller miljéfarliga amnen. Avfallshantera batterierna
enligt nationella lagar (se kapitel Avfallshantering).

Ta ut batterierna ur fjarrkontrollen nar du inte ska anvéanda
apparaten en langre tid.

Kortslut aldrig batteriklamman i batterifacket!

Svélj aldrig ett batteri! Nar du svaljer ett batteri, kan
allvarliga inre brannskador/fratskador uppsta inom loppet
av 2 timmar! Fratskador kan leda till dodsfall!

Nar du misstanker att ett batteri har svalts eller kommit in i
kroppen pa annat satt - uppsok omedelbart lakare!

Hall barn borta fran nya eller begagnade batterier eller ett
oOppet batterifack.

Om batterifacket inte gér att stdnga sikert, far apparaten
inte anvéndas langre via fjarrkontrollen.

Sékerhetsanvisningar for apparater med brannbart
kylmedel

Stall endast upp apparaten i utrymmen dér inga eventuella
kylmedelsforluster kan samlas. Ej ventilerade utrymmen
dar apparaten ska installeras, anvéndas eller lagras, maste
vara konstruerade pa ett sadant satt att inga eventuella
kylmedelsforluster kan ackumuleras. Darmed undviks risk
for brand och explosioner som kan uppsta genom att
kylmedlet antdnds pga. elugnar, spisar eller andra
tandkéllor.

Stéll endast upp apparaten i utrymmen dér inga tandkallor
(t.ex. Oppen laga, tillkopplad gasapparat eller elvirmare)
finns.

Observera att kylmedlet &r luktfritt.

Installera alltid apparaten i dverensstimmelse med
nationella installationsbestdmmelser.

Beakta lokala foreskrifter.
Beakta nationella gasforeskrifter.

Installera, hantera och lagra endast apparatenPAC 2100 X i
ett utrymme med en yta pé Gver 7 m?,

Installera, hantera och lagra endast apparatenPAC 2600 X i
ett utrymme med en yta pa dver 9 m%

Forvara apparaten pa ett sddant sétt att inga mekaniska
skador kan uppsta.

Observera att anslutna rorledningar inte far innehalla
nagon tandkalla.
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e R290 &r ett kylmedel som motsvarar de europeiska
miljoskyddsforeskrifterna. Kylkretsens delar far inte
perforeras.

o Beakta den maximala pafyllningsmangden for kylmedlet i
den tekniska informationen.

e Brann inte och borra inte igenom.

¢ Inga andra medel &n de som rekommenderas av
tillverkaren far anvéndas for att paskynda
avfrostningsprocessen.

e Alla personer som arbetar med kylmedelskretsloppet
maste kunna uppvisa ett yrkesutbildningsbevis utfardat av
ett stélle ackrediterat av industrin, som pavisar deras
kompetens gallande séker hantering av kylmedel med
ledning av ett inom industrin ként forfarande.

e Servicearbeten far endast utforas enligt tillverkarens
anvisningar. Kravs hjélp av ytterligare personer for
underhalls- och reparationsarbeten, maste arbetet stindigt
odvervakas av den person som ar utbildad for hanteringen
av brannbara Kylmedel.

¢ Hela kylmedelskretsloppet &r ett underhallsfritt, hermetiskt
slutet system och far endast underhallas och repareras av
fackforetag for kyla och klimatteknik eller av Trotec.

Andamalsenlig anvéndning

Anvénd apparaten enbart for att kyla, ventilera och avfukta
rumsluften inomhus och olj alltid alla tekniska data.

Felaktig anvandning
e Stéll inte upp apparaten pé ett fuktigt resp. 6versvimmat
underlag.

e Léagg inte foremal, t.ex. kldder, pa tork pa apparaten.
e Anvand inte apparaten utomhus.

e Egenmaktiga konstruktionséndringar samt till- eller
ombyggnationer pa apparaten ar inte tillatna.

¢ Enanvéndning av apparaten utover den d&ndamalsenliga
anvandningen galler som forutsebar felanvéndning.

Personalkvalifikation

Personer som anvander denna apparat méaste:
e kénna till farorna som uppstar vid arbeten med elektriska
apparater i fuktiga miljoer.

e ha last och forstatt bruksanvisningen, sérskilt kapitel
"Sékerhet".

Underhallsarbeten som kréver att huset 6ppnas, far endast
utféras av specialistforetag for kyl- och klimatteknik eller av
Trotec.

Sakerhetstecken och skyltar pa apparaten.

Information

Ta inte bort nagra sakerhetssymboler, dekaler eller
etiketter fran apparaten. Hall alla sakerhetssymboler,
dekaler och etiketter i lasbart skick.

Féljande sakerhetstecken och skyltar dr uppsatta pa apparaten:
PAC 2100 X

WARNING ¢ WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
gréBer als 7 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 7 m?,
FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure & 7 m*

&7 W L]

PAC 2600 X

WARNING ¢ WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
gréBer als 9 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 9 m*
FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure 3 9 m?

&7 W L]

Folj anvisningen
Denna symbol gor uppmérksam pa att
bruksanvisningen maste beaktas.

@ Folj reparationsanvisningen
Avfallshanterings-, underhélls- och reparationsarbeten
pa kylkretsloppet far endast utforas enligt tillverkarens
anvisningar och av personer med
yrkesutbildningsbevis. Reparationsanvisningen kan
erhallas fran tillverkaren pa forfragan.
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1" ACHTUNG !!!

0 Vor Inbetriecbnahme MIND. 12 STUNDEN aufrecht und still
stehen lassen! Das schiitzt den Kompressor, verléangert
die Lebensdauer erheblich und verhindert so einen
Verlust der Kiihlleistung.

e Das Klimagerat muss immer BESONDERS VORSICHTIG
auf den Boden gestellt werden! Ansonsten kdnnen
Mikrorisse in der Bodenplatte und der Kondensatwanne
entstehen, was dazu fiihrt, dass Kondenswasser auf den
Boden tropft.

Fiir Schaden, die durch unsachgeméllq_n Gebrauch entstehen,
ibernehmen wir KEINE GEWAHRLEISTUNG!

1" WARNING !!!

0 Before operation, stand upright and rest for MIN 12 HOURS!
This protects the compressor, greatly extending its life and
preventing loss of cooling performance.

@ The air conditioner must always be placed on the floor
with CAUTION! Otherwise, microcracks may form in
the bottom plateand the condensate pan, causing
condensation to drip onto the floor.

For damages caused by improper use,
WARRANTY WILL BE NULL ANDVOID!

I ATTENTION !l

G Avant la mise en service,laisser inmobile en position
verticale PENDANT AU MOINS 12 HEURES ! Cela protege
le compresseur, prolonge sensiblement la durée de vie
et évite ainsi une diminution des performances de
refroidissement.

@ Le climatiseur doit toujours étre posé sur le sol AVEC
LES PLUS GRANDES PRECAUTIONS ! Sinon, des
micro-fissures risquent de se former dans le socle ou le
bac de récupération de I'eau de condensation, ce qui
entrainerait que cette derniére coule sur le sol.

Toute utilisation incorrecte ou non conforme entraine
L’EXTINCTION DE LA GARANTIE !

Restrisker

Fara

Naturligt kylmedel propan (R290)!

H220 — Extremt tandbar gas.

H280 — Innehéller gas under tryck; kan explodera vid
uppvarmning.

P210 — Fér inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor,
oppen laga eller andra antdndningskallor. Rok inte.
P377 — Lackande gas som brinner; FOrsok inte slacka
branden om inte ldckan kan stoppas pa ett sikert sétt.
P410+P403 — Skyddas fran solljus. Forvaras pa val
ventilerad plats.

1.

> P

Varning for elektrisk spanning
Arbeten pa elektriska komponenter far endast
genomforas av ett specialistforetag med behorighet.

Varning for elektrisk spanning

Ta ut natkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten
paborjas pa apparaten!

Ta inte i natkontakten med fuktiga eller blota hander.
Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

Varning

Det kan utga faror fran denna apparat om personer
som inte undervisats anvander den pa ett felaktigt eller
icke d&ndamalsenligt satt! Beakta
personalkvalifikationernal

Varning

Apparaten ar inte en leksak och far inte hamna i barns
hander.

Varning

Risk for kvavning!

L4t inte forpackningsmaterialet ligga framme pa ett
oaktsamt satt. Det kan utgdra en farlig leksak for barn.

Information

Anvand inte apparaten utan luftfilter! Utan luftfilter blir
insidan av apparaten kraftigt nedsmutsad, vilket kan
reducera effekten och kan leda till skador pa
apparaten.

Beteende i nodsituationer

Stang av apparaten.
2. Brytinodfall strommen till apparaten: Dra ut natkabeln ur

kontaktuttaget genom att halla i nitkontakten.

3. Anslut inte en defekt apparat till nitanslutningen igen.
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Information om apparaten

Beskrivning av apparaten

Apparaten fungerar som rumskylning. Utdver detta filtrerar och
avfuktar den luften och skapar pa sa satt ett angendmt
rumsklimat.

Apparaten kyler rumsluften genom att extrahera varmen fran
luften. Den varme som tas upp hamnar utomhus via
franluftsslangen, den kylda luften tillférs uppstaliningsrummet
via en flakt.

Kondensvattnet som bildas droppar fran forangaren pa den heta
kondensorn, forangas dér och transporteras ut i friska luften via
franluftsslangen.

| drifttypen Ventilation erbjuder apparaten dessutom mdjligheten
att cirkulera rumsluften, utan att kyla den.

| drifttypen Avfuktning avldgsnas fuktighet ur rumsluften.

Apparaten arbetar helautomatiskt och erbjuder flera alternativ,
t.ex. med timerfunktionen kan apparaten séttas pa och stangas
av automatiskt med tidsfordrjning.

Mandvreringen av apparaten sker via mandverfaltet pa
apparaten eller med den medlevererade infrarod-fjarrkontrollen.

Apparaten ar utformad for universell och flexibel anvandning.

Den kan tack vare dess kompakta storlek transporteras
bekvamt och anvéndas dverallt inomhus.

Bild pa apparaten

11

=
=

Beteckning

Manoverfalt

Handtag

Transporthjul

Natkabelhallare

Fjarrkontroll

Kondensavlopp med skyddslock och gummipropp

Luftinslapp

Anslutning franluftsslang

Ol Nl |lwWw|IN|—

Slanganslutning med skyddslock och gummipropp

—_
o

Luftinsldpp med luftfilter

—_
—_

Luftutslapp med ventilationsspjall
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Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den forvaras eller
transporteras osakkunnigt.

laktta informationen om apparatens transport och
forvaring.

Transport

Observera att det eventuellt finns extra transportforeskrifter for
apparater med brannbart kylmedel. Utrustningens anordning
eller det maximala antalet apparatdelar som fér transporteras
tillsammans framgéar av géllande transportforeskrifter.

For lattare transport &r apparaten forsedd med transporthjul.

Beakta fdljande information fore varje transport:
e Sténg av apparaten.

¢ Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

e Tom kvarvarande kondensvatten ur apparaten.
e Anvand inte natkabeln for att dra ur kontakten.
e Apparaten far endast rullas pa plana och sléta ytor.

Beakta foljande information efter varje transport:
e Stall apparaten upprétt efter transporten.

e |atapparaten std i minst 12 timmar sa att kylmedlet kan
samlas i kompressorn. Sétt pa apparaten forst efter 12
timmar! Annars kan kompressorn skadas och apparaten
sluta fungera. | ett sddant fall upphdr garantianspraket att
galla.

Lagring
Beakta foljande information fdre forvaringen:
e Tom kvarvarande kondensvatten ur apparaten.

¢ Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i

natkontakten.
Folj foljande forvaringsvillkor nér apparaten inte anvands:

e Lagra endast apparaten PAC 2100 X i ett utrymme med en
yta pé Gver 7 m?.

e Lagra endast apparaten PAC 2600 X i ett utrymme med en
yta pa dver 9 m?.

e  Stéll endast upp apparaten i utrymmen dér inga téndkéllor
(t.ex. 6ppen laga, tillkopplad gasapparat eller elvirmare)
finns.

e Lagra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta

e lagra apparaten i upprétt position pa en plats skyddad mot
damm och direkt solljus

e Skydda den eventuellt med ett skydd mot att damm kan
kommain.

e Stéll inte ndgra andra apparater eller foremal pa
apparaten, for att undvika att den skadas.

e ta ut batterierna ur fjarrkontrollen

Montering och idrifttagning

Leveransomfattning
e 1 xapparat
e 1 xfranluftslang
e 1 xslangadapter
e 1 x adapter for vdggmontering

e 1 x kondenstomningsslang, langd: 0,6 m,
diameter: 14,8 mm

e 1 xodvergang fran franluftsslangen till vdggadaptern
e 4 xskruvar

e 4 xpluggar

e 1 x fjérrkontroll

e 1 xanvisning

Packa upp apparaten
1. Oppna kartongen och ta ut apparaten.
2. Tabort hela forpackningen fran apparaten.
3. Rulla ut ndtkabeln helt. Forsdkra dig om att ndtkabeln inte
ar skadad och skada den inte nér den rullas ut.

Idrifttagning
Kontrollera vid uppstallningen av apparaten att minimiavstanden

fran viggar och foremal iakttas enligt kapitel Teknisk
information.

e

@ ™= H

¢ |nnan apparaten tas i drift pa nytt maste du kontrollera
tillstandet pa natkabeln. Om du ar osaker pa om fillstandet
ar felfritt, kontakta kundtjinst.
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e  Stéll endast upp apparaten i utrymmen dar inga eventuella
kylmedelsforluster kan samlas.

e  Stéll endast upp apparaten i utrymmen dar inga téandkéllor
(t.ex. Oppen laga, tillkopplad gasapparat eller elvirmare)
finns.

o Stéll upp apparaten sa att den star uppratt och stadigt pa
ett stabilt underlag.

e Undvik att snubbelstéllen uppstér nir natkabeln eller andra
elektriska kablar dras, sarskilt om apparaten stalls upp
mitt i rummet. Anvand kabelbryggor.

e Sakerstall att kabelférlangningarna &r helt utrullade.

e Se till att luftinsldppen och luftutsldppen samt anslutningen
for franluftsslangen ar fria.

e Kontrollera att gardiner eller andra foremal inte forhindrar
luftstrdmningen.

Sétta i batterierna i fjarrkontrollen

Ansluta franluftsslangen

Varning for elektrisk spanning oo 3
1. Montera slangadaptern pa franluftsslangens andra ande.

Ta inte i batterifacket med fuktiga eller blota hénder.

Information g‘l
Anvénd inte apparaten med uppladdningsbara W
batterier! Beakta den tekniska informationen vid [> W
idrifttagningen.
Gor enligt foljande for att satta i eller byta ut batterierna:

1. Tryck pa den ovre delen pa fjarrkontrollens baksida och

dra loss batterifackets lock fran fjérrkontrollen. 2. Skjut frén sidan in slangadaptern med frénluftsslang i
2. Satt i tva batterier i batterifacket med polerna &t rétt hall. franluftsslangens anslutning pa luftkonditioneringen.
3. Sitt tillbaka batterifackets lock pa fiarrkontrollen.
Satta i luftfilter
Information

Anvand inte apparaten utan luftfilter! Utan luftfilter blir
insidan av apparaten kraftigt nedsmutsad, vilket kan
reducera effekten och kan leda till skador pa
apparaten.

e Kontrollera fore starten att luftfiltret har installerats.

| 8 | lokal luftkonditionerings-apparat PAC 2100 X/ PAC 2600 X
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=~

Avledning av franluft

Apparatens franluft innehéller varme fran rummet som ska
kylas. Av denna anledning rekommenderar vi att franluften
fors ut i friska luften.

Franluftsslangens ande kan ledas ut genom ett dppet
fonster. Sékra ev. det dppnade fonstret med lampliga
hjalpmedel sd att franluftsslangens énde inte kan glida
undan.

Franluftsslangens dnde kan hangas i ett fonster som stér
pa glant.

Har rekommenderas att anvanda en fonstertétning (tillval).
Dra franluftsslangen med stigning i luftriktningen.

Den anslutna slangen fér inte innehélla nagon tandkalla.

Exempel med franluftsslang:

laktta féljande anvisningar for dragningen av franluftsslangen:

74
T

>30cm

v

N

<120 cm

o

T T

F

e Undvik att boja franluftsslangen. Om slangen bojs, leder
det till en ansamling av utgdende luft, apparaten
overhettas och stings av.

¢ Franluftsslangens matt ar speciellt anpassade fill
apparaten. Slangen fér inte bytas ut mot andra slangar
eller forlangas. Detta kan leda till felfunktioner pa
apparaten.

lokal luftkonditionerings-apparat PAC 2100 X / PAC 2600 X
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Oppna ventilationsspjallen

Drift

1. Oppna ventilationsspjallen p& luftutsldppet innan du sétter

pa apparaten.

Ansluta nitkabeln

e Satti ndtkontakten i ett korrekt sékrat kontaktuttag.

Mandverelement

Undvik dppna dorrar och fonster.

MODE —

Cool ©

Fan o
Dry o

12 13

SO
L
14 15 16 17

Nr

Beteckning

Betydelse

12

Knappen MODE

Vilja drifttypen:
Kylning
Ventilation
Avfuktning

13

Minus-knapp

Minska maltemperaturen (17 °C till
30 °C) for kylningen

14

LED Drifttyp

Visar den valda drifttypen:
Cool = Kylning

Fan = Ventilation

Dry = Avfuktning

15

Segmentvisning

Visning av maltemperaturen i drifttyp
Kylning

Visning av antalet timmar under timerns
programmering

Visning av felkoderna, se kapitel Fel och
storningar

16

Plus-knapp

Oka maltemperaturen (17 °C till 30 °C)
for kylningen

17

P&-/Av-knapp

Satta pa resp. stdnga av apparaten

‘ Info

En signalton ljuder varje gang en instélining aktiveras.

Sétta pa apparaten

1.

L4t apparaten sta en stund.

2. Efter att apparaten har stallts upp enligt kapitel

[drifttagning och &r Klar for drift, kan du starta den.

3. Tryck pa Pa-/Av-knappen (17).

= Apparaten startar.

4. Valj onskad drifttyp.

Apparaten stangs automatiskt av nar kondensbehallaren &r full.
Pa segmentvisningen (15) visas P7.
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Instéllning av drifttyper
Kylning
| drifttyp Kylning kyls rummet till nskad maltemperatur.
1. Tryck pa knappen MODE (12), tills LED-lampan Cool (14)
lyser.
= Drtifttyp Kylning ar instéalld.
2. Vilj onskad maltemperatur med knapparna Plus (16) eller
Minus (13). Temperaturen kan stéllas in mellan 17 °C och
30 °C.
= P& segmentvisningen (15) visas den aktuellt installda
maltemperaturen.
3. Du kan stélla in fldktnivéan via fiarrkontrollen:
Tryck pa knappen FAN (25), for att stélla in 6nskad
flaktniva.
= Flaktnivan visas pa visningen FAN (34).

Avfuktning
| drifttyp Avfukining reduceras luftfuktigheten i rummet.
Temperaturen kan inte &ndras och flakten gar pa lagsta niva.

Info

Avlagsna franluftsslangen i drifttyp Avfuktning, annars
blir avfuktningseffekten for lag.
1. Tryck pa knappen MODE (12), tills LED-lampan Dry (14)
lyser.
= Drifttyp Avfuktning &r installd.

Info

Anvénds apparaten i en mycket fuktig omgivning,
maste kondensvattnet tommas ut regelbundet (se
Témma ut kondensvatten).

Ansluta kondenstomningsslangen

Om apparaten ska vara i drift under en langre tid eller om du
inte standigt vill tomma tanken, finns mojligheten att ansluta en
kondenstomningsslang till slanganslutningen.

v' Apparaten &r avstingd.

v" Strommen till apparaten har brutits.

1. Transportera resp. rulla forsiktigt apparaten till en lamplig
plats (t.ex. ett avlopp) for att tomma kondensvattnet eller
hall en 1dmplig uppsamlingsbehallare i beredskap under
kondensavloppet.

2. Skruva loss skyddslocket fran slanganslutningen (9)
moturs.

3. Tabort gummiproppen fran slanganslutningen.

&

4. Spara skyddslocket och gummiproppen for senare
anvandning.
5. Anslut kondenstomningsslangen till slanganslutningen (9).
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6. For den andra slangénden till ett Iampligt aviopp (t.ex.
golvbrunn eller en tillréckligt stor uppsamlingsbehallare).
Kondenstémningsslangen fér inte bojas och bor inte dras
med stigning mot avloppet, eftersom kondensvattnet da
inte kan rinna ut.

Ventilation

| drifttyp Ventilation cirkulerar rumsluften och ingen kylning eller
avfuktning dger rum.

Automatiklaget ar beroe[]de av aktuell rumstemperatur och

installd mé_lf[emperatur. Ar rumstemperaturen hog, gar flakten

snabbare. Ar rumstemperaturen lag, gér flakten langsammare.
Info

e
N Tabort franluftsslangen i drifttyp Ventilation.

1. Tryck pa knappen MODE (12), tills LED-lampan Fan (14)
lyser.
= Drtifttyp Ventilation &r installd.
2. Du kan stélla in flaktnivan via fjarrkontrollen:
Tryck pa knappen FAN (25), for att stélla in 6nskad
flaktniva.
= Vald drifttyp och fldktniva visas pa displayen (19).

Stilla om enhet °C/°F

Temperaturen kan framstallas i °C eller °F pa fjarrkontrollens
display (19) och pa apparatens segmentvisning (15).
1. Tryck samtidigt pa knapparna Plus (16) och Minus (13) i 3
sekunder.
= Temperaturen i visningen kopplas om till den andra
enheten.

Du kan &ven gora installningen via fjarrkontrollen.
1. Tryck pa pilknappen (26) i 3 sekunder.
= Temperaturen i visningen kopplas om till den andra
enheten.

Fjarrkontroll

Alla apparatens installningar kan goras via fjarrkontrollen som
ingar i leveransen.
Satt i ett passande batteri i fjarrkontrollen (se kapitel Teknisk
bilaga).
Nar fijarrkontrollen inte anvénds en langre tid, gar den
over till standby-drift. Genom att trycka pa knappen
ON/OFF (33) pé fjarrkontrollen avslutas standby-driften.
Apparaten overtar automatiskt fjarrkontrollens aktuella
installningar.

18
%2 (D TimerOn Timer Off
;;Auto Se-xTemp- F)
Cool '-' ‘-‘ *)
O oy 'J.‘-'é® 19
2 ron | @D
28 20
27 21
26
25 29
24 23
\37
29
36— % (1) [TimerOn Timer Off] 30
@ Auto | Set Temp.
___/ -, = A
’}K‘Cool‘ “ "_& 39
35 i @ Dry ‘-‘ ‘- / & 38
e
a’ . as’ ) 33
€] IIIIIIP AUTO | 34
Nr |Beteckning Betydelse

18 |Signalmottagare |Kommunikation mellan apparaten och

fijarrkontrollen via infrardd
19 |Display Visning av olika apparatfunktioner
20 |Knappen SHORT |Spara favoriserade installningar

cut Gé tillbaka till den senaste installningen
21 |Knappen TIMER |Timerfunktion Automatisk starti steg
ON om 0,5h (0 till 10 h) resp. i steg om 1h
(10 till 24 h)

22 |Knappen TIMER
OFF

Timerfunktion Automatisk avstangning i
steg om 0,5h (0 till 10 h) resp. i steg om
1h (10 till 24 h)
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Nr [Beteckning Betydelse
23 |Knappen LED  |Ténda och sldcka LED-lampor pa
mandverfaltet
24 |Knappen SLEEP |Satter pa och sténger av Nattlage
25 |Knappen FAN  |[Stélla in fldktnivan:
Niva 1 = Iag flakthastighet
Niva 2 = hdg flakthastighet
Dessutom kan automatikldge véljas.
26 |Pilknapp Instéllning av maltemperaturen for
kylningen
Instélining av antalet timmar for
timerfunktionen (0,5 till 24 h)
Stélla om enhet °C/°F
27 |Knappen MODE |Vélja drifttypen:
Auto = automatisk drift
Cool = kylning
Dry = avfuktning
Fan = ventilation
28 |Knappen ON/OFF|Pa-/Av knappen:
Sétta pa resp. stanga av apparaten
29 |Visning standby |Visas nar fjarrkontrollen &r i standby-
drift
30 |Visning Timer  |Visas vid programmerad timer for
On/0ff automatisk start / automatisk
avstangning
32 |Visning nattldge |Visas vid aktiverat nattlige
33 |Segmentvisning |Visning av maltemperaturen
Visning av favoriserade installningar
Visning °C eller °F
Visning av antalet timmar under timerns
programmering
34 |Visning FAN Visar flaktnivan
35 |Visning drifttyp |Visar den valda drifttypen
36 |Visning Sand Visas vid kommunikationen mellan
apparat och fjarrkontroll
37 |Knappen Séatta pa eller stanga av Follow-Me-
FOLLOW ME funktionen
38 |Visning Visas nér Follow-Me-funktionen ar
FOLLOW ME aktiverad

Stilla in timern

Timern har tva funktionssétt:
e automatisk start efter ett forinstallt antal timmar

e automatisk avstangning efter ett forinstéllt antal timmar

Timern kan programmeras i steg om 0,5h (0 till 10 h) resp. i
steg om 1h (10 till 24 h).

Denna instéllning kan goras via fjarrkontrollen.

Funktionen kan stéllas in i alla drifttyper. Den kan aktiveras
bade under driften och i standby-l4ge.

Instéliningarna Automatisk start och Automatisk avstangning
kan vara aktiva samtidigt. Pa displyen (19) visas d& samtidigt
Timer On och Timer Off.

Information
Lat inte apparaten ga utan uppsyn i ett fritt tillgangligt
utrymme nér timern ar aktiv.

Automatisk start
v' Apparaten ar avstangd.
1. Tryck pa knappen TIMER ON (21), for att aktivera timern.
2. Tryck lange eller flera ganger pa knappen TIMER ON (21),
for att vélja Onskat antal timmar till den automatiska
starten.
3. Vantai 3 sekunder for att bekrafta instllningen.
= P& displayen (19) och pa segmentvisningen (15) visas i
ca 3 sekunder antalet timmar till den automatiska
starten.
= Pa displayen (19) visas Timer On.
= P& segmentvisningen (15) visas en punkt nere till hdger.
= Apparaten sétts pa efter den angivna tiden.

Information om automatisk start:
e En separering fran spanningsforsorjningen tar bort
instllningarna for den automatiska starten.
e Apparatens manuella start avaktiverar den automatiska
starten.

e Véljer du 0 for antalet timmar, &r timern avstingd.

Automatisk avsténgning
v' Apparaten &r pésatt.
1. Tryck pa knappen TIMER OFF (22), for att aktivera timern.
2. Tryck lange eller flera ganger pa knappen TIMER OFF (22),
for att vélja Onskat antal timmar till den automatiska
avstangningen.
3. Vantai 3 sekunder for att bekrafta instaliningen.
= P& displayen (19) och pa segmentvisningen (15) visas i
ca 3 sekunder antalet timmar till den automatiska
starten.
= P& displayen (19) visas Timer Off.
= P& segmentvisningen (15) visas en punkt nere till hdger.
= Apparaten stings av efter den angivna tiden.
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Automatisk drift

| automatisk drift regleras kylningen och ventilationen beroende
av omgivningens temperatur och maltemperaturen.

Denna instélining kan gdras via fjarrkontrollen.
1. Anvand knappen MODE (27) och vélj drifttyp Auto.
= Drifttypen Auto visas pa visningen for drifttyp (35).

Nattlége

Nattlaget kan aktiveras i drifttyperna Kyining och Automatisk
arift.

Denna instéllning kan goras via fjdrrkontrollen.

For nattlget finns foljande instaliningar:
e Den forinstéllda temperaturen hojs med 1 °C efter 30
minuter. Efter 1 timme hojs den forinstallda temperaturen
igen med 1 °C. Dérefter hélls temperaturen i 7 timmar.

Efter denna tid stélls apparaten om igen till den temperatur
som var instélld fore nattldget.

e Ventilationen ar forinstalld pa automatikldge och kan inte
andras.

For att aktivera nattlaget gor du enligt foljande:
1. Valj drifttyp Kylning eller Automatisk drift.
2. Tryck pa knappen SLEEP (24).
= Nattlaget och automatiklaget visas pa displayen (19).
3. Tryck igen pa knappen SLEEP (24) for att avaktivera
nattlaget.
= Visningen Nattlage (32) slocknar.
= Automatikldget forblir instéllt.

Téanda och sldcka LED-lampor pa kontrollpanelen

Belysningen for apparatens kontrollpanel kan till- och
frankopplas.

Denna instéllning kan géras via fjarrkontrollen.
1. Tryck pa LED-knappen (23).
= LED-lamporna pa mandverfaltet slacks.
= Apparaten fortsatter att arbeta med valda instéllningar.
2. Tryck pa nytt pa LED-knappen (23).
= LED-lamporna pa mandverféltet tands igen.

Spara favoriserade instéllningar

Du kan spara dina favoriserade instéllningar och ga tillbaka till
den senaste installningen.

Denna instéllning kan géras via fjarrkontrollen.
1. Tryck pa knappen SHORT CUT (20) i 3 sekund.
= Displayen (19) slocknar i 1 sekund.
= De aktuella instéllningarna inklusive drifttyp,
maltemperatur, flaktniva och nattlage (om aktiverat) &r
sparade.
2. Tryck pa knappen SHORT CUT (20) i 1 sekund.
= Displayen (19) slocknar i 1 sekund.
= Apparaten atergar till den senaste instéllningen
inklusive drifttyp, maltemperatur, flaktniva och nattlage
(om aktiverat).

3. For att radera installningarna trycker du aterigen pa
knappen SHORT CUT (20) i 3 sekunder.
= Displayen (19) slocknar i 1 sekund.
= Instéliningarna ar raderade.

Follow-Me-funktion

Med Follow-Me-funktionen kan fjarrkontrollen méta
temperaturen pa ditt aktuella stélle. Kylningen regleras av
luftkonditioneringen beroende av den uppmatta temperaturen.

Follow-Me-funktionen kan aktiveras i drifttyperna Kylning och
Automatisk drift.
1. Tryck pa knappen FOLLOW ME (37).
= Visningen FOLLOW ME (38) visas pa displayen (19).
= Fjarrkontrollen sénder var 3:e minut en
temperatursignal till luftkonditioneringen.
2. Tryck aterigen pa knappen FOLLOW ME (37) for att
avaktivera Follow-Me-funktionen.

Memory-funktion

Efter ett stromavbrott under pdgaende drift, startar apparaten
automatiskt igen. De valda instéllningarna for drifttypen forblir
sparade, en ev. programmerad timer sparas inte i apparaten.
Alla valda installningar (inkl. timerns programmering) forblir
sparade pa fjarrkontrollen. Sa snart apparaten far en inmatning
fran fjdrrkontrollen, dverfors instéliningarna fran fjarrkontrollen
till apparaten.

Kompressorn startar ev. med 3 minuters fordrojning, eftersom
den ar utrustad med ett internt skydd mot direkt &terinkoppling.

Energisparlésning
N&r den valda maltemperaturen har uppnatts, stangs

kompressorn automatiskt av for att reducera
stromforbrukningen.

Overskrids den forvalda maltemperaturen satts kompressorn pa
igen.
Automatisk avisning

Vid laga omgivningstemperaturer kan fordngaren isas ner.
Apparaten genomfor da en automatisk avisning.

Kompressorn stangs av och fldkten fortsétter att g tills
avisningen &r avslutad. Tidslangden for avisningen kan variera.

Sténg inte av apparaten under den automatiska avisningen. Dra
inte ut natkontakten ur kontaktuttaget.
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Urdrifttagning

Varning for elektrisk spanning
Ta inte pa natkontakten med fuktiga eller vata hander.
e Sténg av apparaten.

e Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

e Tom kondenskaret vid behov.

e Avldgsna eventuellt kondenstomningsslangen liksom
resterande vétska i den.

e Rengor apparaten enligt kapitel Underhall.
e Forvara apparaten enligt kapitel Transport och forvaring.

Fel och storningar

Apparaten har under produktionen flera ganger kontrollerats
avseende felfri funktion. Om det &ndé skulle forekomma
funktionsstorningar méste apparaten kontrolleras enligt foljande
lista.

Apparaten startar inte:
e Kontrollera ndtanslutningen.

e Kontrollera natkabeln och natkontakten avseende skador.
Forsok inte att ta apparaten i drift igen om skador
konstateras.

Ar apparatens nétanslutningsledning skadad, maste den
bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjénst eller nagon
annan person med liknande kvalifikation, for att undvika
risker.

¢ Kontrollera nitsékringen pa plats.

o Beakta den tilldtna drifttemperaturen enligt kapitel Teknisk
bilaga.

e Kondensbehallaren &r ev. full. Tém kondensbehallaren vid
behov. Felkoden P7 far inte visas pa segmentvisningen.

e Vantai 10 minuter innan du startar om apparaten. Lt ett
specialistforetag eller Trotec genomfora en elektrisk
kontroll om apparaten inte startar.

Apparaten arbetar utan eller med minskad kyleffekt:
e Kontrollera om drifttypen Kylning ar instéalld.
e Kontrollera om franluftsslangen sitter riktigt. Om

franluftsslangen &r bojd eller tilltdppt kan franluften inte
avledas. Se till att vagen for franluften &r fri.

e Kontrollera ventilationsspjallens position.
Ventilationsspjéllen méste vara 6ppna s& mycket som
mojligt.

e Kontrollera luftfiltret resp. luftfiltren avseende smuts. Vid
behov maste luftfiltret/Iuftfiltren rengdras resp. bytas ut.

e Kontrollera minimiavstandet till vdggar och foremal. Stall
eventuellt apparaten langre in i rummet.

e Kontrollera om rummet har éppna fonster och/eller dorrar.
Stang dem vid behov. Beakta da att fonstret for
franluftsslangen méste vara fortsatt dppet.

e Kontrollera temperaturinstéllningarna p& apparaten. Séank
den instéllda temperaturen om den ligger 6ver
rumstemperaturen.

Apparaten later mycket resp. vibrerar:
e Kontrollera att apparaten star uppratt och stabilt.

Kondensvatten rinner ut:
e Kontrollera apparaten med avseende pa otétheter.

Kompressorn startar inte:
e Kontrollera om kompressorns dverhettningsskydd har
utlosts. Bryt strommen till apparaten och 4t den svalna i
ca 10 minuter innan du ansluter den till stromnétet igen.

e Kontrollera om omgivningstemperaturen motsvarar
maltemperaturen (i drifttyp Kylning). Kompressorn startar
forst ndr denna temperatur har uppnatts.

e Kompressorn startar ev. med 3 minuters fordrojning,
eftersom den &r utrustad med ett internt skydd mot direkt
aterinkoppling.

Apparaten ar mycket varm, later mycket eller har
forsamrad effekt:
e Kontrollera luftinsldppen och luftfiltret avseende smuts.
Avlagsna yttre smuts.

e Kontrollera apparatens utsida med avseende pa smuts (se
kapitel Underhall). Lat ett specialistforetag for kyl- och
klimatteknik eller Trotec rengora insidan av apparaten om
den ar smutsig.

Apparaten reagerar inte pa infrarod-fjarrkontrollen:

¢ Kontrollera om avstandet mellan fjarrkontrollen och
apparaten ar for stort och minska avstandet vid behov.

e Forsékra dig om att det inte finns nagra hinder, som t.ex.
mobler eller viaggar, mellan apparaten och fjarrkontrollen.
Se till att det finns visuell kontakt mellan apparaten och
fidrrkontrollen.

¢ Kontrollera batteriernas laddningstillstand och byt ut dem
vid behov.

e Kontrollera att batteriernas poler sitter at ratt hall om
batterierna just bytts ut.

e Kontrollera om fjarrkontrollen ev. fortfarande &r i standby-
drift. Genom att trycka pa knappen ON/OFF (28) pa
fjarrkontrollen avslutas standby-driften.

Information
Vanta i minst 3 minuter efter alla underhalls- och
reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen forréan
da.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundservice. Limna in apparaten for reparation till ett
specialistforetag for kyl- och klimatteknik eller till Trotec.
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Felkoder

P& segmentvisningen (15) kan foljande felmeddelanden visas:

Felkod |Orsak Avhjalpning

E1 Fel pa Bryt helt kort strémmen till
temperatursensormn |annaraten.

E2 Fel pa Om felet fortfarande foreligger
fuktighetssensorn  |efter aterstarten, kontakta

E4 Fel pa mangverfaltet |Kundtjanst.

P1 Kondenshehallare  [Tom kondensbehéllaren. Om
full felet darefter fortfarande

foreligger, kontakta kundtjanst.
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Underhall

Underhallsintervaller

Underhallis- och skotselintervall

fore varje
idrifttagning

vid behov

minst
varannan
vecka

minst var
4:e vecka

minst var
6:e manad

minst en gang
om aret

Kontrollera insugnings- och
utblasningsdppningar med avseende
pé smuts och frimmande foremal och
rengor vid behov

Utvandig rengoring

Visuell kontroll av apparatens insida
avseende smuts

Kontrollera luftfiltret avseende smuts
och frimmande féremal och rengor
resp. byt ut vid behov

Byt ut luftfilter

Kontrollera avseende skador

Kontrollera fastskruvar

Provkorning

Toém kondenskaret och
tomningsslangen

Underhalls- och skotselprotokoll

Apparattyp: .....ccoooeveveeieieeececes

Apparatnr: .........ccoeeeveeveeeeeeeenen,

Underhalls- och skotselintervall

1 2

6 7

8

9 10

1 | 12 | 13

14 | 15 | 16

Kontrollera luftinslapp och luftutslapp
med avseende pa smuts och
fraimmande foremal och rengor vid
behov

Kontrollera insugnings- och
utblasningsoppningar med avseende
pé smuts och frimmande foremal och
rengor vid behov

Utvandig rengoring

Visuell kontroll av apparatens insida
avseende smuts

Byt ut luftfilter

Kontrollera fastskruvar

Provkorning

Tom kondenskaret och
tdbmningsslangen

Anmaérkningar

1. Datum: oo
Underskrift: ..o

2. Datum: ..o
Underskrift: ..o

3.Datum: e,
Underskrift: ...ooveeeeeeeececececeee

4. Datum: .........
Underskrift: ......

5. Datum: .o
UNnderskrift: ....cooeeeiieeiieee e

6. Datum: ..o
Underskrift: .....cvveeeiieececen e

7.Datum: .o,
Underskrift: .....ccvveeeicee e

8. Datum: .........
Underskrift: ......

9. Datum: oo
UNAerskrift: ....cooveeeveeeeeeee e

10. Datum: ..o
UNderskrift: .....ceveeeeeeeiecee e

11.Datum: .o,
UNderskrift: .....ocvveeeeeee e

12. Datum: .......
Underskrift: ......

13. Datum: ..o
Underskrift: ..o

14. Datum: ..o
Underskrift: ..o

15. Datum: ..o
Underskrift: ....oveveeeeeeceeeeeeeee

16. Datum: .......
Underskrift: ......
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Arbeten innan underhall paborjas

Varning for elektrisk spanning

Ta inte pa natkontakten med fuktiga eller vata hander.
e Sténg av apparaten.

e Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

Varning for elektrisk spanning

Arbeten som kréver att apparaten oppnas far
endast utféras av auktoriserat specialistféretag
eller av Trotec.

Kylmedelskretslopp

Fara

Naturligt kylmedel propan (R290)!

H220 — Extremt tdndbar gas.

H280 — Innehaller gas under tryck; kan explodera vid
uppvarmning.

P210 — Fér inte utsattas for vdrme, heta ytor, gnistor,
oppen laga eller andra antidndningskallor. Rok inte.
P377 — Lackande gas som brinner: Forsok inte sldcka
branden om inte ldckan kan stoppas pa ett sikert sétt.
P410+P403 — Skyddas fran solljus. Forvaras pa vl
ventilerad plats.
o Hela kylmedelskretsloppet &r ett underhallsfritt, hermetiskt
slutet system och far endast underhallas och repareras av
fackforetag for kyla och klimatteknik eller av Trotec.

Séakerhetstecken och skyltar pa apparaten.

Kontrollera regelbundet sakerhetstecken och skyltar pa
apparaten. Byt ut sékerhetstecken som blivit ol&sliga!

Rengoring av huset

Rengor huset med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att
det inte tranger in fukt i huset. Forsdkra dig om att elektriska
komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Anvand inga
aggressiva rengoringsmedel som t.ex. reng0dringssprayer,
l6sningsmedel, alkoholhaltiga rengéringsmedel eller skurmedel
for att fukta trasan.

Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts
1. Ta bort luftfiltret.
2. Lys med en ficklampa i 6ppningarna pé apparaten.
3. Kontrollera insidan av apparaten avseende smuts.
4. Om du upptécker ett tjockt lager damm, It ett
specialistforetag for kyl- och klimatteknik eller Trotec
rengora apparaten pa insidan.

5. Satt tillbaka luftfiltret.

—
3o

i .

\
—

\

Rengora luftfiltret

Luftfiltret maste rengdras sa snart det &r smutsigt. Detta visar
sig t.ex. genom en minskad effekt (se kapitel Fel och
storningar).

A

Varning

Sékerstéll att luftfiltret varken &r utslitet eller skadat.
Horn och kanter pa luftfiltret far inte vara deformerade
eller avrundade. Forsakra dig om att luftfiltret &r
oskadat och torrt innan det satts i igen!

1. Ta ut luftfiltret ur apparaten.

N

2. Rengor filtret med en mjuk, luddfri, 14tt fuktad trasa. Skulle
filtret vara kraftigt nedsmutsat, rengér det med varmt
vatten, blandat med ett neutralt rengéringsmedel.

3. Lét filtret torka helt. Sétt aldrig i ett vatt filter i apparaten!
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4. Sétti luftfiltret igen i apparaten.

N

Témma ut kondensvatten (manuell tomning)

| drifttyperna Kylning och Avfuktning uppstar kondensvatten
som till stérsta delen bortférs via franluften.

Det resterande kondensvattnet samlas i en behallare i huset.
Kondensvattnet maste regelbundet avlagsnas.

0m for mycket kondensvatten samlas stdngs apparaten av och
signalerar detta med en signalton och via indikeringen P71 pa
segmentvisningen (15).

1. Transportera resp. rulla forsiktigt apparaten till en lamplig
plats (t.ex. ett avlopp) for att tomma kondensvattnet eller
hall en lamplig uppsamlingsbehéllare i beredskap under
kondensavloppet.

N~

2. Ta bort skyddslocket och gummiproppen fran
kondensavloppet.

3. Lét kondensvattnet rinna ut.

4. Satt tillbaka gummiproppen i kondensavloppet och skruva
pé skyddslocket igen. Tank pa att gummiproppen maste
sitta fast ordentligt eftersom vatten annars kan rinna ut
okontrollerat.

= Felkoden P17 p& segmentvisningen (15) slocknar sa
snart kondensvattnet har tomts.

Atgarder efter underhallsarbetet

Vill du anvénda apparaten igen:

e |3t apparaten sta i minst 12 timmar sa att kylmedlet kan
samlas i kompressorn. Satt pa apparaten forst efter 12
timmar! Annars kan kompressorn skadas och apparaten
sluta fungera. | ett sddant fall upphor garantianspraket att
gélla.

e Anslut apparaten igen genom att sétta i ndtkontakten i
kontaktuttaget.

Ska du inte anvénda apparaten en langre tid:
e Forvara apparaten enligt kapitel Transport och forvaring.
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Teknisk bilaga

Teknisk information

Modell PAC 2100 X PAC 2600 X
Kyleffekt 2,0 kW 2,6 KW
Avfuktningseffekt 1,8 1/h 2,11/h
Drifttemperatur 17 °CHtill 35 °C 17 °Cill 35 °C
Installningsomréade temperatur 17 °C ill 30 °C 17 °C till 30 °C
max. luftvolymstrém 319 m¥h 295 m*/h
Sékring = T3,15A T3,15A
Nétanslutning 1/N/PE~ 220 V — 240V / 50 Hz 1/N/PE~ 220V — 240V / 50 Hz
Markstrom 5,0A 6,16 A
Effektforbrukning (kyldrift) 0,96 kW 1,2 kW
Ljudtrycksniva pa 1 m avsténd 53 dB(A) 53 dB(A)
Kylmedel R-290 R-290
Kylmedelsméngd 130 g 170 ¢
GWP faktor 3 3
CO,-ekvivalent 0,00039 t 0,00051 t
Tryck sugsida 1 MPa 1 MPa
Tryck uttradessidan 2,6 MPa 2,6 MPa
Max. tillatet tryck 2,6 MPa 4.8 MPa
Matt (Idngd x bredd x hojd) 355 x 345 x 703 mm 355 x 345 x 703 mm
Minsta avstand fran vdggar och foremal:
upptill (A):|30 cm 30cm
bak (B):|30 cm 30cm
pé sidan (C):|30 cm 30 cm
framtill (D):|30 cm 30 cm
Vikt 22,5 kg 25 kg

Batterier for fjarrkontrollen

Typ LRO3 / AAA—1,5V (2 st.)

Typ LRO3 / AAA—1,5V (2 st.)
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Reservdelsdversikt och reservdelslista Information: Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig fran
de positionsnummer for komponenter som férekommer i
bruksanvisningen.

T,
(I /111
O [
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No. Part Name Quantity |No. Part Name Quantity
1 Front panel assembly 1 12.1  |Chassis subassembly 1
1.1 Front panel subassembly 1 12.1.1 |Universal wheel 4
1.2 Connecting rod of louver assembly 1 12.2  |Shaded-pole motor 1
1.3 Display board subassembly 1 12.3  |Water wheel 2
2 Remote controller 1 12.4  |Water Level Switch 1
4 Cover of electronic control box 1 12.5 |Power cord subassembly 1
5 Electronic control box subassembly 1 12.6  |Drain stopper 1
5.1 Fan motor capacitor 1 13 Cover of Drain connector(outdoor) 1
5.2 Main control board subassembly 1 14 Fixed speed rotary compressor 1
5.5 Inverter control board subassembly 1 15 Discharge pipe assembly 1
5.6 Electronic control box subassembly 1 16 Capillary assembly 1
6 Capacitor box 1 17 Evaporator assembly 1
7 Capacitor of compressor 1 18 Condenser Assembly 1
8 Air outlet volute shell assembly 1 19 Suction pipe assembly 1
8.1 Air exhaust volute shell subassembly 1 20 Rear panel assembly 1
8.2 Centrifuge fan 1 20.1  |Rear panel 1
8.3 Single phase asynchronous motor 1 21 Connector, air exchaust duct 1
8.4 Cover subassembly of air exhause volute shell 1 22 Exhaust hose subassembly 1
8.5 Air outlet volute shell 1 23 Drain pipe 1
8.6 Air outlet volute shell 1 24 Drain connection 1
8.7 Sealing board 1 25 Drain connection 1
8.8 Air outlet grille 1 26 Pipe Temperature Sensor 1
8.9 Louver 1 27 Room temperature Sensor 1
8.11  |Centrifuge fan 1 30 Drain stopper 1
9 Inner side upper air duct subassembly 32 Connecter, air excaust duct 1
11 Supporting bar 2 33 Connecter, air excaust duct 1
12 Chassis assembly 1 35 Indoor air inlet grille 1
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Kassering

== Symbolen med en dverstruken soptunna pé uttjant
elektrisk eller elektronisk utrustning innebar att denna inte far
kasseras i hushallssoporna. For kostnadsfri aterldmning finns
lokala uppsamlingsplatser for uttjant elektrisk eller elektronisk
utrustning. Adresserna finns att fa hos de lokala myndigheterna.
| manga EU-lander kan du fa mer information om
aterlamningsmojligheterna pa véar webbsida https://
hub.trotec.com/?id=45090. Kontakta annars ett officiellt
atervinningsforetag for uttjinta apparater som ar auktoriserad i
ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och
elektronisk utrustning, ska ateranvéndning, materialatervinning
resp. andra former av &tervinning av avfallsutrustning savél som
negativa foljder pa miljon och manniskors hélsa vid kassering av
eventuella farliga &mnen i utrustningen, undvikas.

Kassera kylmedlet propan, som finns i apparaten, fran foretag
med motsvarande certifiering pa korrekt sétt i enlighet med
nationella lagar (europeiska avfallstypkatalogen 160504).

ﬁ Batterier och ackumulatorer far ej kastas i hushallsavfall,
utan méste i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH
RADETS direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om
batterier och ackumulatorer omhéandertas pa ett fackmassigt
satt. Avfallshantera batterier och ackumulatorer enligt géllande
lagstadgade bestammelser.
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