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Wskazowki dotyczace instrukcji obstugi

Symbole

ﬁ Niebezpieczenstwo
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i Zycia
0s0b, wynikajace z obecnosci palnego gazu.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i zycia
0s0b, wynikajace z obecnosci napigcia elektrycznego.

Ostrzezenie
To stowo oznacza $rednie zagrozenie mogace
spowodowaé powazne obrazenia ciata lub $mierc.

Ostroznie
To stowo oznacza niskie zagrozenie mogace
spowodowac lekkie lub srednie obrazenia ciata.

> > D

Wskazéwka
To stowo oznacza wazne informacje (np. mozliwe
szkody materialne), nie wigzace si¢ z zagrozeniem.

@ Informacja

/" Wskazéwki oznaczone tym symbolem sg pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynnosci
roboczych.

I@l Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi
Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominajg o
konieczno$ci zapoznania sie z trescig instrukcji
eksploatacji.

Ostrzezenie

Przeczytaj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia.
Niezastosowanie sig do tresci wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecen moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar oraz/lub powazne
obrazen ciata.
Przechowuj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przyszitosci.
Urzadzenie moze byc¢ obstugiwane przez dzieci od
8 roku zycia oraz osoby o0 zmniejszonych zdolno$ciach
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby
nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia
dotyczacego bezpiecznego wykorzystania urzgdzenia
oraz pod warunkiem zrozumienia przez te osoby
zagrozen wynikajgcych z eksploatacji.
Urzadzenie nie moze byC wykorzystywane przez dzieci
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogg byc
wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.
Eksploatacja i ustawianie urzgdzenia w pomieszczeniach
lub obszarach, w ktdrych panuje zagrozenie pozarowe jest
zabroniona.

Nie eksploatuj urzagdzenia w pomieszczeniach, w ktérych
panuje agresywna atmosfera.

Ustaw urzadzenie pionowo na stabilnym podiozu.

Po myciu na mokro odczekaj do wyschnigcia urzadzenia.
Nie eksploatuj mokrego urzadzenia.

Nie eksploatuj ani nie obstuguj urzadzenia mokrymi
rekoma.

Nie kieruj na urzadzenie bezposredniego strumienia wody.

Nigdy nie wktadaj do urzadzenia innych przedmiotow lub
czesci ciata.
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Nie przykrywaj pracujgcego urzgdzenia.
Nigdy nie siadaj na urzadzeniu.

Urzadzenie nie jest zabawka. Utrzymuj dzieci i zwierzeta z
dala od urzadzenia.

Przed kazdorazowym wykorzystaniem urzadzenia sprawdz,
Czy jego wyposazenie oraz elementy przytgczeniowe nie sa
uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urzadzen lub
podzespotow.

Upewnij sig, ze wszystkie zewnetrzne przewody
elektryczne urzgdzenia sg zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzeta). W zadnym wypadku
nie eksploatuj urzadzenia z uszkodzonym przewodem lub
przytaczem sieciowym!

Przytacze pradowe musi odpowiada¢ parametrom
zawartym w zatgczniku technicznym.

Wiacz wtyczke do gniazda zasilania wyposazonego w
uziemienie.

Dobierz odpowiedni przediuzacz uwzgledniajgc dane
techniczne. Catkowicie rozwin przedtuzacz. Unikaj
przecigzenia elektrycznego.

Przed rozpoczeciem przeprowadzania czynno$ci
konserwacyjnych lub napraw urzgdzenia wyciggnij
wtyczke zasilania z gniazda.

Gdy urzadzenie nie jest eksploatowane, wytacz je i
wyciagnij wtyczke zasilajaca z gniazda.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub
przewodow, w zadnym wypadku nie eksploatu;
urzadzenia.

W przypadku urzadzenia przewodu zasilania urzadzenia, w
celu unikniecia zagrozenia, naprawa moze by¢ wykonana
wytacznie przez producenta lub serwis producenta albo
wykwalifikowanego pracownika.

Uszkodzone przewody elektryczne stanowig powazne
zagrozenie dla zdrowia.

W trakcie ustawiania urzadzenia zastosuj sie

do wskazowek dotyczacych minimalnej odlegtosci
do innych przedmiotow oraz do zalecen dotyczacych
warunkow sktadowania i zastosowania zgodnie z
LZatgcznikiem technicznym®.

Upewnij sig, ze wlot i wylot powietrza sg drozne.
Nie zdejmuj znakdw bezpieczenstwa, naklejek lub etykiet.

Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczenstwa, naklejki oraz
etykiety w dobrym stanie.

Upewnij sig, Ze wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub
niedrozny luznymi obiektami.

Przewoz urzadzenie wytgcznie w pozycji pionowej, po
uprzednim opréznieniu wanny kondensatu lub weza
odprowadzenia kondensatu.

Przed rozpoczeciem sktadowania lub transportu catkowicie
usun kondensat. Nie pij kondensatu. Zagrozenie zdrowia!

Stosuj baterie typu AAA.
Nie wktadaj akumulatoréw do pilota.

Nigdy nie taduj baterii, poniewaz nie sg one przystosowane
do tadowania.

Stosowanie baterii roznych typow oraz baterii zuzytych i
nowych jest zabronione.

W16z baterie do gniazda uwzgledniajac ich prawidtowg
polaryzacje.

Wyjmij roztadowane baterie z urzadzenia. Baterie zawierajg
substancje szkodliwe dla Srodowiska naturalnego.
Utylizacje baterii przeprowadzaj zgodnie z krajowymi
przepisami prawnymi (patrz rozdziat ,,Utylizacja”).

Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania, jezeli
urzadzenie nie bedzie eksploatowane przez dtuzszy okres
czasu.

Nigdy nie zwieraj zaciskow zasilania w gniezdzie baterii!
Nigdy nie potykaj baterii! Potkniecie baterii spowoduje po
2 godzinach powazne poparzenia/zakwaszenie
wewnetrzne! Takie obrazenia wewnetrzne moga
spowodowaé Smierc!

W przypadku podejrzenia potknigcia baterii lub
przedostania sie jej do wnetrza ciata w inny sposob,
natychmiast skontaktuj si¢ z lekarzem!

Nie pozwalaj na zblizanie sie dzieci do nowych lub
zuzytych baterii ani do otwartego gniazda baterii.

W przypadku stwierdzenia trudnosci z zamknigciem
gniazda baterii, nie korzystaj z pilota zdalnego sterowania.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace urzadzen z
tatwopalnymi czynnikami chtodniczymi

Ustawiaj urzadzenie wytacznie w pomieszczeniach, w
ktorych nie moze dojs¢ do zalegania ew. wyciektego
Srodka chtodniczego. Pomieszczenia pozbawione
wentylacji, w ktorych urzadzenie jest zainstalowane lub
magazynowane, muszg w konstrukcyjny sposob
eliminowac zagrozenie gromadzenia sie ewentualnie
wyciektego Srodka chtodniczego. Celem jest uniknigcie
zagrozenia pozarem lub wybuchem w wyniku zaptonu
srodka chtodniczego, spowodowane go przez piece
elektryczne, ptyty grzewcze lub inne zrédta zaptonu.

Ustawiaj urzadzenie wytgcznie w takich pomieszczeniach,
w ktdrych nie znajduja sie zadne zrodta zaptonu (np. zrddto
otwartych ptomieni, wigczone urzadzenie gazowe lub
ogrzewacz elektryczny).

Pamietaj, ze Srodek chtodniczy jest bezwonny.

Instaluj urzadzenie wytgcznie zgodnie z krajowymi
przepisami instalacyjnymi.

Uwzglednij lokalne przepisy.

Uwzglednij krajowe przepisy dotyczace zasilania
gazowego.
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¢ Instalacje, obstuge i sktadowanie urzgdzenia PAC 4600
przeprowadzaj wytgcznie w pomieszczeniu o powierzchni
wiekszej niz 4 m?.

e Przechowuj urzadzenie w sposob zapewniajgcy jego
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e Pamietaj, ze w podtgczonych przewodach rurowych nie
mog3 znajdowac sie zadne Zrdta zaptonu.

e Uwzglednij maksymalng ilo$¢ napetniania, podang w
rozdziale ,Dane techniczne”.

e Nie przewiercaj i nie przypalaj.

e W celu przyspieszenia rozmrazania nie stosuj Srodkow
innych, niz zalecane przez producenta.

e Kazda osoba wyznaczona do wykonywania czynnosci
dotyczacych obiegu $rodka chtodniczego musi posiadac
$wiadectwo posiadania odpowiednich umiejetnosci
wystawione przez odpowiednig, przemystowg jednostke
akredytacji. Swiadectwo to musi potwierdzaé umiejetnosé
obstugi Srodkéw chtodniczych z zastosowaniem
stosowanych procedur i technologii przemystowych.

e (Czynnosci serwisowe moga by¢ przeprowadzane
wyltgcznie zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych i
naprawczych, wymagajgcych zaangazowania
dodatkowych osob, prace te muszg by¢ ciggle
nadzorowane przez pracownika przeszkolonego w zakresie
obstugi tatwopalnych srodkow chtodniczych.

e (Obieg $rodka chtodniczego jest hermetycznym systemem
bezobstugowy. Wykonywanie wszelkich czynnosci
konserwacyjnych lub napraw dopuszczalne jest wytgcznie
przez wykwalifikowanych technikéw klimatyzacji lub
pracownikow firmy Trotec.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie moze zosta¢ wykorzystane wytgcznie do chtodzenia,
wentylacji oraz osuszania powietrza wewnatrz pomieszczen, z
zachowaniem parametrow podanych w danych technicznych.

Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie

e Nie ustawiaj urzadzenia na wilgotnym lub zalanym
podiozu.

e Nie ktadz na urzadzeniu zadnych przedmiotow, np.
elementéw ubran.

e Nie eksploatuj urzagdzenia na zewnatrz pomieszczen.

e Nie dokonuj zadnych samodzielnych zmian
konstrukcyjnych ani modyfikacji urzadzenia.

e Kazde zastosowanie urzadzenia inne, niz zastosowanie
zgodne z przeznaczeniem to przewidywalne,
nieprawidtowe zastosowanie urzadzenia.

Kwalifikacje uzytkownika
Uzytkownicy korzystajgcy z urzadzenia musza:
e znac ryzyka wynikajace z eksploataciji urzadzen
elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotnoSci
powietrza.

e gruntownie zaznajomic sie z trescig instrukcji eksploatacji,
w szczegdInosci z rozdziatem "Bezpieczenstwo".

Czynnos$ci konserwacyjne wymagajace otwarcia obudowy mogg
by¢ przeprowadzane wytgcznie przez pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub
przez pracownikow firmy Trotec.

Czynnosci diagnostyczne wymagajace roztgczania i fgczenia
przewodow taczacych jednostke wewnetrzng i zewnetrzng
wymagajg ingerencji w uktad chtodzenia i moga by¢
wykonywane wytgcznie przez serwisy specjalizujgce sie w
naprawie urzgdzen chfodniczych i klimatyzacyjnych.

Znaki bezpieczenstwa i etykiety znajdujace si¢ na
urzadzeniu

Wskazdwka

Nie zdejmuj znakow bezpieczenstwa, naklejek lub
etykiet. Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczenstwa,
naklejki oraz etykiety w dobrym stanie.

Na urzadzeniu zamieszczono nastepujace znaki bezpieczerstwa
i etykiety:

Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi
Symbol ten przypomina o konieczno$ci zapoznania si¢ z
trescig instrukcji.

@ Uwzglednij tresé instrukcji naprawy
Utylizacje, czynnosci konserwacyjne i naprawcze
dotyczace obiegu Srodka chfodniczego moga by¢
wykonywane wytacznie zgodnie z zaleceniami
producenta i przez pracownikow o odpowiednio
poswiadczonych kwalifikacjach. Wasciwa instrukcja
naprawy moze by¢ uzyskana u producenta po ztozeniu
odpowiedniego zamdwienia.
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1" ACHTUNG !!!

0 Vor Inbetriecbnahme MIND. 12 STUNDEN aufrecht und still
stehen lassen! Das schiitzt den Kompressor, verléangert
die Lebensdauer erheblich und verhindert so einen
Verlust der Kiihlleistung.

@ Das Klimagerat muss immer BESONDERS VORSICHTIG
auf den Boden gestellt werden! Ansonsten kdnnen
Mikrorisse in der Bodenplatte und der Kondensatwanne
entstehen, was dazu fiihrt, dass Kondenswasser auf den
Boden tropft.

Fiir Schaden, die durch unsachgeméllq_n Gebrauch entstehen,
ibernehmen wir KEINE GEWAHRLEISTUNG!

1" WARNING

0 Before operation, stand upright and rest for MIN 12 HOURS!
This protects the compressor, greatly extending its life and
preventing loss of cooling performance.

@ The air conditioner must always be placed on the floor
with CAUTION! Otherwise, microcracks may form in
the bottom plateand the condensate pan, causing
condensation to drip onto the floor.

For damages caused by improper use,
WARRANTY WILL BE NULL ANDVOID!

I ATTENTION !l

0 Avant la mise en service,laisser inmobile en position
verticale PENDANT AU MOINS 12 HEURES ! Cela protege
le compresseur, prolonge sensiblement la durée de vie
et évite ainsi une diminution des performances de
refroidissement.

@ Le climatiseur doit toujours étre posé sur le sol AVEC
LES PLUS GRANDES PRECAUTIONS ! Sinon, des
micro-fissures risquent de se former dans le socle ou le
bac de récupération de I'eau de condensation, ce qui
entrainerait que cette derniére coule sur le sol.

Toute utilisation incorrecte ou non conforme entraine
L’EXTINCTION DE LA GARANTIE !

A\

> P

Inne zagrozenia

Niebezpieczenstwo

Srodek chtodniczy difluorometan (R32)!

H220 — bardzo tatwopalny gaz.

H280 — zawiera sprezony gaz, grozgcy eksplozjg w
przypadku podgrzania.

P210 — nie zblizaj do zrddet wysokiej temperatury,
iskier, otwartego ptomienia oraz innych zrodet zaptonu.
Palenie zabronione.

P377 — Pozar wyciekajgcego gazu: Nie gas az do
catkowitego usuniecia nieszczelnosci.

P403 - Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Czynnosci dotyczace instalacji elektrycznej moga by¢
przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowany zaktad
elektryczny.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek napraw urzadzenia
wyciggnij wtyczke zasilania elektrycznego z gniazdal!
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.

Odfaczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke zasilania.

Ostrzezenie

W przypadku nieprawidtowego zastosowania tego
urzadzenia moze doj$¢ do powstania dodatkowego
zagrozenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

Ostrzezenie

Upadnigecie urzadzenia moze spowodowac obrazenia
ciata! Transport i montaz urzadzenia wymaga
zaangazowania dodatkowych oséb. Nie wchodz pod
podniesione urzadzenie. Sprawdz, czy urzadzenie jest
odpowiednio i stabilnie zamocowane do $ciany.

Ostrzezenie
Urzadzenia nie sg zabawkami i nie moga by¢
przekazywane dzieciom.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego
w beztadzie. Moze stac on sie niebezpieczng zabawka
dla dzieci.

Wskazdwka

Nie eksploatuj urzadzenia bez zatozonego filtra
powietrza! Praca bez filtra spowoduije silne
zanieczyszczenia wnetrza urzadzenia, obnizenie
skutecznosci oraz uszkodzenie.
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Postepowanie w sytuacji awaryjnej
1. Wyltgcz urzadzenie.
2. 0Odfacz urzadzenie od zasilania: Odfgczaj urzadzenie
pociagajac za wtyczke zasilania.
3. Nie podiaczaj uszkodzonego urzgdzenia do zasilania.

Informacje dotyczace urzadzenia

Opis urzadzenia

Urzadzenie jest przeznaczone do chtodzenia pomieszczen.
Dodatkowg funkcjg jest filtrowanie i osuszanie powietrza co
przyczynia sie do zwigkszenia komfortu klimatycznego
pomieszczenia.

Klimatyzator pokojowy jest wyposazony w jednostke
wewnetrzng do ustawienia na podtodze pomieszczenia oraz
urzadzenie zewnetrzne do montazu Sciennego lub na podtozu na
zewnatrz budynku. W trybie Chfodzenia wydajno$¢ kompresora
jest dostosowana do zapotrzebowania i umozliwia osiggniecie
temperatury zadanej przy najmniejszych wahaniach.
Technologia inwerterowa umozliwia znaczne zmniejszenie
zuzycia energii i emisji hatasu w poréwnaniu z typowymi
systemami typu Split.

Ciepto jest transportowane do jednostki zewnetrznej za
posrednictwem elastycznych przewodow. Jednostka
zewnetrzna oddaje ciepto do otoczenia za posrednictwem
dodatkowego wymiennika ciepta (skraplacza). Kondensat
wytworzony w trybie chtodzenia jest ttoczony za posrednictwem
wewnetrznej pompy kondensatu do jednostki zewnetrznej i
paruje w wymienniku ciepta.

W trybie wentylacji, urzadzenie umozliwia cyrkulacje powietrza
bez jego schiadzania.

W trybie osuszania, urzadzenie odbiera wilgo¢ zawartg w
powietrzu.

Urzadzenie pracuje w petni automatycznie i jest wyposazone w
wiele opcji, np. automatyczne wigczanie lub wytgczanie za
posrednictwem funkcji timer.

Obstuga jednostki wewnetrznej nastepuje za posrednictwem
panelu sterowania lub wykorzystujgcym promienie podczerwieni
pilotem zdalnego sterowania.

Widok urzadzenia

13

=
=

0znaczenie

Jednostka wewnetrzna

Odbiornik zdalnego sterowania

Wylot powietrza z regulowanymi Kierownicami powietrza

Panel sterowania

Przewdd faczacy

Wilot powietrza

Uchwyt transportowy

Jednostka zewnetrzna
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Zawieszenie jednostki zewnetrznej
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Wylot kondensatu
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Pilot zdalnego sterowania
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Rolki transportowe
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Transport i sktadowanie

Wskazowka

Nieprawidfowe sktadowanie lub transportowanie
urzadzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.

Transport

Pamietaj, ze transport urzadzenr zawierajacych tatwopalne
Srodki chtodnicze jest objety dodatkowymi przepisami
prawnymi. Umiejscowienie wyposazenia lub maksymalna liczba
elementow urzadzen transportowanych jednoczesnie jest
regulowana odpowiednimi przepisami transportowymi.

Przesuwanie urzadzenia jest mozliwe dzigki zastosowaniu rolek.

Przesuwanie urzadzenia jest mozliwe dzigki zastosowaniu
uchwytu.

Kazdorazowo przed transportem:
e \Wylacz urzadzenie.

e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.
e W razie potrzeby oproznij urzadzenie z reszty kondensatu.
¢ Nie ciggnij urzadzenia za przewod zasilania.

e Przesuwaj urzadzenie tylko na stabilnej i gfadkiej
powierzchni.

Po kazdorazowym transportowaniu urzadzenia zastosuj sie do
nastepujacych wskazowek:

e Ustaw urzgdzenie w pozycji pionowe;.

e Pozostaw urzadzenie na co najmniej 12 godzin w celu
zgromadzenia sie czynnika chtodniczego w kompresorze.
Ponownie wigcz urzadzenie dopiero po uptynieciu 12
godzin! W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia
kompresora i awarii urzadzenia. Takie uszkodzenie nie jest
objete gwarancja.

Magazynowanie

Przed kazdorazowym rozpoczeciem sktadowania zastosuj sie
do nastepujacych wskazowek:

e W razie potrzeby oproznij urzadzenie z reszty kondensatu.

e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.

e Urzadzenie zewnetrzne i wewnetrzne nalezy
przechowywac razem z podtgczonym przewodem
tgczacym.

W przypadku niewykorzystania urzadzenia zastosuj sie do
nastepujacych zalecen dotyczacych warunkow sktadowania:

e Ustawiaj urzadzenie wytgcznie w takich pomieszczeniach,
w ktorych nie znajduja sie zadne zrodfa zaptonu (np. Zrddto
otwartych ptomieni, wtgczone urzadzenie gazowe lub
ogrzewacz elektryczny).

e Skfaduj urzadzenie w suchym otoczeniu i chron przed
mrozem i upatem.

e Przechowuj urzadzenie w pozycji pionowej, w miejscu
wolnym od kurzu lub bezposredniego nastonecznienia,

e \Wrazie potrzeby chron urzadzenie przed kurzem stosujgc
pokrowiec.

e W celu uniknigcia uszkodzen, nie ustawiaj na urzadzeniu
innych urzadzen lub przedmiotow.

e Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.

Montaz i uruchomienie

Zakres dostawy
e 1 xurzadzenie
e 2 xZestaw mocujacy
e 2 x Pasek mocujgcy
e 2 xKlucz do odkrecania szybkoztgczy
e 4 x Kotek rozporowy i Sruba
e 1 x pilot zdalnego sterowania
e 1 xinstrukcja obstugi

Wypakowanie urzadzenia
1. Otworz karton i wyjmij urzadzenie.
2. Catkowicie wyjmij urzadzenie z opakowania.
3. Catkowicie rozwin przewdd zasilania. Zwrd¢ uwage, czy
przewdd nie jest uszkodzony oraz unikaj jego uszkodzenia
w trakcie odwijania.
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Uruchomienie

Urzadzenie jest standardowo wyposazone w przewod
taczacy (5) o dtugosci 3,0 m (dtugos¢ uzytkowa: 2,3 m)
pomiedzy jednostka wewnetrzng i zewnetrzna.

W trakcie ustawiania urzadzenia zastosuj sie do wskazowek
dotyczacych minimalnej odlegtosci do innych przedmiotow
zgodnie z rozdziatem "Dane techniczne".

e

(@ ™ H

e Przed ponownym uruchomieniem urzadzenia sprawdz stan
przewodu zasilajacego. W przypadku jakichkolwiek
niejasnosci dotyczacych jego stanu zalecamy
skontaktowanie si¢ z serwisem.

e Ustaw urzgdzenie pionowo na stabilnym podtozu.

e Szczegolnie w przypadku ustawienia urzadzenia na Srodku
pomieszczenia, unikaj takiego utozenia przewodu
zasilajagcego lub przedtuzacza, ktore moze spowodowac
zagrozenie przewroceniem sie. Zastosuj maskownice i
mostki kablowe.

e Ustawiaj urzadzenie wytacznie w pomieszczeniach, w
ktorych nie moze dojs¢ do zalegania ew. wyciektego
$rodka chtodniczego.

e Ustawiaj urzadzenie wytgcznie w takich pomieszczeniach,
w ktorych nie znajduja sie zadne Zrodta zaptonu (np. zrodto
otwartych ptomieni, wtgczone urzadzenie gazowe lub
ogrzewacz elektryczny).

e Sprawdz, czy zastosowane przedtuzacze sg catkowicie
rozwinigte.

e Zapewnij droznos¢ wlotu i wylotu powietrza.

e Sprawdz czy zastony i inne przedmioty nie zaburzajg
przeptywu powietrza.

Przed pierwszym uruchomieniem wioz baterie do pilota
zdalnego sterowania.

Jednostka wewnetrzna

Jednostka wewnetrzna jest ustawiane w wybranym miejscu w
pozycji wylotu powietrza w Kierunku do wnetrza pomieszczenia
i z uwzglednieniem minimalnych odlegtoSci.

Przewdd taczacy
‘ Informacja
N Strona produktu PAC 4600 zawiera dodatkowy,
wyjasniajgcy materiat filmowy ilustrujgcy odtaczanie i
podtaczanie przewodow zasilania oraz zawierajacy
istotne, wymagajgce uwzglednienia informacje:

Niebezpieczenstwo

Palny czynnik chtodniczy difluorometan (R32)!
Zrédta zaptonu, takie jak otwarte ptomienie, dziatajace
grzejniki gazowe lub ogrzewacze elektryczne utrzymuj
z dala od miejsca instalacji lub konserwaciji.

A\

Ostrzezenie

Podczas catej procedury urzadzenie musi by¢
odtgczone od sieci! Moze by¢ ono uruchamiane dopiero
po podtgczeniu i sprawdzeniu wszystkich potaczen.
Wszystkie mocowania i pokrywy muszg by¢ uprzednio
zamontowane.

A

Wskazéwka

Wyciek srodka chtodniczego przyczynia sie do zmian
klimatycznych. Srodki chtodnicze o nizszym potencjale
cieplarnianym powodujg w przypadku wycieku nizszy
wzrost temperatury powierzchni ziemi niz inne $rodki o
wyzszym wspétczynniku ocieplenia globalnego.
Urzadzenie jest wypetnione $rodkiem chtodniczym o
wsp6tczynniku ocieplenia globalnego

wynoszacym 675. Wyciek 1 kg tego Srodka
chtodniczego bedzie miat 675 razy wigkszy efekt na
efekt cieplarniany niz 1 kg CO, w odniesieniu do

100 lat. Nie dokonuj zadnych prac dotyczgcych obiegu
$rodka chtodniczego ani nie demontuj urzadzenia. Do
taki prac angazuj specjalistyczny personel.

Przewdd faczacy moze zosta¢ wyprowadzony na zewnatrz przez
otwarte okno lub szczeling drzwi. Przewdd taczacy moze zostac
odtgczony od jednostki zewnetrznej w celu umozliwienia jego
przeprowadzenia przez przelot scienny (@ min. 60 mm). W
trakcie uktadania przewodu tgczacego uwzglednij nastepujgce
wskazOowki:
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Przewdd fgczacy nie moze by¢ zmiazdzony lub zatamany.

Przewdd fgczacy nie moze by¢ rozciggany lub obcigzony
mechanicznie w jakikolwiek sposab.

Waz izolacji i wagz ochronny nie moga by¢ uszkodzone.

Wskazdowki dotyczace odtaczania i podtaczania przewodu
zasilania:

Odtgczanie i faczenie przewodow moze by¢ dokonywane
wytgcznie przez certyfikowany serwis urzadzen
chtodniczych i klimatyzacyjnych.

Odtgczaj urzadzeni wytgcznie bezposrednio przed
montazem i pozostawiaj je odigczone na jak najkrétszy
czas.

Przed ponownym potaczeniem przewodoéw sprawdz, czy
potgczenia Srubowe nie zostaty uszkodzone przez
zanieczyszczenia, wilgog i inne ciata obce.

Po potgczeniu przewoddéw koniecznie zamontuj opaske
mocujgca.

W przypadku prawidtowego wykonania prac, przewod
tgczgcy moze zostaé odtgczony i ponownie, kilkukrotnie
potgczony, bez znacznego zmniejszenia sie wydajnosci
obiegu chtodzacego.

Informacja

W celu podigczenia weza odptywu kondensatu
konieczne jest zastosowanie facznika weza. Ten
element wyposazenia dodatkowego moze zostaé
bezptatnie zaméwiony w firmie Trotec (numer
artykutu: 7.310.000.346).

W celu roztgczenia przewodu tgczacego wykonaj nastepujace
€Zynnosci:

v" Urzadzenie jest wylgczone.

v" Urzadzenie jest odtgczone od sieci zasilania.

v" Dostepny jest klucz maszynowy SW 21 i SW 24.

v" Obcinacz boczny (np. Standardowa wielkos¢ 140 mm) jest

1.

dostepny.
Wykre¢ sruby (16) znajdujace sie na tylnej stronie
urzadzenia.

2. Zdejmij pokrywe (17) z urzadzenia.

3. 0Odkreé lewa i prawg Srube tgczaca za pomoca
dofaczonego do zestawu klucza maszynowego SW 24.
Przytrzymuj cze$¢ ztgcza za pomoca drugiego klucza
maszynowego SW 21.

= Krec az do odkrecenia ztacza.
= Wyplywajgcy $rodek chtodniczy moze powodowac
lekkie syczenie.

4. Rozlacz weze.
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5. Jezeli facznik wezy nie jest stosowany, odetnij

5. Przykrec lewg i prawg Srube taczgcg za pomoca

przezroczysty waz spustowy kondensatu (18) za pomoca dofaczonego do zestawu klucza maszynowego SW 24.
obcinacza bocznego. Do pozniejszego potgczenia koncow Przytrzymuj cze$¢ ztgcza za pomoca drugiego klucza
wezy wykorzystaj facznik (19). maszynowego SW 21.
= Pamigtaj, ze z weza spustowego kondensatu moze = KreC az do dokrecenia ztgcza.

wyciekaé reszta wody.

19

6. Wcisnij boczny zatrzask szybkozigcza i odtgcz wiyczke z
gniazda. Potgczenie znajduje sie pod czarng kieszenig (20).
7. 0Odkre¢ opaske mocujgca i zdejmij poluzowane przewody

taczace.

W celu przeprowadzenia elementu faczacego przewodu wykonaj

otwor o Srednicy @ 60 mm.

Po ustawieniu lub montazu jednostki wewnetrzne;j i jednostki
zewnetrznej nastepuje podigczenie przewodu tgczacego do

jednostki wewnetrznej. W tym celu wykonaj nastepujgce
CZynnosci:
v" Urzadzenie jest wytgczone.
v" Urzadzenie jest odtgczone od sieci zasilania.
v" Dostepny jest klucz maszynowy SW 21 i SW 24.
v' kgcznik weza (numer artykutu: 7.310.000.346) jest
dostepny.

= Wyptywajacy Srodek chtodniczy moze powodowac
lekkie syczenie.

6. Po podtaczeniu przewoddw fgczgcych sprawdz szczelnosé
ztcz Srubowych lekko poruszajgc przewodami.
= Ztgcza Srubowe nie mogg byc¢ luzne i nie moze by¢
styszalne syczenie.
7. Zamontuj pokrywe tylnej czesci jednostki zewnetrzne;.
8. Zamocuj pokrywe za pomocg Srub.

Jednostka zewnetrzna

Jednostka zewnetrzna oddaje pobrane z wnetrza pomieszczenia
ciepto do powietrza zewnetrznego. W tym celu jednostka
zewnetrzna moze zosta¢ ustawiona na podfozu lub zawieszona
na $cianie zewnetrznej.

Wskazdéwka

W zaleznosci od warunkow pogodowych, z odptywu
kondensatu na tylnej Scianie urzadzenia moze
wyptywac woda. Jest to normalne zjawisko. Wybierz
miejsce montazu jednostki zewnetrznej tak, aby
wyciekajgca woda nie spowodowata zadnych szkdd lub

1. Wprowadz przewody tgczace do jednostki zewnetrznej i potgcz odptyw kondensatu z kanalizacja.

zamocuj je za pomocg opasek mocujgcych. Zapewnij

odpowiednig dtugos¢ podtgczanych przewoddw fgczacych.

2. Pofacz wtyczki i umie$c je pod czarng kieszenia.

3. Pofgcz konce weza odptywu kondensatu za pomoca
tacznika weza (numer artykutu: 7.310.000.346).

4. Zamocuj element tgczacy do nakretki taczace;.
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Ustawienie na podtozu

Ustawienie jednostki zewnetrznej na tarasie lub balkonie nie
wymaga stosowania dodatkowych elementéw mocujgcych.
Ustaw jednostke zewnetrzng w pozycji poziomej i w miejscu
chronigcym przed bezposrednim nastonecznieniem. Podtoze
musi mie¢ odpowiednig no$no$¢. Zachowaj minimalng
odlegtos¢ 20 cm pomiedzy strong wlotu powietrza a $ciana.
Konieczne jest zapewnienie swobodnego wylotu powietrza (min.
50 cm odlegtosci od jakiejkolwiek przeszkody). Przewdd tgczacy
moze zostac przeprowadzony przez szczeling w oknie lub
drzwiach.

Montaz na scianie zewnetrznej z zastosowaniem uchwytu
sciennego

Ostrzezenie

Upadnigecie urzadzenia moze spowodowac obrazenia
ciata! Transport i montaz urzadzenia wymaga
zaangazowania dodatkowych oséb. Nie wchodz pod
podniesione urzadzenie. Sprawdz, czy urzadzenie jest
odpowiednio i stabilnie zamocowane do $ciany.

e Przymocuj dotgczone do zestawu uchwyty Scienne z
zestawu montazowego do $ciany.

e Zawies$ jednostke zewnetrzng na uchwytach Sciennych i
zabezpiecz jg za pomocg dofgczonych do wyposazenia
$rub zabezpieczajgcych M4 (21).
Uchwyty $cienne mogg by¢ zamocowane za pomocg
dotgczonych do wyposazenia elementow mocujgcych (kofki
rozporowe 6 mm i Sruby).
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Jezeli nie sg one odpowiednie dla danego typu $ciany, zastosuj Wysoko$¢ montazowa

elementy mocujgce o odpowiedniej nosnosci. W trakcie Jednostka zewnetrzna (dolna krawedz) moze by¢ zamontowana

montazu zwro¢ uwage, czy przewdd dolotowy nie jest obcigzony  nie wyzej niz 1,8 m powyzej powierzchni ustawienia jednostki

i nie doszto do uszkodzenia izolacji. Zachowaj minimalne wewnetrznej. W przypadku zamontowania jednostki

odlegtos¢ od innych przedmiotow. Wyloty powietrza jednostki zewnetrznej ponizej powierzchni ustawienia jednostki

wewnetrznej i zewngtrznej nie moga byc zablokowane. wewnetrznej roznica wysokosci nie moze by¢ wieksza niz
1,5m.

253 O

220 mm

max. 1,8 m

Montaz na $cianie zewnetrznej za pomoca pasa
mocujacego

Zamontowanie jednostki zewnetrznej za pomoca pasa
mocujacego to dodatkowa mozliwo$¢ umieszczenia jednostki
zewnetrznej na Scianie zewnetrznej lub na balustradzie na
zewngtrz budynku.

o 1. Zawie$ uchwyty Scienne na jednostce zewnetrzne;j i
\ - zamocuj je za pomocg Srub zabezpieczajgcych M4 (21).
(. / -7 2. Zaczep koniec pasa mocujgcego z hakiem z
\/ karabinkiem (22) w uchwytach mocujgcych (23) jednostki
\ zewnetrzngj.
3. Zaczep drugi koniec pasa mocujgcego do Srub

oczkowych (24) wkreconych w $ciane budynku lub
przykreconych do balustrady. Sprawdz, czy stosowane
elementy mocujgce majg odpowiednig no$nos¢.

A

24

K \
=)

N
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Montaz filtra powietrza

Wskazowka

Nie eksploatuj urzadzenia bez zatozonego filtra
powietrza! Praca bez filtra spowoduje silne
zanieczyszczenia wnetrza urzadzenia, obnizenie
skutecznosci oraz uszkodzenie.

4

Podtaczanie przewodu

e Wiacz wtyczke do gniazda zasilania wyposazonego w

uziemienie.
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Obstuga

REMOTE DRAIN WATER _

[ Auto "
| SWING |

Panel sterowania

26 27 28

THERMO CONTROL
I.-"“\.] r—'*-.r
) B i

W & COMP. ON

DE-
FAN HUMJ|LO MED HI -

39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
40
m°75%
B ® 4
9 Fuzzy
29 = 33
@ [;I 32
7C= 37
TIMER 35’ 36
42 FAN MODE 30
Nr  |Oznaczenie Funkcja
25 Diody LED ON/OFF Wigczenie sygnalizuje wigczenie lub wytgczenie funkcji timera
26 Dioda LED FAN Symbol pracy w trybie wentylacji
27 Dioda LED DE-HUM Wskazanie trybu pracy osuszania
28 Diody LED Stopnia pracy wentylatora |Wskazujg aktualny stopien pracy wentylatora
29 Przycisk wtaczenia ON/OFF Stuzy do wigczania lub wyfaczania urzadzenia.
30 Przycisk MODE Wybor trybu pracy
Chfodzenie
Osuszanie
Wentylacja
31 Dioda LED COMP. ON Symbol pracy kompresora w trybie Chtodzenia
32 Przycisk Zmniejszenie wartosci Obnizenie temperatury docelowej (16 °C do 30 °C) w trybie chtodzenia
33 Przycisk Zwigkszenie wartosci Podwyzszenie temperatury docelowej (16 °C do 30 °C) w trybie chtodzenia
34 Wyswietlacz segmentowy Wyswietlenie temperatury docelowej w trybie pracy chtodzenie
Wyswietlenie pozostatego czasu timera
Wy$wietlenie kodow bteddw, patrz rozdziat ,Btedy i usterki”.
35 Przycisk RESET Zerowanie funkcji timera
36 Przycisk SET Funkcja timera Automatyczne wigczanie w kroku co 1 godz. (1 do 24 godz.)
Funkcja timera Automatyczne wytaczanie w Kroku co 1 godz. (1 do 24 godz.)
37 Przycisk AUTO SWING Stuzy do wigczania lub wytgczania funkcji Swing
38 Dioda LED DRAIN WATER Symbol oprdznienia wanny kondensatu
39 Odbiornik zdalnego sterowania Odbiera sygnat podczerwieni z pilota zdalnego sterowania
40 Nadajnik/odbiornik pilota zdalnego ~ |Komunikacja migdzy urzadzeniem i pilotem zdalnego sterowania za posrednictwem sygnatu
sterowania podczerwieni
41 Wyswietlacz Wys$wietlanie roznych funkcji urzadzenia
42 Przycisk FAN Ustawianie predkosci pracy wentylatora
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Wiaczanie urzadzenia

1. Urzgdzenie moze zosta¢ wtgczone po przeprowadzeniu

instalacji opisanej w rozdziale "Uruchomienie".
2. Nacisnij przycisk zasilania ON/OFF (29).
= Urzadzenie zostanie wigczone.

3. Wybierz odpowiedni tryb pracy.
Urzadzenie automatycznie wytgczy sie przy petnej wannie
kondensatu. Btyska dioda LED DRAIN WATER (38) oraz pojawi
sie sygnat akustyczny.

Ustawianie trybu pracy

Urzadzenie moze pracowac¢ w nastepujacych trybach:
e (Chtodzenie

e Wentylacja
e (suszanie

Chtodzenie

W trybie Chtodzenia, pomieszczenie zostaje schiodzone do
ustawionej temperatury docelowe;.

Standardowe ustawienia w trybie chfodzenia.

1. Kilkukrotnie nacisnij przycisk MODE (30) az do wyfgczenia
diody LED FAN (26) lub DE-HUM (27).

2. Nacisnij przycisk Zmniejszenie wartosci (32) lub
Zwiekszenie wartosci (33) w celu ustawienia odpowiedniej
temperatury docelowe;.

= Kompresor w razie potrzeby wigczy sie wraz z diodg
LED COMP. Dioda LED ON (31) jest wigczona.

3. Ustaw odpowiednig predko$¢ pracy wentylatora za
pomoca przycisku FAN (42):

AUTO (zdalne sterowanie FUZZY), HI, MED lub LO.
Wentylacja
W trybie wentylacji, urzadzenie powoduje cyrkulacje powietrza
bez jego schtadzania lub osuszania.

1. Naciskaj przycisk trybu pracy MODE (30), az do wigczenia
sie diody LED FAN (26).

2. Ustaw odpowiednig predko$¢ pracy wentylatora za
pomoca przycisku FAN (42):

AUTO (zdalne sterowanie FUZZY), HI, MED lub LO.

Osuszanie

W trybie Osuszania urzadzenie bedzie zmniejsza¢ wilgotno$c¢
powietrza w pomieszczeniu.

v" Urzadzenie jest wylgczone.

1. Ustaw jednostke wewnetrzng i jednostke zewnetrzng w
osuszanym pomieszczeniu. Sprawdz, czy jednostka
wewnetrzna nie zasysa cieptego powietrza z jednostki
zewnetrznej.

Nie zawieszaj jednostki zewnetrznej na jednostce
wewnetrznej.

2. Wyjmij znajdujacy sie na tylnej Scianie urzadzenia waz
spustowy kondensatu z uchwytu i wyjmij korek.

3. Wykonaj odptyw kondensatu wykorzystujgc spadek do
odptywu lub do pojemnika o odpowiedniej wielkosci.
= Powstaty kondensat nie bedzie pompowany do jednostki
zewnetrznej.
4. Nacisnij przycisk zasilania ON/OFF (29).
5. Zapomocg przycisku Zmnigjszenie wartosci (32) najnizsza
temperature docelowa.
6. Naciskaj przycisk trybu pracy MODE (30), az do wtgczenia
sie diody LED funkcji DE-HUM (27).
‘ Informacja
N w przypadku eksploatacji urzadzenia w warunkach
wysokiej wilgotnosci powietrza, konieczne jest
regularne usuwanie kondensatu.

Ustawianie Timera

Programator czasowy moze pracowaé w jednym z dwdch
trybow:
e Automatyczne wigczenie po uptywie okreslonej liczby
godzin.

e Automatyczne wytgczenie po uptywie okre$lonej liczby
godzin.

Funkcja ta moze by¢ uruchomiona w kazdym trybie pracy
wigcznie z trybem gotowosci Standby.

Liczba godzin moze zawierac sie w zakresie pomiedzy 1 a
24 godzin, ustawienie odbywa si¢ w kroku co 1 godzina.

Wskazdwka

W przypadku wykorzystania funkcji Timer, urzadzenie
nie moze by¢ eksploatowane bez nadzoru w
pomieszczeniach ogdlnodostepnych.

Automatyczne wigczanie

v" Urzadzenie jest wytgczone.

1. Naciskaj przycisk programatora SET (36) az do pojawienia
sie na wyswietlaczu segmentowym (34) odpowiedniej
liczby godzin.

= Wybrana liczba godzin btyska.

2. Nacisnij przyciski Zmniejszenie wartosci (32) lub
Zwigkszenie wartosci (33) w celu ustawienia odpowiednie;
temperatury docelowe;j.

3. Nacisnij przycisk trybu pracy MODE (30) w celu wybrania
zadanego trybu pracy.

= Dioda LED odpowiedniego trybu pracy wigczy sie.

= Dioda LED ON (25) wigczy sie.

= Programator czasowy timer zostat ustawiony na
odpowiednig liczbe godzin.

= Urzadzenie zostanie uruchomione po uprzednio
ustawionej liczbie godzin i w ustawionym trybie pracy.

4. Nacisnij przycisk RESET (35) w celu dezaktywowania
funkcji.

= Kontrolka LED OFF (25) jest wigczona.
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Wskazowki dotyczgce automatycznego wigczenia:
e (Qdtaczenie od zasilania powoduje usunigcie ustawien
automatycznego wigczenia.

e Reczne wigczenie urzadzenia dezaktywuje automatyczne
wigczenie.

Automatyczne wytaczanie

v" Urzadzenie jest wigczone.

1. Naciskaj przycisk programatora SET (36) az do pojawienia
sie na wySwietlaczu segmentowym odpowiedniej liczby
godzin.

= Dioda LED ON (25) wigczy sie.

= Programator czasowy timer zostat ustawiony na
odpowiednig liczbe godzin.

= Praca urzadzenia bedzie trwata az do uptyniecia
zaprogramowanego czasu do wytgczenia urzadzenia.

2. Nacisnij przycisk RESET (35) w celu dezaktywowania
funkcji.

= Kontrolka LED OFF (25) jest wtgczona.
Wskazowki dotyczgce automatycznego wytgczenia:

e Nacisniecie przycisku ON/OFF (29) spowoduje wytaczenie

funkcji automatycznego wytaczenia.

Funkcja Swing

W razie potrzeby funkcja Swing moze zosta¢ wtgczona w
dowolnym trybie pracy.

Funkcja zmiany kierunku strugi powietrza Swing powoduje
automatyczne kierowanie wylotu powietrza (3) i zapewnia przez
to ciggta cyrkulacje powietrza.
1. Nacisnij przycisk AUTO SWING (37).
= Kierownica powietrza porusza sig rownomiernie w gore
i w dot.
2. Ponownie nacisnij przycisk AUTO SWING (37) w celu
zatrzymania kierownic powietrza w okreslonym potozeniu
lub w celu wytgczenia funkcji Swing.

Wycofanie z eksploatacji

/N

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.
Nigdy nie wytaczaj dziatajgcego urzgdzenia poprzez
wyciagniecie przewodu zasilania z gniazda.
Jesli urzadzenie ma by¢ wytgczone z eksploatacji na dtuzszy
czas, np. w okresie zimowym, przed wytgczeniem pozwol na
jego prace przez 2-3 godziny w trybie wentylacji. Spowoduije to
usuniecie z urzadzenia wilgoci resztkowej. Aby wytgczyc¢
urzgdzenie, wykonaj nastepujace czynnosci:
1. Wyltgcz urzadzenie.
2. Odfaczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke zasilania.
3. Oproznij zbiorniki kondensatu za pomocg weza
odptywowego (12), podigczonego do odptywu i za pomocag
korka na jednostce zewnetrzne;.

4. QczySc urzadzenie zgodnie z trescig rozdziatu
"Konserwacja".

5. Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziatem
"Magazynowanie".

Btedy i usterki

Prawidtowo$¢ dziatania urzgdzenia zostata wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
wystepowania usterek przeprowadz czynnosci kontrolne wedtug
ponizszej listy:
Urzadzenie nie uruchamia sie:
e Sprawdz przytgcze elektryczne.
e Sprawdz, czy wtyczka lub przewdd sieciowy nie jest
uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, nie
prébuj ponownie uruchamiaé urzadzenia.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania
elektrycznego urzadzenia, w celu unikniecia zagrozenia,
naprawa moze by¢ wykonana wytgcznie przez producenta
lub serwis producenta albo wykwalifikowanego
pracownika.

e Sprawdz zabezpieczenia elekiryczne po stronie zasilania.

e Uwzglednij temperature pracy podang w rozdziale
"Zatgcznik techniczny".

e Wanna kondensatu jest ew. zapetniona. W razie potrzeby
oprdznij wanne kondensatu. Dioda LED DRAIN WATER (38)
nie moze by¢ wigczona.

e Przed ponownym wigczeniem urzgdzenia odczekaj
10 minut. Jezeli urzagdzenie nie zacznie pracowac, zle¢
kontrole techniczng systemu elektrycznego w
wykwalifikowanym serwisie lub firmie Trotec.

Urzadzenie nie chtodzi lub nie osigga odpowiedniej
wydajnosci chtodzenia:

e Sprawdz, czy ustawiony zostat tryb chfodzenia.

e Sprawdz ustawienie kierownic powietrza. Kierownice
powietrza musza byc¢ jak najszerzej otwarte.

e Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest zanieczyszczony. W
razie potrzeby oczy$¢ lub wymien filtr.

e Sprawdz, czy zachowano minimalng odlegtos¢ od Scian i
innych przedmiotdw. W razie potrzeby ustaw urzadzenie
na $rodku pomieszczenia.

e Sprawdz ustawienie temperatury na urzadzeniu. Zmniejsz
ustawienie temperatury, jezeli jest ono wyzsze niz
temperatura powietrza w pomieszczeniu.

e Sprawdz stopien zabrudzenia jednostki zewnetrznej. W
razie potrzeby oczy$¢ ozebrowanie na wewnetrznej stronie
jednostki zewnetrznej.
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Gtosna praca urzadzenia, wibracje:
e Sprawdz, czy urzadzenie zostato prawidtowo ustawione.

e Zapomocg poziomicy sprawdz, czy zawieszenie i uchwyt
$cienny jednostki zewnetrznej jest poziome oraz skontroluj,
czy wszystkie Sruby sg dokrecone.

Wyciek kondensatu:
e Sprawdz, czy nie doszto do rozszczelnienia urzadzenia.

Kompresor nie dziata:

e Sprawdz, czy zabezpieczenie kompresora przed
przegrzaniem nie zostato uruchomione. Odigcz urzadzenie
od zasilania i przed jego ponownym podfgczeniem
odczekaj ok. 10 minut do jego schtodzenia.

e Sprawdz, czy temperatura otoczenia nie jest rowna
temperaturze docelowej (w trybie chfodzenia). Kompresor
automatycznie wytgczy sie dopiero po osiagnieciu tej
wartosci temperatury.

e W razie potrzeby kompresor zostanie uruchomiony z
opdznieniem ok. 3 minuty, poniewaz jest od wyposazony w
wewnetrzne zabezpieczenie przed bezposrednim
wigczeniem.

Urzadzenie bardzo nagrzewa sig, jego praca jest gtosna lub
jego moc spada:
e Sprawdz, czy filtr powietrza i wloty powietrza nie s3
zanieczyszczone. Usun wszelkie zanieczyszczenia.

e Sprawdz wzrokowo czystoS¢ urzadzenia (patrz rozdziat
"Konserwacja"). Czyszczenie zabrudzonego wnetrza
urzadzenia zle¢ pracownikom wykwalifikowanym w
zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie Trotec.

Urzadzenie nie reaguje na polecenia Kierowane za posrednictwem
zdalnego sterowania:

e Sprawdz, czy odlegtos¢ pomiedzy pilotem a urzadzeniem
nie jest zbyt duza i, w razie potrzeby, zmniejsz ja.

e Sprawdz, czy pomiedzy urzadzeniem a pilotem zdalnego
sterowania nie znajduja sie inne przedmioty jak np. meble
lub Sciany. System dziata pod warunkiem zapewnienia
wzrokowego kontaktu pomiedzy urzadzeniem a pilotem
zdalnego sterowania.

e Sprawdz stopien natadowania baterii i, w razie potrzeby,
wymien je.

e Sprawdz prawidtowos¢ polaryzacji baterii, jezeli zostaty
one wiasnie wymienione.

Wskazdéwka
Po zakoriczeniu wszystkich czynnosci
konserwacyjnych i naprawczych odczekaj co najmniej
3 minuty. Ponownie wtgcz urzadzenie dopiero po
uptynieciu tego czasu.
Urzadzenie nie pracuje prawidtowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynnosci kontrolnych:
Skontaktuj sie z serwisem. W razie potrzeby dostarcz

urzadzenie do serwisu urzgdzen klimatyzacyjnych lub do firmy
Trotec.
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Kody btedéw

W przypadku wystgpienia btedu, kod btedu jest widoczny na
wyswietlaczu segmentowym (34) . Skontaktuj sie z dziatem
obstugi klienta w przypadku pojawienia si¢ nastepujacych
komunikatow o btedach. W razie potrzeby dostarcz urzadzenie
do serwisu urzadzen klimatyzacyjnych lub do firmy Trotec.

Kod btedu

Opis usterki

Mozliwa przyczyna / Rozwigzanie problemu

01

Btgd w komunikacji pomiedzy ptytka
sterowania urzgdzenia i modutem
zewnetrznym

Sprawdz przewod 6 zytowy i styki wtykowe CN202 (ptytka drukowana
PCB 2) - CN109 (ptytka drukowana PCB 3).

W razie potrzeby wymien przewod tgczacy.
Wymien plytke sterowania (PCB 3).

gtowna plytke sterowania.

02 Uszkodzony czujnik temperatury e Wymien czujnik THRA (PCB 2).
pomieszczenia

03 Czujnik parownika uszkodzony e Wymien czujnik THEP (PCB 2).

32 Uszkodzony przewod cieczowy e Czujnik THOP (ptytka drukowana PCB 3) jest uszkodzony, jesli btad
czujnika pojawi sie w ciggu minuty od wiaczenia urzgdzenia. W takim przypadku
Nadmierna temperatura przewodu wymien czujnik.
cieczowego  Jesli blad pojawia sie dopiero po pewnym czasie pracy, mozliwe jest

wystgpienie nastepujacych przyczyn:

— Niewystarczajgca ilo$¢ Srodka chtodniczego

— Usterka silnika wentylatora w jednostce zewnetrznej
Wskazdéwka: Jesli temperatura przy czujniku THOP wzrosnie powyzej 58 °C,
urzadzenie wytgczy sie i na wyswietlaczu segmentowym pojawi sie kod
biedu 32.

33 Uszkodzony czujnik kompresora e Sprawdz czujnik THCT (PCB 3) i w razie potrzeby wymien go.

e Sprawdz temperature na kompresorze. Mozliwe wystgpienie przegrzania.

e Sprawdz, czy temperatura zewnetrzna nie jest zbyt wysoka (patrz
rozdziat ,Dane techniczne”).

e Sprawdz, czy wentylator w jednostce zewnetrznej pracuje prawidtowo.

35 Nieprawidtowa regulacja predkosci e Mozliwe uszkodzenie kompresora.
obrotowej kompresora e Wymien plytke sterowania IPM (PCB 4).

36 Zbyt wysoka temperatura gorgcego e Mozliwe uszkodzenie kompresora.
gazu w kompresorze e Sprawdz temperature na kompresorze. Mozliwe wystapienie przegrzania.

e Sprawdz, czy temperatura zewnetrzna nie jest zbyt wysoka (patrz
rozdziat ,,Dane techniczne”).
e Sprawdz, czy wentylator w jednostce zewnetrznej pracuje prawidtowo.

37 Zbyt wysoka temperatura przewodu e Patrz kod btedu 32
cieczowego

38 Napiecie pradu przemiennego na e Wymien ptytke sterowania (PCB 3).
gtéwnej ptytce sterowania (PCB 3) jest
zbyt niskie. Transformator na piytce
jest uszkodzony.

39 Zbyt wysokie napigcie pradu e Wymien ptytke sterowania (PCB 3).
zmiennego na ptycie gtéwnej (PCB 3).

Transformator na plytce jest
uszkodzony.
40 Nieprawidtowy pobdr mocy przez e Wymien ptytke sterowania (PCB 3).
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Kod btedu

Opis usterki

Mozliwa przyczyna / Rozwiazanie problemu

4

Btad komunikacji ptytki IPM

e Sprawdzi¢ 5 zytowy przewdd fgczacy i styki:
CN1 (PCB 4) - CN111 (PCB 3) i CN2 (PCB 4) - CN110 (PCB 3).

42 Uszkodzona ptytka IPM e Wymien ptytke IPM.

43 Zbyt wysoki prad staty piytki IPM e Wymien ptytke IPM.

44 Wadliwy pobdr mocy przez modut IPM | e Wymien ptytke IPM.

45 Zbyt wysokie lub zbyt niskie napiecie | ® Sprawdz przewdd zasilania.
zasilania

46 Ogoliny btad IPM e Wymien ptytke IPM.

47 Uszkodzony modut PFC na ptytce IPM | ¢ Wymien plytke IPM.
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Konserwacja Okresy konserwacyjne

Interwat konserwaciji i pielegnacii przed kazdym w razie €0 najmniej co  |co najmniej co |co najmniej co |co najmniej raz
uruchomieniem potrzeby 2 tygodnie 4 tygodnie 6 miesiecy W roku

Sprawdz, czy otwory wlotowe i wylotowe X X

nie s zabrudzone oraz, czy nie znajduja

sie w nich obce obiekty, w razie potrzeby

oczysé otwory

Czyszczenie powierzchni zewngtrznych X X

Kontrola wzrokowa stopnia X X

zanieczyszczenia wnetrza urzadzenia

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest X X

zabrudzony oraz, czy nie znajdujg sie w

nim obce obiekty, w razie potrzeby oczy$é

lub wymien.

Wymien filtr powietrza X

Sprawdz wystepowanie uszkodzen X

Sprawdz $ruby mocujgce X

Test pracy

Oproznij wanng kondensatu i waz odptywu X

kondensatu

Protokot konserwacji i czyszczenia

Typ urzgdzenia: .......ccccooveveeeeeinreeeee Numer urzgdzenia: ........ccocooeveevreennennne

Interwat konserwaciji i pielegnacii 1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 1 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Sprawdz, czy wloty i wyloty powietrza nie

s zabrudzone oraz, czy nie znajdujg sie w

nich obce obiekty, w razie potrzeby oczys¢

otwory

Sprawdz, czy otwory wlotowe i wylotowe

nie sg zabrudzone oraz, czy nie znajduja

sie w nich obce obiekty, w razie potrzeby

oczysé otwory

Czyszczenie powierzchni zewnetrznych

Kontrola wzrokowa stopnia

zanieczyszczenia wnetrza urzadzenia

Wymien filtr powietrza

Sprawdz $ruby mocujace

Test pracy

Oproznij wanne kondensatu i waz odptywu

kondensatu

Uwagi

1.D0ata: oo, 2.Data: ..o 3.Data: ..o 4.Data: ..o,

Podpis: ...coveeeeieeeeee, Podpis: ...coveeeeieeeee, Podpis: ...coveeeeeeeeee, Podpis: ...coveereeeeeeee,

5.Data: ..o 6.0ata: ..o 7.0ata: ..o 8.Data: ..o

PodpIS: ..o, PodpIS: ..o PodpIS: ..o, PodpIS: ..o,

9.Data; ...coeeveeee e 10. Data: ..o, 11.0ata: .o, 12.Data: ..o,

Podpis: ..ooveeeieeeee, Podpis: ..coveeeieeeee, Podpis: ..ooveeeeieeee, Podpis: ...coveereeieeee,

13.Data: ...oooeeeeeeee, 14.Data: ..., LRSI D [ 16.Data: ...,

POdpIS: ..o, POdpIS: ..o POdpIS: ..o, POdpIS: ..o,
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Czynnosci przed rozpoczeciem konserwacji
Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi

/N
rekami.

e \Wylacz urzadzenie.
e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Czynnosci, wymagajace otwarcia urzadzenia,
moga by¢ przeprowadzane wylacznie przez
autoryzowany serwis lub przez firme Trotec.

Obieg srodka chtodniczego

A\

Niebezpieczenstwo

Palny czynnik chtodniczy difluorometan (R32)!

Zrédta zaptonu, takie jak otwarte ptomienie, dziatajace

grzejniki gazowe lub ogrzewacze elektryczne utrzymu;

z dala od miejsca instalacji lub konserwacii.

e (Obieg Srodka chtodniczego jest hermetycznym systemem
bezobstugowy. Wykonywanie wszelkich czynnosci
konserwacyjnych lub napraw dopuszczalne jest wytgcznie
przez wykwalifikowanych technikoéw klimatyzacji lub
pracownikow firmy Trotec.

Znaki bezpieczenstwa i etykiety znajdujace si¢ na
urzadzeniu

Regularnie kontroluj znaki bezpieczenstwa i etykiety znajdujgce
sie na urzadzeniu. Wymieniaj nieczytelne znaki bezpieczerstwa
na nowe!

Czyszczenie obudowy

Czysc obudowe za pomoca wilgotnego, migkkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby do
wnetrza obudowy nie przedostata sie wilgo¢. Nie dopuszczaj do
zawilgocenia elementow elektrycznych. Do nawilzenia tkaniny
nie stosuj agresywnych srodkow czyszczacych jak np.
rozpylacze czyszczace, rozpuszczalniki, Srodki zawierajgce
alkohol lub $rodki szorujgce.

Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnetrza
urzadzenia

1

2.
3.
4.

Wymontuj filtr powietrza.

Oswietl wnetrze urzadzenia latarka.

Sprawdz stopien zabrudzenia wnetrza urzadzenia.

W przypadku stwierdzenia grubej, gestej warstwy kurzu,
zle¢ czyszczenie urzadzenia firmie wyspecjalizowanej w
zakresie urzadzen klimatyzacyjnych lub firmie Trotec.
Ponownie zamontuj filtr powietrza.

—
3o

.

\
—

\

Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza musi by¢ czyszczony natychmiast w momencie

stwierdzenia jego zabrudzenia. Objawia sig to m.in. zmniejszong

mocg (patrz rozdziat ,Btedy i usterki”).

Ostrzezenie

Sprawdz, czy filtr nie jest zuzyty lub uszkodzony.
Krawedzie i naroza filtra nie mogg by¢ znieksztatcone
lub zaokraglone. Przed ponownym zastosowaniem
filtra sprawdz, czy nie jest on uszkodzony lub wilgotny!
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1. Wyjmij filtr powietrza z urzadzenia.

t

2. Oczysc filtr migkkim, wolnym od widkien, lekko zwilzonym
kawatkiem tkaniny. W przypadku silnego zabrudzenia filtra
oczys¢ go za pomocg czystej wody zmieszanej z
neutralnym $rodkiem czyszczacym.

3. Catkowicie osusz filtr. Nie montuj mokrego filtra do
urzadzenia!

4. Ponownie zamontuj filtr powietrza do urzadzenia.

2

Spuszczanie kondensatu (rgczne opréznianie)

W trybie chtodzenia i osuszania dochodzi do powstawania
kondensatu, usuwanego za pomocg powietrza wylotowego.

Nadmiar kondensatu zbiera sie w zbiorniku wewnatrz obudowy.
Kondensat musi by¢ regularnie usuwany.

W przypadku nagromadzenia zbyt duzej ilosci kondensatu,

urzadzenie wytacza sie i sygnalizuje catkowite napetnienie

zbiornika poprzez wiaczenie diody DRAIN WATER (38).

Dodatkowo 8 x pojawi sie krotki sygnat akustyczny.

1. UmiesScC lub przesun jednostke wewnetrzng ostroznie do

odpowiedniego miejsca w celu spuszczenia kondensatu
(np. w poblizu odptywu) lub umiesé odpowiedni pojemnik
pod spustem kondensatu.

2. Wyjmij waz spustu kondensatu (12) z zatrzasku
mocowania.

12

3. Zdejmij gumowy korek weza spustu kondensatu.
4. Catkowicie spus¢ kondensat.
= Dioda LED DRAIN WATER (38) zostanie wytgczona po
usunieciu kondensatu.

5. Ponownie zat6z gumowy korek na spust kondensatu.
Zwrdc uwage na prawidtowe zamocowanie korka, w
przeciwnym przypadku moze bowiem dojs¢ do
niekontrolowanego wydostawania sie wody.

6. Ponownie zamocuj waz spustowy kondensatu (12) w
zatrzasku mocujgcym.

Czynnosci po zakonczeniu konserwacji

W przypadku ponownego wykorzystania urzadzenia:

e Pozostaw urzadzenie na co najmniej 12 godzin w celu
zgromadzenia sie czynnika chtodniczego w kompresorze.
Ponownie wigcz urzadzenie dopiero po uplynieciu
12 godzin! W przeciwnym razie moze doj$¢ do
uszkodzenia kompresora i awarii urzadzenia. Takie
uszkodzenie nie jest objete gwarancja.

e Podigcz wiyczke zasilania urzgdzenia do gniazda.

W przypadku, gdy urzadzenie nie bedzie stosowane przez
dtuzszy czas.

e Magazynowania urzadzenia organizuj zgodnie z rozdziatem
“Transport i magazynowanie".
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Parametr

Wartosc

Przewéd $rodka chtodniczego,
dtugosé

3000 mm, uzyteczne:
2300 mm

Zatacznik techniczny

Dane techniczne

Parametr Wartosé
Model PAC 4600

Wymiary jednostki wewnetrznej

Nominalna moc chtodnicza "

4,30 kW (1,80 KW do
4,60 kW)

wewnetrzna

Klasa wydajnosci energetycznej " |B

Wspotczynnik wydajnosci 4,7

energetycznej EER "

Roczne zuzycie energii, Qg 318 kWh

Kubatura eksploatacyjna (kubatura {120 m®
pomieszczenia), oK.

Zakres regulacji, jednostka +16 °C do +30 °C/

35 % wilg. wzgl. do
80 % wilg. wzgl.

(dtugosé x szerokoSE x wysokosc) 335x 470 x 695 mm
Wymiary jednostki zewnetrznej
(dtugosé x szerokoS¢ x wysokosc) 230 x 510 x 490 mm
Minimalna odlegtos¢ do Scian i
przedmiotow:
w gore (A):|20 cm
w tyt (B):|20 cm
na bok (C):|20 cm
w przod (D):|20 cm
Masa, jednostka wewnetrzna 38 kg
Masa, jednostka zewnetrzna 12 kg

Akumulatory do pilota zdalnego

sterowania

Typ LRO3/AAA-1,5V

Zakres temperatury eksploatacji,
jednostka zewnetrzna

+21°Cdo +43°C/
35 % wilg. wzgl. do
80 % wilg. wzgl.

wewnetrznej / jednostki zewnetrznej,
maks.

Srodek chtodniczy R32?

Objeto$¢ Srodka chtodniczego 0,97 kg
Wspotczynnik GWP 675

Ekwiwalent CO, 0,661t

Cisnienie po stronie ssgcej 1,16 MPa
Cisnienie po stronie wylotowej 4,2 MPa
Dopuszczalne cisnienie maks. 4,2 MPa

Pompa kondensatu, maks. wydajno$é¢|1800 mm WS
Przeptyw powietrza dla stopnia pracy, |350 / 450 / 550 m*/h
jednostka wewnetrzna

Strumien przeptywu powietrza dla {750/ 930 m¥h
stopnia pracy, jednostka zewnetrzna

Poziom ci$nienia akustycznego dla |47 / 50 / 54 dB(A)
stopnia pracy, jednostka

wewnetrzna ?

Poziom mocy akustycznej jednostki |57 / 62 dB(A)

Napiecie zasilajgce

230V /1~/50Hz

ttoczenia

Stopien ochrony jednostki IP24 / 1PX4
wewnetrznej / jednostki zewnetrznej

Pobdr mocy elektrycznej " 1,37 kW
Pobor pradu elektrycznego 5,82A

Prad rozruchowy, LRA 8,00 A
Bezpiecznik = T16A
Pompa kondensatu, wydajnosé 50 - 200 ml/h

) Temperatura powietrza wlotowego: Sucha kula 27 °C / mokra
kula 19 °C, temperatura zewnetrzna: Sucha kula 35 °C / mokra

kula 24 °C, maks. przeptyw powietrza

2 Odlegto$¢ 1 m, wolna przestrzen

% Zawiera gaz cieplarniany wedtug protokotu z Kyoto (patrz
takze wskazowka w rozdziale ,,Przewdd faczacy”)

lokalny PAC 4600
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Schemat elektryczny

PCB1

CN301

THEP %

PCB2

CN202

THRA éﬂ_@__ﬂmm Tr

MS1 w AC/L e

PCB1:
PCB2:
PCB3:
PCB4:
PCB5:
CM:
CX1:
CX2:
FM1:
FM2:
LH:
MST:

MS2:
SM:

:Dchw CN205  o—

® @
— o o
® Ms2
®| ®
]
@ %
g
;i
Plytka klawiatury THCT:
Plytka sterowania THEP:
Plytka gtéwna THOP;
Plytka ochronna IPM THRA:
Plytka skraplacza WM:
Kompresor Kod koloru:
Skraplacz, wentylator skraplacza BK:
Skraplacz, wentylator skraplacza BR:
Wentylator parownika BU:
Wentylator skraplacza GR:
Reaktor OR:
Usterka mikroprzetacznika (pojemnik R:
petny)
Mikroprzetgcznik pompy kondensatu W:
Silnik Swing Y:

Czujnik temperatury kompresora
Czujnik parownika

Czujnik temperatury kompresora

cx2 [;

®

CN6 |

®
®
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CN7

®
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Czujnik temperatury pomieszczenia

Pompa kondensatu

czarny
brazowy
niebieski

szary
pomaranczowy
czerwony

biaty
261ty

klimatyzator lokalny PAC 4600




DITROTEC

Zestawienie i lista czesci zamiennych - jednostka Informacja
@
wewnetrzna: /

Numery pozycji czesci zamiennych roznig sie od
zastosowanych w instrukcji obstugi oznaczen pozycji
elementow.

WHU
HHHH —45
9 SSSI
132 3§
‘ —48
N
49
" h
1 507
No. |Part Name No. |Part Name No. |Part Name
1 Front wall 18 Front sound absorption sheet metal |35 Fan motor, evaporator
2 Recessed handle 19 Condensation tank 36 Overheating protection for
compressor
3 Keypad circuit board 20 Device base 37 Compressor (compl.)
4 Keypad film 21 Wheel 38 Bottom plates (compl.)
5 Upper cover 22 Right sound absorption sheet metal |39 Capillary tube
6 Discharge grille 23 Mainboard 40 Seal for fastening clip
7 Air-guide lamellae 24 Sensor for room temperature 41 Fastening clip for pipe
8 Coupling for swing motor 25 Sensor for evaporator 42 Sheathing for fastening clip
9 Swing motor for lamellae 26 Separating wall 43 Connection line
10 Holder for microswitch 27 Condenser (condenser fan) 44 Coupling set
11 Microswitch for pump 28 Condenser (evaporator fan) 45 Air circulation filter
12 Float for pump 29 Choking coil 46 Rear wall
13 Microswitch (water tank full) 30 Fan casing 47 Feed-through for connecting line
14 Float (water tank full) 31 IPM protective circuit board 48 Cover for connecting line
15 Condensate pump 32 Condenser circuit board 49 Sensor for compressor discharge
temperature
16 Sound absorption mat 33 Evaporator fan (compl.) 50 Control circuit board
17 Inner sound absorption sheet metal |34 Evaporator
Kiimatyzator Iokalny PAC 4600 N
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Zestawienie i lista czgSci zamiennych - jednostka Informacja
zewnetrzna: / Numery pozycji czesci zamiennych roznig sie od
zastosowanych w instrukcji obstugi oznaczen pozycji
elementow.
59

64

e
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i

/

No. |Part Name No. |Part Name Spare parts (without figure)

51 Rear wall 58  |Sheathing for fastening clip Remote control

52  |Cover for screwing connection (59  [Condenser fan Fastening set for external unit
(compl.)

53  |Feed-through for connecting line |60  |Coupling set Wall holder

54 |Device base 61 Fastening clip for coupling

55  |Fan motor (condenser) 62  [Service connection

56  |Fan motor attachment 63 |Condenser

57  |Fan casing 64  |Front wall

“ klimatyzator lokalny PAC 4600
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Utylizacja

Zawsze utylizuj materiaty opakowaniowe zgodnie z przepisami
ochrony $rodowiska i z lokalnymi przepisami dotyczgcymi
utylizacji.

== Symbol przekreslonego kosza na urzadzeniu elektrycznym
lub elektronicznym oznacza zgodnos¢ z dyrektywa 2012/19/UE.
Oznacza on, ze po zakonczeniu eksploatacji, dane urzadzenie
nie moze by¢ utylizowane z odpadami gospodarstwa
domowego. Urzadzenie moze zosta¢ bezptatnie zwrocone do
najblizszego punktu odbioru zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych. Odpowiednie adresy dostepne sg w urzedach
miejskich lub gminnych. Strona internetowa
https://hub.trotec.com/?id=45090 zawiera informacje dotyczace
mozliwo$ci zwrotu towaru na terenie wielu krajow UE. W
przeciwnym razie skontaktuj sie z jednostka odpowiedzialng za
utylizacje zuzytych urzadzen, uprawniong do dziatania na
terenie kraju eksploatacji urzadzenia.

Specjalna utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie uzytych materiatow,
sortowanie zastosowanych materiatéw lub inne rodzaje
wykorzystania starych urzadzen. Procedury te pozwalajg takze
na ograniczenie niekorzystnego wptywu zastosowanych
materiatdw na Srodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

Urzadzenie jest napedzane gazem cieplarnianym, mogacym
wywiera¢ negatywny wptyw dla Srodowiska naturalnego i
mogacym przyczyniac sie do globalnego ocieplenia w przypadku
przedostania sie do atmosfery.

Dalsze informacje zamieszczono na tabliczce znamionowe;.

Utylizacje mieszaniny $rodka chtodniczego, zastosowanego w
urzadzeniu, przeprowadzaj zgodnie z lokalnym
ustawodawstwem.

E Baterie oraz akumulatory nie mogg by¢ utylizowane wraz z
odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywa
2006/66/WE Unii Europejskiej, z 6 wrzesnia 2006 obowigzujaca
na terenie Unii Europejskiej, baterie i akumulatory muszg by¢
dostarczane do odpowiednich przedsigbiorstw zajmujacych sie
ich utylizacja. Utylizuj baterie i akumulatory zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Kiimatyzator Iokalny PAC 4600
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