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Wskazowki dotyczace instrukcji obstugi

Symbole

/N
A

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i zycia
0s0b, wynikajgce z obecnosci napiecia elektrycznego.

Ostrzezenie
To stowo oznacza $rednie zagrozenie mogace
spowodowaé powazne obrazenia ciata lub Smierc.

Ostroznie

To stowo oznacza niskie zagrozenie mogace
spowodowacé lekkie lub $rednie obrazenia ciata.

-

Wskazowka

To stowo oznacza wazne informacje (np. mozliwe
szkody materialne), nie wigzace sie z zagrozeniem.

Informacja

Wskazdowki oznaczone tym symbolem sg pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynnosci
roboczych.

Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi
Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominaja o
koniecznosci zapoznania sig z trescig instrukcji
obstugi.

E

Stosuj okulary ochronne
Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominaja o
koniecznosci stosowania ochrony oczu.

@

Stosuj rekawice ochronne

Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominajg o

koniecznosci stosowania rekawic ochronnych.
Aktualna wersja instrukcji obstugi oraz odpowiednie deklaracje
zgodnosci z prawem UE dostepne sg pod nastepujacym
adresem internetowym:
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https://hub.trotec.com/?id=44924

Bezpieczenstwo

Przed uruchomieniem urzadzenia zapoznaj si¢ z trescia
instrukcji obstugi i przechowuj ja w poblizu miejsca pracy
urzadzenia!

Ostrzezenie
Przeczytaj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia.
Niezastosowanie sig¢ do tresci wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecen moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar oraz/lub powazne
obrazen ciafa.
Przechowuj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przysztosci.
Urzadzenie moze byc¢ obstugiwane przez dzieci od 8
roku zycia oraz osoby o0 zmniejszonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby
nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia
dotyczacego bezpiecznego wykorzystania urzadzenia
oraz pod warunkiem zrozumienia przez te osoby
zagrozen wynikajacych z eksploatacii.
Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywane przez dzieci
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogg by¢
wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.

e FEksploatacja i ustawianie urzadzenia w pomieszczeniach

lub obszarach, w ktdrych panuje zagrozenie pozarowe jest
zabroniona.
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Nie eksploatuj urzadzenia w pomieszczeniach, w ktorych
panuje agresywna atmosfera.

Ustaw urzadzenie pionowo na stabilnym podtozu.

Po myciu na mokro odczekaj do wyschniecia urzadzenia.
Nie eksploatuj mokrego urzgdzenia.

Nie eksploatuj ani nie obstuguj urzadzenia mokrymi
rekoma.

Nie kieruj na urzadzenie bezposredniego strumienia wody.
Nigdy nie wktadaj do urzadzenia innych przedmiotow lub
czesci ciata.

W trakcie pracy urzadzenia nie przykrywaj ani nie
przesuwaj go.

Nigdy nie siadaj na urzadzeniu.

Urzadzenie nie jest zabawka. Utrzymuj dzieci i zwierzeta z
dala od urzadzenia. Nie eksploatuj urzgdzenia bez nadzoru.

Przed kazdorazowym wykorzystaniem urzadzenia sprawdz,
Czy jego wyposazenie oraz elementy przytgczeniowe nie sa
uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urzadzen lub
podzespotow.

Upewnij sig, ze wszystkie zewnetrzne przewody
elekiryczne urzgdzenia sg zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzeta). W zadnym wypadku
nie eksploatuj urzadzenia z uszkodzonym przewodem lub
przytaczem sieciowym!

Przytacze pradowe musi odpowiada¢ parametrom
zawartym w rozdziale Dane techniczne.

Wiacz wtyczke do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.

Dobierz przedtuzacz uwzgledniajgc moc urzgdzenia,
konieczng dtugos¢ oraz przeznaczenie urzadzenia.
Catkowicie rozwin przediuzacz. Unikaj przecigzenia
elektrycznego.

Przed rozpoczeciem przeprowadzania czynno$ci
konserwacyjnych lub napraw urzadzenia wyciggnij
wtyczke zasilania z gniazda.

Gdy urzadzenie nie jest eksploatowane, wytacz je i
wyciagnij wtyczke zasilajacg z gniazda.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub
przewodow, w zadnym wypadku nie eksploatu;
urzadzenia.

W przypadku urzadzenia przewodu sieciowego urzadzenia,
w celu uniknigcia zagrozenia, naprawa moze by¢
wykonana wytacznie przez producenta lub serwis
producenta albo wykwalifikowanego pracownika.
Uszkodzone przewody elektryczne stanowig powazne
zagrozenie dla zdrowia.

W trakcie ustawiania urzadzenia zastosuj sie

do wskazéwek dotyczgcych minimalnej odlegtosci
do innych przedmiotow oraz do zalecen dotyczacych
warunkow sktadowania i zastosowania zgodnie z
rozdziatlem "Dane techniczne".

Upewnij sig, Zze wlot i wylot powietrza sg drozne.

Upewnij sie, ze wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub
niedrozny luznymi obiektami.

Nie zdejmuj znakéw bezpieczenstwa, naklejek lub etykiet.
Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczenstwa, naklejki oraz
etykiety w dobrym stanie.

Przewo? urzadzenie wytgcznie w pozycji pionowej, po
uprzednim opréznieniu zbiornika wody.

Przed rozpoczeciem sktadowania lub transportu catkowicie
oproznij zbiornik. Nie pij wylewanej wody. Zagrozenie
zdrowia!

Pamietaj, ze wysoka wilgotno§¢ moze sprzyjaé rozwojowi
organizmow biologicznych w otoczeniu.

Upewnij sie, ze przedmioty znajdujace sie w poblizu
urzadzenia nie sg wilgotne lub mokre. W przypadku
wystgpienia wilgoci zmniejsz wydatek. Jezeli zmniejszenie
wydatku nie jest mozliwe, urzadzenie winno by¢
stosowane tylko okresowo. Nie dopuszczaj do
zawilgocenia materiatdw chtonnych, takich jak dywany,
zastony, draperie czy obrusy.

Zapewnij wymiane wody w zbiorniku co 3 dni. W
przeciwnym razie istnieje ryzyko rozwoju
mikroorganizméw w zbiorniku wodnym, ktére mogg dostac
sie do powietrza lub wody i stanowi¢ zagrozenie dla
zdrowia.

Napetniaj zbiornik wytacznie $wiezg wodg pitng, kostkami
lodu z wody pitnej oraz/lub odpowiednich pojemnikéw
chtodzacych.

Akumulatory chtodzenia nie sg zabawkami. Nie zezwalaj
na zblizanie sie dzieci i zwierzat.

W zadnym przypadku nie otwieraj akumulatorow

chiodzenia. Plyn znajdujacy sie w akumulatorach
chtodzenia moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Lod gromadzacy sie na akumulatorach chtodzenia nie
nadaje sie do spozycia. Zagrozenie zdrowia!

Nie wktadaj akumulatoréw do pilota.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane wytgcznie do chtodzenia
wnetrz pomieszczen przy zachowaniu odpowiednich danych
technicznych.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje chfodzenie
powietrza w:

pomieszczeniach mieszkalnych,
muzeach,

magazynach i archiwach,
ksiggarniach,

centralach telefonicznych i pomieszczeniach
komputerowych.
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Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie

e Nie ustawiaj urzadzenia na wilgotnym lub zalanym
podtozu.

e Nie ktadz na urzadzeniu zadnych przedmiotow, np.
elementow ubran.

e Nie eksploatuj urzagdzenia na zewnatrz pomieszczen.
e Samodzielne przerobki urzadzenia sg zabronione.

e Kazde zastosowanie urzadzenia inne, niz opisane w
rozdziale ,Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem” to
przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie urzgdzenia.

Kwalifikacje uzytkownika
Uzytkownicy korzystajgcy z urzadzenia musza:

e znac ryzyka wynikajace z eksploatacji urzadzen
elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotnoSci
powietrza.

e gruntownie zaznajomic sig z trescig instrukcji obstugi, w
szczegoInosci z rozdziatem Bezpieczenstwo.

Czynnosci konserwacyjne, wymagajgce otwarcia obudowy,
mogg by¢ przeprowadzane wytgcznie przez serwis elektryczny
lub przez firme Trotec.

Znaki bezpieczenstwa i etykiety znajdujace si¢ na
urzadzeniu

Wskazdéwka

Nie zdejmuj znakdw bezpieczenstwa, naklejek lub
etykiet. Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczenstwa,
naklejki oraz etykiety w dobrym stanie.

Na urzadzeniu zamieszczono nastepujace znaki bezpieczenstwa
i etykiety:

Znaczenie

Symbol na urzadzeniu oznacza, ze filtr musi by¢
sprawdzany i w razie potrzeby czyszczony przed
kazdym wykorzystaniem urzadzenia. Wymien filtr
w przypadKu stwierdzenia jego uszkodzenia.

Nie montuj mokrego filtra do urzadzenia. Odczekaj
do wyschnigcia filtra.

Symbole

@

Znaczenie

Symbol na urzgdzeniu oznacza, ze zbiornik na
wode musi by¢ czyszczony co 3 dni. Co 3 dni
wymieniaj wode znajdujgcg sie w zbiorniku.
Przed oczyszczeniem zbiornika wody, odtgcz
urzadzenie od zasilania elektrycznego.

Symbole

—

1\
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Inne zagrozenia

/N

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Czynno$ci dotyczace instalacji elektrycznej mogg by¢
przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowany zaktad
elektryczny.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek napraw urzadzenia
wyciggnij wtyczke zasilania elektrycznego z gniazdal!
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.

Odfaczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke zasilania.

/N

Ostrzezenie

Ptyn znajdujacy sie w akumulatorach chtodzenia moze
by¢ niebezpieczny dla zdrowia!

W przypadku potkniecia ptynu natychmiast skontakituj
sie z lekarzem.

W przypadku przedostania sig ptynu do oczu,
natychmiast przeptucz je wodg i skontaktuj sie z
okulista.

Ostrzezenie

W przypadku nieprawidtowego zastosowania tego
urzadzenia moze doj$¢ do powstania dodatkowego
zagrozenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

Ostrzezenie
Urzadzenia nie sg zabawkami i nie moga by¢
przekazywane dzieciom.

>

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego
w beztadzie. Moze stac on sie niebezpieczng zabawka
dla dzieci.

>

Wskazdwka

Nie eksploatuj urzadzenia bez zatozonego filtra wlotu
powietrza!

Praca bez filtra spowoduje silne zanieczyszczenia
wnetrza urzadzenia, obnizenie skutecznosci oraz
uszkodzenie.

Postepowanie w sytuacji awaryjnej

1. Wylgcz urzadzenie.

2. W sytuacji awaryjnej wyciagnij urzadzenie z gniazda
zasilania: Odtgczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke
zasilania.

3. Nie podtaczaj uszkodzonego urzadzenia do zasilania.
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Informacje dotyczace urzadzenia

Opis urzadzenia
Chtodnica powietrza stuzy do chtodzenia pomieszczen z

zastosowaniem kanatéw chtodzgcych w celu uzyskania
przyjemnej temperatury.

W celu uzyskania efektu chtodzenia cieptego powietrza w

parowniku urzgdzenie jest wypetniane zimng wodg lub kostkami
lodu albo akumulatorami chtodzenia. Schtodzone powietrze jest
ttoczone z powrotem do wnetrza za posrednictwem wentylatora.

Obok funkgji chtodzenia urzadzenie moze byc takze
zastosowane do od$wiezania powietrza: Zintegrowany filtr
powietrza oraz filtr parowania o strukturze plastra miodu
powodujg takze przefiltrowanie i nawilzanie powietrza.

Wentylator posiada trzystopniowa regulacje.

Kierunek strugi schtodzonego powietrza moze zosta¢ ustalony
recznie za pomoca kierownicy powietrza albo za posrednictwem
opcjonalnie wigczanego, automatycznego trybu cyrkulacji
powietrza Swing.

Urzadzenie jest takze wyposazone w tryb nocny, wyrdzniajacy
sie bardzo cichg pracg, pozwalajgcg na zastosowanie
urzadzenia w czasie snu.

Obstuga urzadzenia mozliwa jest za posrednictwem panelu
sterowania lub pilota podczerwieni.

Dodatkowo urzadzenie moze zostac¢ automatycznie wytgczone z
opdznieniem dzigki wyposazeniu w funkcje Timer.

Widok urzadzenia
1
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Uchwyt transportowy

Panel sterowania

Wylot powietrza z regulowanymi kierownicami powietrza

Kierownice powietrza z funkcjg Swing

Kieszen pilota zdalnego sterowania

Wiot powietrza z filtrem powietrza z i filtrem wyparnym

Pojemnik wody
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Rolki transportowe

13 9  |Filtr powietrza
10 |Pilot zdalnego sterowania
11 |Akumulatory chtodzenia
12 |Filtr wyparny
13 |Wskaznik stanu wody
14 |0dbiornik zdalnego sterowania (tylko PAE 11)
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Transport i sktadowanie

Wskazowka

Nieprawidfowe sktadowanie lub transportowanie
urzadzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.

Transport
Przesuwanie urzadzenia jest mozliwe dzigki zastosowaniu rolek.

Przesuwanie urzadzenia jest mozliwe dzigki zastosowaniu
uchwytu.

Kazdorazowo przed transportem:
e \Wylacz urzadzenie.

e (dfgczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke zasilania.
e Oprdznij zbiornik wody.
e Nie ciggnij urzadzenia za przewdd zasilania.

e Przesuwaj urzadzenie tylko na rownej i gtadkiej
powierzchni.

Po kazdorazowym transportowaniu urzadzenia zastosuj si¢ do
nastepujgcych wskazowek:
e Ustaw urzadzenie w pozycji pionowe;.

Magazynowanie

Przed kazdorazowym rozpoczeciem sktadowania zastosuj sie
do nastepujacych wskazowek:
e Przed rozpoczeciem sktadowania oprdznij i oczys¢ zbiornik
wody (patrz rozdziat Konserwacja).

e (Qsusz filtr parowania przed przekazaniem go do
magazynowania. W przeciwnym wypadku, po wigczeniu
urzgdzenia pojawic sie moze zapach stechlizny.

e W razie potrzeby uruchom funkcje suszenia filtra
parowania (patrz rozdziat ,,Obstuga”).

e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.

W przypadku niewykorzystania urzadzenia zastosuj sie do
nastepujacych zalecen dotyczacych warunkow sktadowania:

e chron przed wilgocig, mrozem i upatem,

e magazynuj urzadzenie w pozycji pionowej, w miejscu
wolnym od kurzu lub bezposredniego nastonecznienia,

e w razie potrzeby oston urzadzenie przed kurzem stosujgc
odpowiednie opakowanie,

e w celu uniknigcia uszkodzen, nie ustawiaj na urzadzeniu
innych urzadzen lub przedmiotow.

e Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania

Montaz i uruchomienie

Zakres dostawy

e 1 xUrzadzenie

e 1 x Filtr parowania
1 x Filtr powietrza
2 x Akumulatory chtodzenia
1 x Pilot zdalnego sterowania
1 x Bateria (3 V typ CR 2032)
1 x Instrukcja obstugi

Wypakowanie urzadzenia
1. Otworz karton i wyjmij urzadzenie.
2. Catkowicie wyjmij urzgdzenie z opakowania.
3. Catkowicie rozwin przewdd zasilania. Zwrd¢ uwage, czy
przewdd nie jest uszkodzony oraz unikaj jego uszkodzenia
w trakcie odwijania.

Uruchomienie

W trakcie ustawiania urzadzenia zastosuj sie do wskazowek
dotyczgcych minimalnej odlegtosci do innych przedmiotow
zgodnie z rozdziatem "Dane techniczne".

e

@ ™= H

e Przed ponownym uruchomieniem urzadzenia sprawdz stan
przewodu zasilajacego. W przypadku jakichkolwiek
niejasnosci dotyczacych jego stanu zalecamy
skontaktowanie sie z serwisem.

e Ustaw urzadzenie pionowo na stabilnym podfozu.
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e Szczegolnie w przypadku ustawienia urzadzenia na srodku

pomieszczenia, unikaj takiego utozenia przewodu
zasilajagcego lub przedtuzacza, ktére moze spowodowac
zagrozenie przewroceniem sie. Zastosuj maskownice i
mostki kablowe.

e Sprawdz, czy zastosowane przedtuzacze sg catkowicie
rozwiniete.
e Sprawdz czy zastony i inne przedmioty nie zaburzaja
przeptywu powietrza.
Przed pierwszym uruchomieniem wtoz baterie do pilota
zdalnego sterowania.
Napetnianie zbiornika paliwa
Chtodzenie powietrza wymaga napetnienia urzadzenia $wiezg
wodg pitna.
Wskazéwka
Napetniaj urzadzenie wytgcznie Swiezg wodg pitna.
Temperatura wody nie moze przekraczac 40 °C.
Informacja
W miare mozliwosci wode wymieniaj co 3 dni w celu
unikniecia wzrostu bakterii.

&

Informacja

Aby unikng¢ odgtosow kapania, umiesc tapacz kropel
(czarng gabka) w przegrodzie pojemnika na wode.
tapacz kropel jest zamontowany w momencie
dostawy.

Informacja

W razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ umieszczenia
akumulatoréw chtodzenia w zbiorniku wody w celu
uzyskania dodatkowego efektu chtodzenia.

W przypadku zastosowania akumulatorow uwzglednij
nastepujgce wskazowki:
e Wioz akumulatory chtodzenia do lodéwki co najmniej
4 godziny przed zastosowaniem.

e Wioz akumulatory chtodzenia do zbiornika wody przed
napetnieniem go woda.

Informacja

W przypadku zastosowania akumulatoréw chtodzenia
przy wysokich temperaturach zewnetrznych moze
dojs¢ do osadzenia si¢ kondensatu na zbiorniku wody
oraz do kapania kropel wody na podtoze.

&

no

Odblokuj zbiornik wody, przekrecajac zatrzask z pozycji
pionowej do poziome;j.
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Wymyj zbiornik wody.
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Napetniaj zbiornik wody wytgcznie $wieza woda pitna.

Opcjonalnie, wraz z woda, zastosowa¢ mozna takze

dodatkowo chtodzace kostki lodu.

= Uwzglednij minimalny i maksymalny stan napetnienia

widoczny na wskazniku.
Zbiornik wody musi byé napetniony co najmniej do
wskaznika minimalnego, w przeciwnym razie pompa
nie bedzie dziatac.
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4. W razie potrzeby umie$¢ akumulatory chfodzenia w * Przed wiaczeniem sprawdz, czy filtr parowania oraz filtr

zbiorniku wody w celu uzyskania dodatkowego efektu

chtodzenia.

= Zwro¢ uwage na oznaczenie znajdujgce na dnie
zbiornika na wode. Akumulatory chtodzenia mogg by¢
wktadane tylko z jednej strony, w przeciwnym razie

pompa zostanie zablokowana.

5. Wymien pojemnik na wode i zablokuj go za pomocg

zatrzasku.

=
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Ustawianie potozenia klap strugi powietrza

powietrza zostaty zamontowane.

e Przed wigczeniem urzadzenia odpowiednio ustaw klapy
wylotu powietrza.

6. Sprawdz, czy obudowa urzadzenia nie jest wilgotna lub
mokra. W przeciwnym wypadku wytrzyj urzadzenie do

sucha.

Stosowanie filtra parowania i filtra powietrza

Wskazowka

W trybie chtodzenia powietrza urzadzenie nie powinno
pracowac bez filtra parowania, poniewaz bez tego

elementu chfodzenie nie dziafa.

Wskazowka

Nie eksploatuj urzadzenia bez zatozonego filtra wlotu

powietrza!

Praca bez filtra spowoduje silne zanieczyszczenia
wnetrza urzadzenia, obnizenie skutecznosci oraz

uszkodzenie.

%

DTROTEC

Podtaczanie przewodu
e Wigcz wtyczke do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.
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Obstuga

Panel sterowania

Unikaj pozostawiania otwartych drzwi i okien.

14 20 21 22 23 24 25 26
\_\ l/
A\ / /
\\
@&%%%%%@ﬂh@hm&nw

olloloIole:

Nr |Oznaczenie Znaczenie

30 |Przycisk Wigczanie trybu chtodzenia powietrza
chiodzenia
powietrzem

31 |Przycisk Ustawienie predkosci pracy wentylatora
Predkosci pracy |Wtaczenie funkcji suszenia filtra
wentylatora wyparnego

32 |Przycisk On / Off |Stuzy do wigczania lub wytgczania

urzadzenia.

Nr |Oznaczenie Znaczenie

14 |Odbiornik Ten czujnik umozliwia odbidr przez
zdalnego urzadzenie sygnatu podczerwieni
sterowania (tylko |nadawanego przez pilota zdalnego
PAE 11) sterowania

20 |Diody LED Wskazanie predkosci pracy wentylatora
Predkosci pracy
wentylatora

|[Stopien 1 = niski
$3|Stopien 2 = Sredni
s |Stopien 3 = wysoki

21 |Dioda LED Swiecenie sygnalizuje aktywnos¢ trybu
Chtodzenia chtodzenia powietrza.
powietrza

22 |Dioda LED Swiecenie sygnalizuje aktywnos¢ trybu
Wentylacja wentylacji.

23 |Dioda LED Swiecenie sygnalizuje aktywnos¢ trybu
Odswiezanie pracy od$wiezania powietrza.
powietrza

24 |Dioda LED Swiecenie symbolizuje wigczenie trybu
Trybu nocnego  |nocnego

25 |Diody LED Swiecenie symbolizuje dziatanie
Godziny programatora czasowego Timer

powodujgcego automatyczne
wytgczenie

26 |Dioda LED Swing|Wtaczenie sygnalizuje aktywnosc¢

funkcji Swing
27 |Przycisk zmiany [Stuzy do wigczania lub wytgczania
kierunku strugi  |funkcji Swing
powietrza Swing
28 |Przycisk Timer |Wigczanie i wytgczanie funkcji Timera:
1 godz., 2 godz., 4 godz., 8 godz.

29 |Przycisk Mode |Przetacznik trybu pracy wentylacji,
ods$wiezania powietrza lub trybu
nocnego.

Wiaczanie urzadzenia

Urzadzenie moze zosta¢ witgczone po przeprowadzeniu instalacji
opisanej w rozdziale Uruchomienie.
1. Nacisnij przycisk On/0ff (32).
= Po wigczeniu urzadzenie pracuje w trybie wentylacji z
predkoscig stopnia 1.
= Diody LED Wentylacji (22) oraz Stopnia pracy
wentylatora 1 (20) sg wigczone.

Ustawianie trybu roboczego

Urzadzenie moze pracowac w nastepujacych trybach:
e (Chtodzenie powietrza

e \Wentylacja
e (Odswiezanie powietrza
e Tryb nocny

Chiodzenie powietrza

Tryb chtodzenia powietrza moze zostac wigczony we wszystkich
innych trybach pracy.

W trybie chtodzenia powietrza uruchamiana jest pompa i woda
rozprowadzana jest na filtrze wyparnym w celu uzyskania
obnizenia temperatury powietrza.

W celu uruchomienia funkciji Chtodzenie powietrza wykonaj
nastepujace czynnosci:
1. Nacisnij przycisk Chtodzenie powietrza (30).
= Kontrolka LED Chtodzenie powietrza (21) jest wigczona.
= Pompa zostaje uruchomiona.
2. Nacisnij przycisk Predkosc pracy wentylatora (31) w celu
uruchomienia odpowiedniej predkosci pracy wentylatora (1
do 3).
3. Ponownie nacisnij przycisk Chtodzenie powietrza (30) w
celu wytgczenia Chtodzenia powietrza.
= Dioda LED Chfodzenia powietrza (21) zostanie
wyfgczona.
= Urzadzenie nadal pracowac bedzie w uprzednio
ustawionym trybie pracy.

Wskazdéwka

W trybie Chtodzenie powietrza filtr powietrza oraz filtra
wyparnego nie moga zostac wyjete, poniewaz
spowoduje to wyptywanie wody z filtra do wnetrza
urzadzenia.

chiodnica powietrza PAE 11/ PAE 12




DTROTEC

Wentylacja

W trybie wentylacji mozliwe jest ustawianie dowolnego z 3
stopni pracy wentylatora. Mozliwe jest takze dodatkowe
wigczenie funkcji chtodzenia powietrza.

W celu uruchomienia trybu wentylacji wykonaj nastepujace
CZynnosci:

1. Naciskaj przycisk trybu pracy Mode (29), az do wigczenia
sie diody LED wentylatora Wentylacja (22).

2. W celu ustawienia stopnia pracy wentylatora, nacisnij
przycisk Predkosci pracy wentylatora (31), az do wigczenia
sie diody LED odpowiadajgcej pozadanej predkosci pracy
wentylatora (20).

Ods$wiezanie powietrza

Odswiezanie powietrza moze zosta¢ wtgczone rownolegle do
chiodzenia powietrza.

W trybie odSwiezania powietrza, predkos$¢ wentylacji jest
cyklicznie zwigkszana i zmniejszana w celu wytworzenia
przyjemnego, naturalnego falowania strumienia powietrza.

W celu uruchomienia funkcji od$wiezania powietrza wykonaj
nastepujgce czynnosci:
1. Naciskaj przycisk trybu pracy Mode (29), az do wigczenia
sie diody LED wentylatora Odswiezanie powietrza (23).
Stopnie pracy wentylatora bedg automatycznie zmieniane.

Tryb nocny

W trybie nocnym, mozliwe jest takze dodatkowe wigczenie
funkcji chtodzenia powietrza.
Urzadzenie pracuje w trybie nocnym przy wykorzystaniu
poprzednio ustawionego programu okre$lajacego rozne
predkosci pracy wentylatora w celu dostosowania strumienia
powietrza w sposdb zapewniajacy prawidtowy sen.

1. Naciskaj przycisk trybu pracy Mode (29), az do wigczenia

sie diody LED wentylatora Tryb nocny (24).

Ustawianie Timera
Funkcja ta moze by¢ uruchomiona w kazdym trybie pracy.
Ustawiona liczba godzin moze wynosi¢ 1, 2, 4 lub 8 godz.

Automatyczne wytaczanie
v" Urzadzenie jest wigczone.
1. Naciskaj przycisk programatora Timer (28) az do wigczenia
sie diod LED odpowiedniej liczby Godzin (25).
= Programator czasowy timer zostat ustawiony na
odpowiednig liczbe godzin.
= Urzadzenie wytgczy sie automatycznie po okreslonej liczbie
godzin.
Wskazowki dotyczgce automatycznego wytgczenia:
e Nacisniecie przycisku On/ Off (32) powoduje wytgczenie
funkcji automatycznego wytaczenia.

Funkcja zmiany kierunku strugi powietrza Swing

W razie potrzeby funkcja Swing moze zosta¢ wigczona w
dowolnym trybie pracy.
Za poziomymi klapami wentylacyjnymi znajdujg sie takze
pionowe kierownice powietrza. Funkcja Swing powoduije ich
automatyczny ruch zapewniajacy ciagta cyrkulacje powietrza.

1.

Pilot zdalnego sterowania

Wszystkie ustawienia urzadzenia mogg zosta¢ wykonane za
pomocg dotgczonego pilota zdalnego sterowania.

Nacisnij przycisk Swing (27) w celu wigczenia/wytaczenia
funkciji Swing.

7 )
32 D) &- 30
27— O
2—0) G
PTROTEC
N/
Nr |Oznaczenie Znaczenie
27  |Przycisk zmiany Stuzy do wigczania lub wytgczania
kierunku strugi funkcji Swing
powietrza Swing
28  |Przycisk Timer Wiaczanie i wytgczanie funkcji
Timera:
1 godz., 2 godz., 4 godz., 8 godz.
29  |Przycisk Mode Przetacznik trybu pracy wentylacii,
odswiezania powietrza lub trybu
nocnego.
30 |Przycisk chfodzenia |Wigczanie lub wytgczanie trybu
powietrzem Chtodzenia powietrza
31 |Przycisk Predkosci  |Ustawienie predkosci pracy
pracy wentylatora  |wentylatora
Wigczenie funkcji suszenia filtra
wyparnego
32 |Przycisk On/ Off Stuzy do wigczania lub wytgczania

urzadzenia.

Funkcja pamieci
Po wigczeniu urzadzenia z trybu czuwania, wybrane ustawienia
trybu pracy i funkcji Swing pozostajg zapisane. Ew.
zaprogramowane Timer i tryb nocny nie zostang zapisane w
urzadzeniu.
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Uzupeinianie poziomu wody

W przypadku zastosowania akumulatoréw uwzglednij
nastepujgce wskazowki:
e Whdz akumulatory chtodzenia do lodéwki co najmnigj
4 godziny przed zastosowaniem.

e \Wt6z akumulatory chtodzenia do zbiornika wody przed
napetnieniem go woda.

e Akumulatory chtodzenia wktadaj wytgcznie w przewidziane
do tego celu kieszenie w zbiorniku wody, w przeciwnym
razie pompa nie bedzie dziata¢ prawidtowo.

Informacja

N W przypadku zastosowania akumulatorow chtodzenia
przy wysokich temperaturach zewnetrznych moze
dojs¢ do osadzenia sig kondensatu na zbiorniku wody
oraz do kapania kropel wody na podtoze.

1. Przed uzupetnieniem poziomu wody lub przed wiozeniem
akumulatoréw chfodzenia do urzadzenia odtgcz je od
zasilania elektrycznego.

2. Odblokuj zbiornik wody, przekrecajgc zatrzask z pozycji
pionowej do poziome;.
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3. Wyjmij zbiornik wody z urzgdzenia.
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4. Napetniaj zbiornik wody wytgcznie $wiezg wodg pitna.
Opcjonalnie, wraz z wodg, zastosowa¢ mozna takze
dodatkowo chtodzace kostki lodu.

= Uwzglednij minimalny i maksymalny stan napetnienia
widoczny na wskazniku.
Zbiornik wody musi by¢ napetniony co najmniej do
wskaznika minimalnego, w przeciwnym razie pompa
nie bedzie dziatata.

5. W razie potrzeby wtdz akumulatory w kieszenie w
zbiorniku wody. Spowoduje to wzmocnienie efektu
chiodzenia.

= Zwr6¢ uwage na oznaczenie znajdujgce na dnie
zbiornika na wode. Akumulatory chtodzenia mogg by¢
wktadane tylko z jednej strony, w przeciwnym razie
pompa zostanie zablokowana.

@
<
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6. Wymien pojemnik na wode i zablokuj go za pomoca Wyposazenie dodatkowe na zaméwienie

zatrzasku.

i
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Ostrzezenie

Stosuj wytgcznie wyposazenie oraz urzgdzenia
dodatkowe wyspecyfikowanie w instrukcji obstugi.
Zastosowanie innych niz zalecane w tresci instrukcji
obstugi narzedzi moze powodowac zagrozenie
wystgpieniem obrazen ciata.

7
i

Oznaczenie Numer czesci
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Filtr wyparny PAE 11/PAE 12 7.710.000.960
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7. Sprawdz, czy obudowa urzgdzenia nie jest wilgotna lub
mokra. W przeciwnym wypadku wytrzyj urzadzenie do
sucha.

Funkcja suszenia filtra wyparnego

Przed rozpoczeciem przechowywania uruchom funkcje suszenia
filtra wyparnego W tym celu wykonaj nastepujace czynnosci:

1. Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk predkosci
obrotowej wentylatora (31) na panelu sterowania lub na
pilocie zdalnego sterowania.

= Spowoduje to uruchomienie maksymalnej predkosci
pracy wentylatora przez czas 20 minut.

= Dioda LED predkosci obrotowej wentylatora (20, stopien
3) bedzie btyskac.

= Wigczenie innych funkji i trybdw pracy nie jest
mozliwe.

2. Nacisnij przycisk On / 0ff (32) na panelu sterowania lub na
pilocie zdalnego sterowania, aby przerwac dziatanie funkcji
suszenia filtra wyparnego.

Wytaczanie z eksploatacji

Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.
e \Wylacz urzadzenie.
e (Qdtaczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke zasilania.
e Qpro6znij i oczy$¢ zbiornik wody (patrz rozdziat
Konserwacja).
e (Oczysc urzadzenie zgodnie z trescig rozdziatu
Konserwacja.

e Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziatem
Magazynowanie.
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Btedy i usterki

Prawidtowos$¢ dziatania urzadzenia zostata wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
wystepowania usterek przeprowadz czynnosci kontrolne wedtug
ponizszej listy.
Urzadzenie nie pracuje:

e Sprawdz przytgcze sieciowe.

e Sprawdz, czy wtyczka lub przewdd sieciowy nie jest
uszkodzony.

e Sprawdz zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.

e Przed ponownym wigczeniem urzadzenia odczekaj 10
minut. Jezeli urzadzenie nie zacznie pracowac, zlec
kontrole techniczng systemu elekirycznego w
wykwalifikowanym serwisie lub firmie Trotec.

Urzadzenie nie pracuje lub nie osigga odpowiedniej
sprawnosci:
e Sprawdz ustawienie poziomej kierownicy powietrza.
Kierownica powietrza powinna by¢ jak najszerzej otwarta.

e Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest zanieczyszczony. W
razie potrzeby oczys¢ lub wymien filtr.

e Sprawdz, czy zachowano minimalng odlegtos$¢ od Scian i
innych przedmiotow. W razie potrzeby ustaw urzadzenie
na $rodku pomieszczenia.

Urzadzenie pracuje, lecz nie dziata ani chtodzenie ani
pompa.
e Sprawdz, czy ustawiony zostat tryb Chfodzenia powietrza.
e Sprawdz poziom napetnienia zbiornika wody (patrz rozdziat
"Napetnianie zbiornika wody").

e Sprawdz, czy nie doszio do zablokowania wejscia pompy
przez obce obiekty. Sprawdz, czy wlot pompy nie jest
zablokowany.

e Jezeli mimo prawidtowego poziomu napetnienia zbiornika
wody oraz dziatajacego chtodzenia powietrza pompa nie
pracuje, prawdopodobnie doszio do jej uszkodzenia.
Skontaktuj sie z serwisem.

Wystepuje wyciek wody:
e Sprawdz, czy nie doszto do rozszczelnienia urzadzenia.
e Sprawdz, czy zbiornik wody jest prawidtowo zamocowany.

Funkcja Swing nie dziata:
e Silnik funkcji Swing jest prawdopodobnie uszkodzony.
Skontaktuj sie z serwisem.

Gto$na praca urzadzenia, wibracje:
e Sprawdz, czy urzadzenie zostato prawidtowo ustawione.

Urzadzenie nie reaguje na polecenia kierowane za
posrednictwem zdalnego sterowania:

e Sprawdz, czy odlegtos¢ pomiedzy pilotem a urzadzeniem
nie jest zbyt duza i, w razie potrzeby, zmniejsz ja.

e Sprawdz, czy pomiedzy urzadzeniem a pilotem zdalnego
sterowania nie znajdujg sie inne przedmioty jak np. meble
lub $ciany. System dziata pod warunkiem zapewnienia
wzrokowego kontaktu pomiedzy urzadzeniem a pilotem
zdalnego sterowania.

e Sprawdz stopien natadowania baterii i, w razie potrzeby,
wymien je.

e Sprawdz prawidtowos¢ polaryzacji baterii, jezeli zostaty
one wiasnie wymienione.

Urzadzenie nie pracuje prawidtowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynnosci kontrolnych?

Skontaktuj sie z serwisem Dostarcz urzgdzenie do naprawy w
autoryzowanym serwisie firmy Trotec.
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Konserwacja

Okresy konserwacyjne

Interwat przeprowadzania
konserwacji i czyszczenia

W razie
potrzeby

przed kazdym
uruchomieniem

co 3 dni

€O najmniej
co 2 tygodnie

€O najmniej
co 4 tygodnie

€O najmniej
co 6 miesiecy

€O najmniej
raz w roku

Czyszczenie zbiornika wody

Sprawdz, czy otwory wlotowe i
wylotowe nie sg zabrudzone oraz, czy
nie znajduja sie w nich obce obiekty, w
razie potrzeby oczy$¢ otwory

Czyszczenie powierzchni zewnetrznych

Kontrola wzrokowa stopnia
zanieczyszczenia wnetrza urzadzenia

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest
zabrudzony oraz, czy nie znajdujg sie w
nim obce obiekty, w razie potrzeby
oczys¢ filtr.

Wymiana filtra parowania

Sprawdz, czy nie sg uszkodzone

Sprawdz $ruby mocujgce

Test pracy

Protokodt konserwaciji i czyszczenia

Typ urzadzenia: .......ccccoeveevvvreennnne.

Numer urzgdzenia: ..........coccoveevrnennienene

Interwat przeprowadzenia
konserwacji i czyszczenia

1 2 3

6

7 8 9

10 | 11

12 | 13 | 14

15 | 16

Czyszczenie zbiornika wody

nie sg zabrudzone oraz, czy nie znajdujg
sie w nich obce obiekty, w razie
potrzeby oczys¢ otwory

Sprawdz, czy otwory wlotowe i wylotowe

Czyszczenie powierzchni zewnetrznych

Kontrola wzrokowa stopnia
zanieczyszczenia wnetrza urzadzenia

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest
zabrudzony oraz, czy nie znajduja sie w
nim obce obiekty, w razie potrzeby
oczys¢ filtr.

Wymiana filtra parowania

Sprawdz, czy nie sg uszkodzone

Sprawdz $ruby mocujace

Test pracy

Uwagi:

3.Data: i
Podpis: ..o

4. DAtA: ..o
Podpis: ..o

7.0ata: e,
PodpiS: ..ceveeeeeee e

8.Data: ...
Podpis: .oveeeeeee

10. Data: ....cooooveeveeeeeeeeeee e
POAPIS: v

11. Data: .....
POAPIS: oo

L DL L
POdPIS: oo

14, Data: .o
POAPIS: v

15. Data: ..o
POdPIS: oo

16. Data: ..o
POdPIS: oo
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Czynnosci przed rozpoczeciem konserwacji

ﬁ Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.
e \Wylacz urzadzenie.
e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Czynnosci, wymagajace otwarcia obudowy, moga
by¢ przeprowadzane wylacznie przez
autoryzowany serwis lub przez firme Trotec.

Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnetrza
urzadzenia

1. Wymontuj filtr powietrza.

2. 0S$wietl wnetrze urzadzenia latarka.

3. Sprawdz stopien zabrudzenia wnetrza urzadzenia.

4. W przypadku stwierdzenia grubej, gestej warstwy kurzu,
zleC czyszczenie urzadzenia firmie wyspecjalizowanej w
zakresie urzadzen elektrycznych lub firmie Trotec.

5. Ponownie zamontuij filtr powietrza.

_
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Czyszczenie obudowy

Czys¢ obudowe za pomoca wilgotnego, miekkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby do
wnetrza obudowy nie przedostata sie wilgo¢. Nie dopuszczaj do
zawilgocenia elementoéw elektrycznych. Do nawilzenia tkaniny
nie stosuj agresywnych srodkow czyszczacych jak np.
rozpylacze czyszczace, rozpuszczalniki, Srodki zawierajgce
alkohol lub $rodki szorujace.

Czyszczenie zbiornika wody

Ostrzezenie

Do czyszczenia zbiornika na wode i do usuwania

kamienia stosuj kwas cytrynowy Podczas czyszczenia

zawsze stosuj rekawice i okulary ochronne, poniewaz
@ kwas moze by¢ zracy. Przestrzegaj takze wskazowek

producenta i ostrzezen dotyczacych zagrozen

zwigzanych z kwasem cytrynowym.

Wskazdwka

W przypadku stwierdzenia objawow zakamienienia,
oczysé urzadzenie kwasem cytrynowym. Wode
przeznaczong doczyszczenia podgrzej do temperatury
maksymalnie 40 °C. W przeciwnym razie dojdzie do
wytworzenia si¢ cytrynianu, ktory moze uszkodzi¢
urzadzenie.

Zbiornik wody nalezy oproznic przed okresem dtuzszego
sktadowania lub dtuzszej przerwy w eksploatacii.

1. Odblokuj pojemnik na wode, przekrecajgc zatrzask z
pozycji pionowej do poziomej.
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2. Wyjmij zbiornik wody z urzadzenia.
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Doktfadnie wyptucz zbiornik wody kwasem cytrynowym

(Srodkiem odkamieniajgcym). Pozostaw kwas cytrynowy w

urzadzeniu na maksymalnie 20 minut.

Nastepnie przeptucz urzadzenie woda.

. Oczys¢ wnetrze zbiornika za pomocg wolnej od widkien
tkaniny.

Jezeli urzadzenie ma by¢ wykorzystywane, napetnij

zbiornik wody $wiezg wodg pitng (patrz rozdziat

"Uzupetnianie stanu wody").

Ponownie zamontuj zbiornik wody do urzgdzenia.

Zablokuj zbiornik wody, przekrecajgc zatrzask z pozycji

poziomej do pionowej.
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9. Zwro6¢ uwage na prawidtowy montaz zbiornika wody w
urzadzeniu, w przeciwnym wypadku wigczenie urzgdzenia

nie bedzie mozliwe.

Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza musi by¢ czyszczony natychmiast w momencie
stwierdzenia jego zabrudzenia. Objawia sig to m.in. zmniejszong
mocg (patrz rozdziat ,Btedy i usterki”).

Ostrzezenie

Sprawdz, czy filtr nie jest zuzyty lub uszkodzony.

Krawedzie i naroza filtra nie mogg by¢ znieksztatcone

lub zaokraglone. Przed ponownym zastosowaniem

filtra sprawdz, czy nie jest on uszkodzony lub wilgotny!
1. Wyjmij filtr powietrza z urzadzenia.

3. 0Oczysc filtr migkkim, wolnym od widkien, lekko zwilzonym
kawatkiem tkaniny. W przypadku silnego zabrudzenia filtra
oczys¢ go za pomocg czystej wody zmieszanej z
neutralnym Srodkiem czyszczacym.

4. Catkowicie osusz filtr. Nie montuj mokrego filtra do
urzadzenia!
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5. Ponownie zamontuij filtr parowania do filtra powietrza. Wymiana filtra parowania

6. Ponownie zamontuj filtr powietrza do urzgdzenia.

Wskazowka

W trybie chtodzenia powietrza urzadzenie nie powinno
pracowac bez filtra parowania, poniewaz bez tego
elementu chtodzenie nie dziata.

Wskazdiwka

Nie eksploatuj urzadzenia bez zatozonego filtra
powietrza! Praca bez filtra spowoduje silne
zanieczyszczenia wnetrza urzadzenia, obnizenie
skutecznosci oraz uszkodzenie.

W przypadku silnego zanieczyszczenia filtra parowania nalezy
go wymienic.

Okres eksploatacii filtra parowania do wymiany wynosi okoto 1
rok przy standardowych warunkach pracy.

Osusz filtr parowania przed wyjeciem go z urzadzenia.
1. Wyjmij filtr powietrza z urzadzenia.

3. Zutylizuj zuzyte filtry parowania zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
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4. Ponownie zamontuj wktad filtra parowania do filtra
powietrza.

Czynnosci po zakonczeniu konserwacji

W przypadku ponownego wykorzystania urzgdzenia:
e Podtgcz wiyczke zasilania urzadzenia do gniazda.

W przypadku, gdy urzadzenie nie bedzie stosowane przez

dtuzszy czas.

e Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziatem

"Magazynowanie".

Zatacznik techniczny
Dane techniczne
Parametr Wartosé Wartos§é
Model PAE 11 PAE 12
Wydajnos¢ osuszania |460 mi/h 460 ml/h
llo$¢ powietrza 90 m*h 90 m*h
Przytacze sieciowe 220-240V/ 220-240V/
50 Hz 50 Hz
Nominalny pobor pradu(0,2 A 0,2A
Pobdr mocy 45 W 45 W
Poziom cinienia 55 dB(A) 55 dB(A)
akustycznego
(w odlegtosci 1 m)
Objetos¢ zbiornika 31, 31,
wody
Masa 3,5Kkg 4 kg
Wymiary zewnetrzne 227 x 221 x 227 x 221 x
(dtugos$c¢ x szerokosé x (596 mm 596 mm
wysokosé)
Minimalna odlegtos¢
do $cian i
przedmiotow:
w gore (A):|20 cm 20 cm
w tyt (B):|20 cm 20 cm
na bok (C):|20 cm 20 cm
w przod (D):|20 cm 20 cm
Baterie do pilota CR2032 -3V CR2032 -3V

zdalnego sterowania
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Utylizacja

== Umieszczony na wycofanym z eksploataciji urzadzeniu
elektrycznym lub elektronicznym symbol przekreslonego kosza
oznacza, ze nie moze by¢ ono wyrzucane do odpadkéw
gospodarczych. Urzagdzenie moze zostac bezpfatnie zwrdcone
do najblizszego punktu odbioru zuzytych urzadzen elektrycznych
i elektronicznych. Odpowiednie adresy dostepne sa w urzedach
miejskich lub gminnych. Dodatkowe informacje dotyczace
mozliwo$ci zwrotu urzadzenia zamiesciliSmy takze na naszej
stronie internetowej https://de.trotec.com/shop/.

Specjalna utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie uzytych materiatow,
sortowanie zastosowanych materiatéw lub inne rodzaje
wykorzystania starych urzadzen. Procedury te pozwalajg takze
na ograniczenie niekorzystnego wptywu zastosowanych
materiatow na Srodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

):4

Baterie oraz akumulatory nie mogg by¢ utylizowane wraz z
odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywg
2006/66/WE Unii Europejskiej, z 6 wrzesnia 2006 obowigzujgca
na terenie Unii Europejskiej, baterie i akumulatory muszg by¢
dostarczane do odpowiednich przedsigbiorstw zajmujgcych sie
ich utylizacjg. Utylizuj baterie i akumulatory zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
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