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Kéayttoohjetta koskevia tietoja

Symbolit

/N

Varoitus sdhkdjannitteesta
Tama symboli viittaa sahkojannitteesta aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

A Varoitus
Signaalisana kuvaa keskiméaéréista riskitasoa, jos silta
ei valtyta. voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos siltd ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

A

Huomaa
Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa

Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan tyot nopeasti ja turvallisesti.

Noudata ohjetta
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siinen,
etta kéyttoohjetta on noudatettava.

Kayttoohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuus-vakuutuksen voit ladata seuraavan
linkin kautta:

BAOG6

https://hub.trotec.com/?id=43621

Turvallisuus

Lue tdma kayttoohje huolellisesti ennen laitteen
kayttoonottoa/kéayttoa ja sdilyta se aina laitteen
vélittdméassa laheisyydessa!

Varoitus
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myohempéaa kayttoa varten.
Laitetta saavat kayttda 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat
lapset seké henkilot, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai
aistitoiminnoiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittdvaa
tietoa tai kokemusta laitteen kaytosta, mikali kaytto on
valvottua tai heitd on opetettu kayttdméaan laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat kayttoon
mahdollisesti liittyvét vaarat.
Lapset eivat saa leikkid laitteella. Lapset eivét saa
suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

o Al4 kéyta laitetta rajahdysalttiissa tiloissa.

o Al4 kéyti laitetta syovyttavassa ilmastossa.

e Al upota laitetta veden alle. Ald padsti nesteitd laitteen
sisaan.

e |aitetta saa kdyttda vain kuivissa ympéristoissa, ei
missddn tapauksessa sateessa tai kun suhteellinen
iimankosteus ylittda kdyttoolosuhteet.

e Suojaa laite jatkuvalta, suoralta auringonséteilylta.
o Al aseta laitetta alttiiksi voimakkaalle tarinalle.

e Aldirrota laitteen turvamerkintdja, tarroja tai etikettejé.
Pida kaikki turvamerkinnat, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

e Ald avaa laitetta.

e Noudata varastointi- ja kdyttoohjeita luvun Tekniset tiedot
mukaisesti.

n Lk
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Maaraystenmukainen kaytto

Kéyta laitetta vain ilmavirran nopeuden mittaamiseen teknisissa
tiedoissa ilmoitetun mittausalueen sisélla. Huomioi tekniset
tiedot ja noudata niita.

Madraystenmukainen kaytto edellyttdd ainoastaan yrityksen
Trotec tarkastamien lisdtarvikkeiden tai yrityksen Trotec
tarkastamien varaosien kayttoa.

Maaraystenvastainen kaytto
Ala kaytd laitetta rdjahdysvaarallisissa tiloissa tai nesteiden ja
jannitteisten osien mittaamiseen.

Laitteeseen tehtavét luvattomat muutokset, lisdykset ja
muunnokset ovat kiellettyja.

Henkildston patevyys
Laitetta kdyttavien henkildiden on:
e |uettava ja ymmadrrettava kéyttoohje, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Muut vaarat

/N

Varoitus sdhkdjannitteesta
Sahkoosien huoltotditad saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

Varoitus

Tukehtumisvaaral

Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

Varoitus
Laite ei ole leikkikalu eiké sitd saa jattaa lasten
ulottuville.

Varoitus

Tama laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttaa kouluttamaton henkilo tai jos sita kéytetaan
maaraystenvastaisesti! Ota huomioon henkildston
patevyys!

A
A
A

Varoitus
Sailyta riittava etdisyys lammonlahteisiin.

>

Huomaa
Valttaaksesi laitteen vaurioitumisen ala altista sita

aarimmaisille Iampdtiloille, ilmankosteudelle tai
markyydelle.

Huomaa
Ala kdytd laitteen puhdistukseen sydvyttavia
puhdistusaineita tai hankaus- ja liuotusaineita.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Anenometrilld voidaan mitata ilmavirran nopeutta eri yksikkoina:
e metrid sekunnissa (m/s)

e kilometria tunnissa (km/h)

jalkaa minuutissa (ft/min)

e mailia tunnissa (mph)
merimailia tunnissa solmuina (kn)

Mittausten arviointiin on lisiksi kaytettavissd MAX/AVG-toiminto
(maksimi- ja keskiarvo).

Nayton taustavalaistus syttyy automaattisesti heikossa
valaistuksessa.

Automaattinen virrankatkaisu laitteen ollessa pois kaytosta
saastaa paristoja.
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Laitteen osat

Nro |Nimike

Siipipy6ré ja anturi

Tekniset tiedot
Parametri Arvo
Malli BAO6
limavirran nopeus
Mittausalue 1,10 m/s — 30,00 m/s
216 ft/min — 5 900 ft/min
3,96 km/h — 108,0 km/h
2,46 mph — 67,0 mph
2,13 kn —58,0 kn
Tarkkuus +3% =0,30 m/s
+3% =40 ft/min
+3% +1,0 km/h
+3% +0,4 mph
+3% +0,4 kn
Mittausalueen 0,01 m/s
erottelukyky 1 ft/min
0,1 km/h
0,1 mph
0,1 kn

MAX/AVG-painike

Yleiset tekniset tiedot

Statiivikierre

Mittausnopeus

n. 1 mittaus sekunnissa

Paristokotelon kansi

Naytto

LCD (yksivérinen)

Naytto

Valaistusanturi

Enimmaiskayttokorke
us

2000 m

N ojloabhhlwINN =

Virtapainike

Naytto

(o]

/
I B ) ——

10

11

Varastointilampatila

-10 °C—-60 °C (14 °F — 140 °F), kun
suht. kost. < 80 %
(ei kondensoiva)

Kayttolampotila

0°C—-50°C (32 °F — 122 °F), kun suht.
kost. < 80 %
(ei kondensoiva)

Energiansaanti 1 x 9V -paristo

Laitteen sammutus  |kun laitetta ei kdytetd n. 15 minuuttiin
Paino n. 158 g (pariston kanssa)

Mitat 167 mm x 56 mm x 34 mm
(PxLxK)

Nro |Nimike

8 MAX-néyttd (maksimiarvo)

9 AVG-naytto (keskiarvo)

10  [Mittausarvon naytto

11 |Nopeusyksikon néytto

12  |Paristotilan ndyttd

Pakkauksen sisélto
e 1 x laite BAOG

e 1x9V -paristo

e 1 x salkku/vyokotelo

e 1 x pikaopas
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Kuljetus ja sailytys

Huomaa
Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.
Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytysta koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Kéyta laitteen kuljetukseen mukana toimitettua salkkua laitteen
suojaamiseksi ulkoisilta vaikutuksilta.

Sailytys
Kun laitetta ei kdytetd, noudata seuraavia sailytysolosuhteita:
e Kkuivassa paikassa jadtymiseltd ja kuumuudelta suojattuna

e polylta ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa
e tarvittaessa peitteelld polylta suojattuna

e  Séilytyslampatilan on oltava kappaleessa Tekniset tiedot
annettujen arvojen mukainen.

e Poista paristo laitteesta.

Kaytto
Pariston laittaminen paikalleen

Huomaa
Varmista, ettd laitteen pinta on Kkuiva ja laite on
sammutettu.

<=
P—— XN

1. Ty0nna paristokotelon kansi (4) laitteesta.

2. Aseta uusi paristo paristopidikkeeseen (13) navat oikein
pain.

3. Tyonna paristokotelon kansi (4) takaisin paikalleen
laitteeseen.

Kéynnistdminen ja mittauksen suorittaminen

1. Paina virtapainiketta (7)

= Naytto kaynnistyy ja laite on kayttovalmis.

2. Suuntaa anturi (1) alueelle, jolla mittaus on tarkoitus
suorittaa. Ihannetapauksessa siipipydra suunnataan
virtaussuunnan vastaisesti.

= llmavirran nopeuden mittausarvo ndytetain
reaaliajassa.

Huomaa:
Huomaa, ettd siirtyminen kylmasta lampimaan saattaa aiheuttaa
kosteuden tiivistymist4 laitteen piirilevyihin. Tdmé fysikaalinen
iimio, jota ei voi valttdd, saattaa vaaristdd mittaustuloksia. Tassé
tapauksessa naytto nayttad tyhjaa tai vaaria lukemia. Odota
muutama minuutti, kunnes laite on sopeutunut muuttuneisiin
olosuhteisiin.

limavirran nopeuden yksikon saatdminen
1. Paina MAX/AVG-painiketta (2) n. 2 sekuntia.
= Nopeusyksikon ndytto (11) vaihtaa seuraavaan
yksikkoon.
2. Toista vaihetta, kunnes ndytossa nakyy haluttu yksikko.

Maksimi- ja keskiarvon ndyttaminen
1. Paina lyhyesti MAX/AV/G-painiketta (2).
= Nayttoon ilmestyy MAX (8) ja mittauksen maksimiarvo.
2. Saat keskiarvon ndyttoon painamalla uudelleen
MAX/AVG-painiketta (2).
= Nayttoon ilmestyy AVG (9) ja mittauksen keskiarvo.
3. Lopeta toiminto painamalla uudelleen
MAX/AVG-painiketta (2).
Laitteen sammutus
1. Paina Iyhyesti virtapainiketta (7)
= Laite sammuu.
= Maksimi- ja keskiarvo poistetaan.
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Huolto ja korjaus

Pariston vaihtaminen

Paristo tulee vaihtaa, kun paristotilan néytto (12) syttyy tai kun
laite ei endé kaynnisty (katso kappale Pariston laittaminen
paikalleen).

Puhdistus

Puhdista laite kostutetulla, pehmealld ja nukkaamattomalla
pyyhkeelld. Varmista, ettd laitteen sisdén ei padse kosteutta. Ald
kdyta suihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita tai
hankausaineita, vaan kostuta liina pelkalla vedella.

Korjaus

Al4 tee laitteeseen muutoksia tai asenna siihen lisdosia. Kaanny
laitteen korjauksen tai tarkistamisen yhteydessé valmistajan
puoleen.

Virheet ja hairiot
Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen

aikana. Jos toiminnassa tasta huolimatta ilmenee hairioita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Hairio Syy Poisto

Laite ei kdynnisty. |Paristo on tyhja. Vaihda uusi paristo
(katso Kaytto-
kappale).

Havittaminen

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, ettei sitd saa havittaa
sekajatteen mukana sen kdytt6idn lopussa. Lahell sijaitseviin
kerdyspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sahko- ja
elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinkuntasi
jateneuvonnasta. Loydat tietoa myds tarjoamistamme muista
palautusmahdollisuuksista verkkosivuiltamme
www.trotec24.com.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokayttd sekd estda laitteiden mahdollisesti sisaltdmien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistélle ja
ihmisten terveydelle havittdmisen yhteydessa.

hi4

Paristoja ja akkuja ei saa havittaa kotitalousjatteen mukana,
vaan ne on Euroopan unionin alueella havitettava
asianmukaisella tavalla EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON 6. syyskuuta 2006 paristoista ja akuista antaman
direktiivin 2006/66/EY mukaisesti. Havita paristot ja akut
paikallisten méérdysten mukaisesti.
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