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Kayttoohjetta koskevia ohjeita

Symbolit

/N
A

Varoitus sdhkdjannitteesta
Taméa symboli viittaa sdhkojannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimadaraisté riskitasoa, jos siltd
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos silta ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

>

Huomaa
Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa

Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan tyot nopeasti ja turvallisesti.

&

®@ B

Tamén ohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan
linkin kautta:

TTV 1500

TTV 3000

https://hub.trotec.com/?id=43011

Turvallisuus

Lue tdmé kéyttoohje huolellisesti ennen laitteen
kayttoonottoa/kéyttoa ja sdilyta sita aina laitteen
vélittdméassa laheisyydessa.

Varoitus
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myodhempéaa kayttoa varten.
Laitetta saavat kayttda 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat
lapset seké henkilot, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai
aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittévasti tietoa tai
kokemusta laitteen kaytostd, mikéli kdytto tapahtuu
valvotusti tai heitd on opetettu kdyttdmaan laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat kayttoon
mahdollisesti liittyvét vaarat
Lapset eivat saa leikkid laitteella. Lapset eivat saa
suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

o Al4 kéyté laitetta rajahdysalttiissa tiloissa tai alueilla, alaké

asenna laitetta niihin.

o AlA kdyti laitetta sydvyttdvassa ilmastossa.
¢ Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti kestédvalle alustalle.

Noudata ohjetta L L o
T&lla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen, * P'da 3 m:n vahimmaisetaisyys seiniin ja esinelslin ja
ettd ohjeita on noudatettava. Imupuolelle. .

o L e Anna laitteen Kuivua kosteapyyhinnan jalkeen. Ala kéyta
Kayta kuulosuojaimia laitetta kosteana.
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siinen, o A4 kéytd tai kasittele laitetta, jos kitesi ovat kosteat tai
etta kuulosuojaimia on kaytettava. mérat
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Al4 aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.

Al4 koskaan tyonna esineitd tai raajoja laitteen sisdén.
Al4 peitd laitetta kdyton aikana.

Ald istu laitteen paalla.

Laite ei ole leikkikalu. Sailyta lasten ja eléinten
ulottumattomissa.

Tarkista laite, varusteet ja liitannat jokaisen kayton jalkeen
mahdollisten vaurioiden varalta. Al kayta laitetta tai
laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.

Varmista, ettd laitteen ulkopuolella olevat s;ihkbjohdot on
suojattu vaurioitumiselta (esim. eldimiltd). Ald kéyta laitetta
koskaan, jos johdot tai verkkoliitdnta ovat vaurioituneet!

Sahkoliitdnndn on vastattava Tekninen liite -luvussa
annettuja tietoja.

Liita verkkopistoke madraysten mukaisesti suojattuun
pistorasiaan.

Valitse jatkojohdon pituus teknisten tietojen mukaisesti.
Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Valta sdhkoista
ylikuormitusta.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai
korjaustdiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun
laitetta ei kdytetd.

Ala koskaan kayti laitetta, jos pistoke tai virtajohto on
vaurioitunut.

Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen
huoltopalvelun tai vastaavan pétevén henkilén on
vaihdettava se vaaratilanteiden valttdmiseksi.
Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan
loukkaantumisvaaran!

Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietdisyydet seiniin ja esineisiin seké varastointi- ja
kayttoolosuhteet.

Varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukot eivét peity.

Varmista, ettd ilman sisddnmenon ja ulostulon
valittomassa laheisyydessa ei ole irtonaisia esineita eika
likaa.

Virheellinen asennus voi aiheuttaa tulipalon, sahkoiskun tai
vakavia henkilovahinkoja

Laitteessa on ylikuumenemissuoja, joka aktivoituu laitteen
ylikuumentuessa (kayttolampatilan ylittyminen). Laite
kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

Maaraystenmukainen kaytto

Kéyta kuljetuspuhallinta TTV 1500 / TTV 3000 tuuletukseen ja
ilmanpoistoon, ilmankierratykseen, polyn imurointiin tai
ilmansiirtoon teknisten tietojen ja turvallisuusohjeiden
mukaisesti.

Laite on suunniteltu tuuletukseen tai puhallukseen, esim.
tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, myos kuiluissa ja
kanavissa pitkillakin etéisyyksilla.

Ennakoitavissa oleva vaarinkaytto

Kuljetuspuhallinta TTV 1500 / TTV 3000 ei saa sijoittaa keskelle
nesteita tai tulviville ja mutaisille pinnoille.

Laitteeseen tehtdvét luvattomat muutokset, lisdykset ja
muunnokset ovat kiellettyja.

Henkilokohtaiset suojavarusteet

Kéyta kuulosuojaimia
Kéyta laitteella tyoskentelyn aikana kuulonsuojaimia.

Henkildston patevyys

Laitetta kdyttavien henkildiden on:
e oltava tietoisia kuljetuspuhaltimien kayttoon liittyvista

vaaroista.
e |uettava ja ymmarrettiva ohjeet, erityisesti kappale
Turvallisuus.
Muut vaarat

Varoitus sahkoéjannitteesta

Sahkoosien huoltotdita saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

Varoitus sahkoéjannitteesta

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
laitteeseen kohdistuvia toita!

Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kitesi ovat kosteat
tai marat.

Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

/N

Varoitus

Tamaé laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttaa kouluttamaton henkild tai jos sitd kdytetdan
madrdystenvastaisesti! Ota huomioon henkilfston
patevyys!

Varoitus
Laite ei ole leikkikalu eika sita saa jattaa lasten
ulottuville.

>

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Ala j&t4 pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

>
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Varoitus

Voimakkaan ilmavirran lennéttdmien esineiden
aiheuttama loukkaantumisvaara.

Varmista ennen laitteen kdynnistdmistd, ettd ilman
tulo- ja poistoaukon laheisyydessé ei ole irrallisia
esineitd (vaatteita, hiukset jne.)!

Huomaa

Ala kdytd laitteen puhdistukseen sydvyttavia
puhdistusaineita tai hankaus- ja liuotusaineita.

Toiminta hatatapauksessa

1. Hatitapauksessa laite on irrotettava sahkoverkosta:
Sammuta laite virtakytkimestd ja veda pistoke.

2. Poista henkildt vaara-alueelta.

3. Al liitd viallista laitetta sdhkéverkkoon.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Tama kuljetuspuhallin TTV 1500 / TTV 3000 on suunniteltu
erittdin voimakasta ilmavirtausta varten.

Voimakas ilmavirtaus ja monipuoliset

konfigurointimahdollisuudet mahdollistavat monipuolisen kayton
ilmankosteuden sdételyssa ja raikkaan ilman siirrossa pitkiakin

matkoja.
Laitteessa on molemminpuoliset letkuliitokset niin, etta esim.

puhalluspuolelle kiinnitetyt pdlypussit voi yhdistad imupuolella

oleviin ilmankuljetusletkuihin. Nain kuljetuspuhallin on
ihanteellinen liikutettava puhallin pitkiin ilmankuljetuksiin
ilmastointi- tai lAmmityskaytoissd. Se parantaa talla tavalla
[amminilman-tai kylmailmankuljetusetdisyyksia.

Kun tata laitetta ei kéaytetd, voit kelata virtakaapelin laitteen
letkuliitanndn ympérille.

Laitteen osat
TTV 1500

@TRQTEQ

Q)

W

4 )yl
= -
TTV 3000

Nro |Nimike

Kuljetuskahva

Liitanta ilmaletkulle (valinnainen)

lIman poistoaukko

Virtakytkin

Virtajohto

DO~ WIN|—=

liman tuloaukko
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Kuljetus ja sailytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytysta koskeviin
tietoihin.

Kuljetus
Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
e Sammuta laite.
e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Ota huomioon seuraavat ohjeet jokaisen Kuljetuksen jalkeen:
e Sijoita laite siirtdmisen jéalkeen tasaiselle alustalle.

Sailytys
Kun laitetta ei kéytetd, noudata seuraavia sdilytysolosuhteita:
e Séilyta laitetta kuivassa paikassa jadtymiseltd ja
kuumuudelta suojattuna.
e Suojaa laite tarvittaessa polyltd muovipeitteelld.
e Laitteet voidaan pinota useita kertoja paallekkéin
Tietoa
N Al4 ota pinottuja laitteita kéyttoon. Pinottuja laitteita ei
voi kayttaa tehokkaasti.

Asennus ja kayttoonotto

Pakkauksen sisélto
e 1xlaite
e 1 x kadyttdohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta
1. Avaa laatikko ja ota laite.
2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.
3. Kelaa virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto
ole vaurioitunut, alaka vaurioita sita auki kelatessasi.

Asennus

limaletkun / pdlypussin liittiminen (lisdvaruste)
1. Laita kéytosta riippuen yksi tai kaksi ilmaletkua (7)
kokonaan liitannan paalle
2. Polypussia kéytettdessa tyonna se ilman poistoaukon (3)
padlle.

3. Kirista ilmaletkut tai p6lypussi kiinnitysvoillé (8).

Kéayttoonotto

Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietdisyydet seiniin ja esineisiin.

e

(@ ™= |

Tarkista virtajohdon kunto ennen laitteen jokaista
kayttoonottoa. Jos olet epdvarma sen kunnosta, soita
huoltopalveluun.

Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti kestavélle alustalle.
Varmista, ettd alusta on tukeva, kuiva ja tariseméaton.
Pida laitteen sijoittamisessa riittdvan suuri etéisyys
[ampolahteisiin.

Varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukot eivét peity.
Varmista, ettd jatkojohdot on kelattu kokonaan auki.

Virtajohdon liittdminen

Liita verkkopistoke maadraysten mukaisesti suojattuun
pistorasiaan.
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Kéaytto

Hallintaelementit
TTV 1500

I B v

Tilattavat lisavarusteet

Varoitus

Kéyta ainoastaan ndissé ohjeissa mainittuja
lisdvarusteita ja -laitteita.

Muiden kuin ohjeissa suositeltujen tyovélineiden tai
muiden lisavarusteiden kéyttd voi aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.

TTV 1500
Nimike Tuotenumero
TTV 3000 lImankuljetusletku Tronect SP-T, 6 100 001 200
Pituus 7,6 m
p
Polypussi, pituus 3 m 7160 000 108
. I ,  [eis-kiinnitysvyo 6100 001 995
©) Vara-letkusovitin 7310 000 007
k TTV 3000
ARAY
” — Nimike Tuotenumero
ro ke lImankuljetusletku Tronect SP-T, 6 100 001 205
4 Virtakytkin Pituus 7.6 m
5 |Virtajohto P6lypussi, pituus 3 m 7160 000 109

Laitteen kdynnistdminen
1. Kytke laite paalle/pois paalta kaantamalla virtakytkin
asentoon 1.

Kéytosta poistaminen

Varoitus sdhkodjannitteesta
Ala koske verkkopistokkeeseen, jos ktesi ovat kosteat

tai marat.
1. Kytke laite padlle/pois paalta kaantamalla virtakytkin
asentoon 0.
2. Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

©w

Puhdista laite kappaleen Huolto mukaisesti.
4. Varastoi laite kappaleen Varastointi mukaisesti.

6100 001 995
7310 000 008

Yleis-kiinnitysvyo
Vara-letkusovitin

Viat ja hairiot
Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen

aikana. Jos toiminnassa tasta huolimatta ilmenee hairioita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Puhallin ei toimi:
e Tarkista, etta laite on kytketty paalle.
e Tarkista verkkoliitanta.
e Tarkista verkkojohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta.
e Tarkista kdyttopaikan sulake.
Puhallin kdy vain vahan aikaa ja kytkeytyy sitten pois
paalta:
e Tarkista, onko ilman tuloaukon suojaverkko tukossa. Poista
mahdolliset tukokset.
e Moottorin laakerit saattavat olla vaurioituneet. Ota yhteytta
asiakaspalveluun.
Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jalkeen:
Ota yhteytta asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa
korjattavaksi valtuutettuun sahkoalan ammattiliikkeeseen tai
Trotecille.

llin TTV 1500/ TTV 3000




DITROTEC

Huolto

Toimenpiteet ennen huoltoa

Varoitus sdhkodjannitteesta
Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos katesi ovat kosteat
tai marat.

e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Kotelon puhdistus

Puhdista kotelo kostutetulla, pehmeélld ja nukkaamattomalla
pyyhkeelld. Varmista, etta laitteen sisdan ei paase kosteutta.
Varmista, ettd sdhkoosat eivit padse kostumaan. Ald kayta
liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita
tai hankausaineita.

Puhaltimen ja puhaltimen sisdosan puhdistaminen
e Tarkista puhaltimen ja suojaverkon kunto aina ennen
kayttoa ja sen jalkeen.
e Puhdista puhallin jokaisen kayton jélkeen.
¢ Poista hiukkaset, nukka, lika ja poly moottorista,

puhaltimesta ja suojaverkosta paineilmalla. Ald missaan
tapauksessa puhdista puhallinta painepesurilla.

e |aitetta ei tarvitse muutoin huoltaa.

Tekninen liite

Tekniset tiedot
Parametri Arvo
Malli TTV 1500 TTV 3000
Tuotenumero 1510000006 |1510000014
lImamééra 1050 m*h 3000 m*h
lImanpaine 225 Pa 360 Pa
Jannite 230V/50Hz |230V/50Hz
Tehonotto 0,17 KW 0,73 KW
Sulake 10A 10A
Siirrettdvan aineen maks. 40 °C maks. 40 °C
lampdtila
Letkuliitanta ? 200 mm ? 300 mm
Letkun pituus maks. 15 m maks. 38 m
Adnenpainetaso (etdisyys |71 dB(A) 77 dB(A)
3m)
Mitat (P x L x K) 348 x 285 x 470 x 390 x
324 mm 460 mm
Vahimmaisetaisyys
seiniin ja esineisiin
ylhaalla (A):|0,5 m 0,5m
takana/imupuolella (B):(3,0 m 3,0m
sivulla (C):{0,5 m 0,5m
edessd (D):|0,5m 0,5m
Paino 8 kg 14,5 kg
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Havittdminen

Havitd pakkausmateriaalit aina ymparistod sddstavall tavalla ja
voimassa olevien paikallisten maaraysten mukaisesti.

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa on perdisin direktiivistd 2012/19/EU. Se
tarkoittaa, ettei laitetta saa havittad kotitalousjatteen mukana
sen kayttoian lopussa. Lahella sijaitseviin kerdyspisteisiin voi
maksutta palauttaa vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita.
Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jateneuvonnasta.
Loydét lisdtietoa monia EU-maita koskevista muista
palautusmahdollisuuksista myos verkkosivuiltamme
https://hub.trotec.com/?id=45090. K&&nny muussa
tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyvaksytyn
kaytettyjen laitteiden kierratysliikkeen puoleen.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokaytto seka estaa laitteiden mahdollisesti sisaltamien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistélle ja
ihmisten terveydelle havittdmisen yhteydessé.
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