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Tudnivalok a kezelési ttmutatohoz

Jelképek

/N

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

Ez a jelkép arra hivja fel a figyelmet, hogy villamos
fesziiltség miatt személyek életét és egészségét
fenyegetd veszélyek allnak fenn.

Figyelmeztetés

Ez a figyelmeztetés kozepes kockazati foku
veszélyeztetést jeldl, aminek - ha nem haritja el -
halalos kimenetel(i vagy stlyos személyi sériilés lehet
a kovetkezménye.

A

Vigyazat

Ez a figyelmeztetés alacsony kockazati foku
veszélyeztetést jelol, aminek - ha nem haritja el -
csekély vagy mérsékelt személyi sériilés lehet a
kovetkezménye.

Utalas

Ez a figyelmeztetés fontos informéacidkra (pl. anyagi
karokra) hivja fel a figyelmet, de nem utal
veszélyeztetésekre.

Infé
Az ezzel a jelképpel megjeldlt hivatkozasok segitik Ont
tevékenységeinek gyors és biztos végrehajtasaban.

Tartsa be az utasitast

Az ezzel a jelképpel megjeldlt hivatkozasok arra hivjak
fel a figyelmet, hogy figyelembe kell venni a kezelési
Utmutatot.

Figyelmeztetés

Olvasson el minden biztonsagtechnikai utmutatot
és utasitast.
A biztonsagtechnikai Gtmutato és utasitasok
betartasanal elkdvetett mulasztasok aramiitést, tiizet
és/vagy sulyos sériilést okozhatnak.
Orizze meg a biztonsagtechnikai utmutatét és
utasitast a késdbbiekre is.
A késziiléket akkor hasznalhatjak gyermekek 8 éves
kortol, valamint csokkent fizikai, szenzorikus vagy
mentalis képességli vagy tapasztalattal és/vagy
tudassal nem rendelkez6 személyek, ha felligyelet alatt
vannak, vagy a késziilék biztonsagos hasznalatardl
oktatast kaptak és a hasznalatbol eredd veszélyeket
megértették.
Gyermekeknek nem szabad jatszani a késziilékkel. A
tisztitast és a felhasznaldi karbantartast nem
végezhetik gyermekek felligyelet nélkiil.
Ne lizemeltesse a késziiléket robbanasveszélyes
helyiségekben.

Ne lizemeltesse a késziiléket agressziv atmoszféraban.
Allitsa fel a késziiléket fiigglegesen és stabilan.

Nedves tisztitas utan hagyja megszaradni a késziiléket. Ne
izemeltesse azt vizes allapotban.

Ne lizemeltesse kezelje a késziiléket nedves vagy vizes
kézzel.

Ne tegye ki a késziiléket kozvetlen vizsugarnak.

Ne dugjon soha targyakat vagy végtagokat a késziilékbe.
Uzem kézben ne takarja le a késziiléken és ne szallitsa.
Ne (ljon ra a késziilékre.

A késziilék nem jaték. Gyermekeket és allatokat tartson
tavol t6le. Csak feliigyelet alatt hasznalja a késziiléket.
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e Ellendrizze minden hasznalat el6tt a késziiléket, annak
tartozékait és csatlakozdrészeit, hogy vannak-e sériilések
rajtuk. Ne hasznaljon meghibasodott késziiléket vagy
alkatrészeket.

e Gondoskodjon arrol, hogy minden, a késziiléken kiviil
talalhatd villamos kabel védve legyen a sériilésektdl (pl.
allatoktol). Ne haszndlja soha a késziiléket, ha a villamos
kabel vagy a hal6zati csatlakozo sériilt!

e A halozati csatlakozasnak meg kell felelnie a Miiszaki
adatok el6irasainak.

¢ Dugja a halézati csatlakozddugdt szabalyszer(ien biztositott
dugaszoloaljzatba.

e Valassza ki a haldzati kabel hosszabbitdit a miiszaki
adatok szerint. A hosszabbitokabelt tekerje teljesen le.
Kertilje az elektromos tllterhelést.

e Karbantartasi, apolasi vagy javitasi munkak el6tt gy hizza
ki a haldzati csatlakozokabelt a dugaszoldaljzatbdl., hogy a
csatlakozodugonal fogja meg.

e Kapcsolja ki a késziiléket és tavolitsa el a haldzati
csatlakozokabelt a dugaszoldaljzatbdl, ha nem hasznalja a
késziiléket.

¢ Ne hasznalja soha a késziiléket, ha sériilést allapit meg a
haldzati csatlakozodugon vagy -kabelen.
Ha megsériil a késziilék haldzati csatlakozovezetéke,
veszélyek elkeriilése érdekében a gyartoval vagy
vevdszolgalataval vagy hasonldan képzett személlyel ki
kell cseréltetni.
A meghibasodott haldzati csatlakozdkabelek komoly
veszélyt jelentenek az egészségre!

e Akésziilék felallitasakor tartsa be a minimalis tavolsagot
falaktol és targyaktol, valamint a tarolasi és lizemeltetési
feltételeket, a "M(iszaki adatok" fejezet szerint.

e Biztositsa, hogy a levegd belépése és kilépése szabad
legyen.

e Biztositsa, hogy a levegdbelépés és -kilépés kozvetlen
kornyezete allandéan mentes legyen a laza targyaktol és
szennyez6déstol.

e Akészilléket 6sszeszereletlen allapotban nem szabad
lizemeltetni vagy a halézati aramhoz csatlakoztatni.

e A szakszeriitlen telepités tiizet, aramiitést vagy sulyos
szemeélyi sériiléseket okozhat.

Rendeltetésszerii hasznalat

A TVE 30 T késziiléket kizardlag alloventilatorként hasznalja
beltéri helyiségek szell6ztetésére, a miiszaki adatok betartasa
mellett.

Rendeltetésellenes hasznalat

Ne allitsa a késziiléket nedves, ill. elarasztott aljzatra.
Ne helyezzen targyakat, pl. ruhadarabokat a késziilékre.
Ne hasznalja a késziiléket a szabadban.

Mas, az ebben az utmutatdban felsorolttol eltérd
izemeltetés vagy kezelés nem megengedett. Ennek
figyelmen kiviil hagyasa esetén megsziinik minden
felel6sség és szavatossagi igény

A késziilék onhatalmu szerkezeti megvaltoztatasa,
valamint a ra- és atépités tilos.

Személyi képesités

Azoknak a személyeknek, akik ezt a késziiléket hasznaljak:

tudataban kell lennilik azoknak a veszélyeknek, amelyek
elektromos késziilékekkel nedves kdrnyezetben végzett
munka soran keletkeznek.

el kellett olvasniuk és meg kellett értenilik a kezelési
Utmutatot, kiiléndsen a biztonsagra vonatkozo fejezetet.

Egyéb veszélyek

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

Csak meghatalmazott szakiizem végezhet munkat az
elektromos alkatrészeken!

ﬁ Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

A késziiléken végzett minden munka el6tt tavolitsa el a
haldzati csatlakozodugot a dugaszoléaljzathol!

Ugy huizza ki a halézati csatlakozokabelt a
dugaszoloaljzatbol, hogy a csatlakozddugonal fogja
meg.

n Figyelmeztetés

> P>

A késziilék veszélyt jelenthet, ha nem betanitott
személyek szakszer(itlen(il vagy nem a
rendeltetésének megfeleléen hasznaljak! Vegye
figyelembe a személyi képesitéseket!

Figyelmeztetés
A késziilék nem jatékszer és gyermekek kezébe nem
valo.

Figyelmeztetés

Fulladasveszély!

Ne hagyja a csomagoléanyagot gondatlanul szanaszét
heverni. Gyermekek kezében veszélyes jatékszerré
valtozhat.

Utalas
Ne hasznaljon a késziilék tisztitdsahoz erds
tisztitdszereket, surolo- vagy oldoszereket.
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Magatartas vészhelyzetben

1. Kapcsolja ki a késziiléket.

2. Vészhelyzetben dramtalanitsa a késziiléket: Ugy hizza ki a
csatlakozokabelt a dugaszold aljzatbol, hogy a
csatlakozodugonal fogja meg.

3. Meghibasodott késziiléket ne csatlakoztasson ismét a
halozatra.

Informaciok a késziilékrol

Késziilékleiras
A TVE 30 T toronyventilator beltéri helyiségek
levegOkeringetésére alkalmas.

A késziilék jellemz6i:
e 3 sebességfokozat
e Bedllithato id6zit6 funkcié 120 percig
e hekapcsolhatd 60°-0s oszcillacio
e Hordfogantyud az egyszerii szallitdshoz

Késziilék bemutatasa

Sz. |Megnevezés

1 Kezeldfellilet

Ventilatortest

Allvanytalp

Szallitas és tarolas

Utalas

Ha a késziiléket szakszer(itleniil tarolja vagy szallitja, a
késziilék megsériilhet.

Vegye figyelembe a késziilék szallitdsara és tarolasara
vonatkozd informacidkat.

Szallitas
Tartsa be a kovetkez0 utasitasokat minden szallitas eldtt:
e Kapcsolja ki a késziiléket.

e Ugy hiizza ki a haldzati csatlakozokabelt a
dugaszoloaljzatbdl, hogy a csatlakozddugonal fogja meg.

e Ne hasznalja hizdzsinérnak a haldzati csatlakozokabelt.

Tartsa be a kovetkez6 utasitdsokat minden szallitas utan:
e Szallitas utan allitsa fiigg6legesen a késziiléket.

Tarolas
Tartsa be a kovetkez6 utasitasokat minden tarolas elott:
e Kapcsolja ki a késziiléket.
e Ugy hizza ki a halézati csatlakozokabelt a
dugaszoloaljzatbdl, hogy a csatlakozddugonal fogja meg.
Ha nem hasznalja a késziiléket, tartsa be a kovetkez0 tarolasi
feltételeket:
e szarazon, fagytol és hdségtoél védve
e esetleg miianyag takaréval védve a por behatoldsa ellen
e akeésziilék rongalddasanak elkeriilése érdekében ne
helyezzen mas késziiléket vagy targyat a késziilékre
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Ventilatortest és allvanytalp 6sszekotése
1. Tavolitsa el a miianyag anyat (4) a ventilatortest alatt.
2. lllessze 0ssze az dsszerakott allvanytalpat a
ventilatortesttel.

Szerelés és iizembe helyezés

Szallitasi terjedelem
e 1 xTVE 30T késziilék
e 1 xutmutatd

Késziilék kicsomagolasa
1. Nyissa ki a karton és vegye ki a késziiléket.
2. Tavolitsa el a késziilékrdl teljesen a csomagolast.
3. Tekerje teljesen le a halozati kabelt. Ugyeljen arra, hogy a
haldzati csatlakozokabel ne legyen sériilt és ne sértse meg
On se a letekerésnél.

Szerelés

Az allvanytalp szerelése
1. lllessze dssze az allvanytalp (3) két részét ugy, hogy a
csapok az arra szolgald nyilasokba nyuljanak. [ |

3. Csavarozza be szorosan a miianyag anyat (4) a
ventilatortest aljan.
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Uzembe helyezés Kezelés
A késziilék felallitasakor tartsa be a minimalis tavolsagot B
falaktdl és targyaktol, a "Miiszaki adatok" fejezet szerint. Kezeloelemek
A ) 5
I 8 X X)) 6
s
B ri / HIGH MID Low
O T \@BE
Nt : /
L~
c— | i Sz. |Megnevezés Jelentés
il \ D 5 Forgokapcsolo  |e A késziillék be- és kikapcsolasa
e A timer bekapcsolasa és az id6
_ bedllitasa
LIRS 6 |OFFgomb A késziilék kikapcsolasa
Ventilacios e Keringtet6fokozat (1-3) beallitasa
fokozat gombok |1. fokozat (LOW): alacsony
ventilatorsebesség
e Akészillék ujboli hasznalatba vétele el6tt vizsgalja at a 2. fokozat (MID): kézepes
halozati kabel allapotat. Ha kétségei vannak a kabel ventildtorsebesség
kifogastalan allapotat illetéen, hivja fel a vevoszolgalatot. 3. fokozat (H/GH): magas
e Allitsa fel a késziiléket fiiggdlegesen és stabilan. ventilatorsebesség
e Keriilje a botlasveszélyt a haldzati kabel, ill. tovabbi 8 SWING gomb Oszcillacio aktivalasa és deaktivalasa

elektromos kabelek fektetésénél, kiilondsen akkor, ha a

R MO L . A késziilék bekapcsolasa
késziilék a helyiség kdzepén van felallitva. Hasznaljon

Miutan a késziiléket az "Uzembe helyezés" fejezetben leirtak

kabelhidakat. . . e : o
o ) , o szerint izemkészen felallitotta, bekapcsolhatja a késziiléket.
e (y6z6djon meg arrol, hogy a kabelhosszabbitok teljesen 1. Tegye a forgokapcsoldt (5) ON allasba
k' '”'_ le vannak teke"rve." ) o 2. Nyomja meg a Ventildcids fokozat gombok (7) egyiket.
e Figyeljen arra, hogy fiiggonyok vagy mas targyak ne = A késziilék Normal tizem lizemmadban fut a kivalasztott
akadalyozzak a levegd aramlasat. ventilacios fokozaton.
Elem berakasa a taviranyitoba Ventilicidés fokozat valtisa

Vegye le az elemfedelet (5) a taviranyitd elemtartd rekeszérol € Normd/ iizem iizemmédban a ventilator allandéan a kivant
rakja be az alaptartozékkent kapott CR 2032 tipust elemet (3 V). keringtetdfokozaton tizemel. Ebben az tizemmadban a
ventilacios fokozat 1. és 3. fokozat kozott allithato at.
1. Aventilator miikodése kozben nyomja meg a Ventildcids
fokozat (7) kivant gombot.
= A késziilék a beallitott keringtetdfokozaton valtozatlanul
miikodik.

Utalas

Ne lizemeltesse a késziiléket ujratolthetd elemmel!
Az iizembe helyezésnél vegye figyelembe a "M{iszaki
adatok" fejezetet.

A haloézati kabel csatlakoztatasa
¢ Dugja a halézati csatlakozddugdt szabalyszer(ien biztositott
dugaszoloaljzatba.

“ toronyventilator TVE 30 T m
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Timer (idozitd) beallitasa
A timernek egy funkcioja van:
e automatikus kikapcsolas el6re beallitott percszam utan

A percszam 20 perc, 40 perc, 60 perc, 80 perc, 100 perc vagy
120 perc értékekre allithato be.

Automatikus kikapcsolas
v A késziilék be van kapcsolva.
1. Forditsa a forgokapcsolot (5) a késziilék kikapcsolasaig
kivant percszamra.
= Atimer most be van dllitva a kivant percszamra.
= A késziilék a bedllitott percek letelte utan
automatikusan kikapcsol.

Az oszcillacio beallitasa

Az oszcillacidval egyenletes keringtetést ér el.

v A késziilék be van kapcsolva és lizemel.

1. A oszcillacio bekapcsolasahoz nyomja meg a SWING
gombot (8).
= Az oszcillacié be van kapcsolva.
= A ventilatorfej legfeljebb 60°-kal elfordul.

2. A oszcillacié kikapcsolasahoz nyomja meg djra a SWING
gombot (8).
= Az oszcillacid ki van kapcsolva.

Uzemen kiviil helyezés

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

Ne érintse meg a haldzati csatlakozodugot nedves vagy

vizes kézzel.
e Kapcsolja ki a késziiléket.
e Ugy hizza ki a halézati csatlakozokabelt a
dugaszoloaljzatbol, hogy a csatlakozddugonal fogja meg.

e Tisztitsa meg a késziiléket a "Karbantartas" fejezet szerint.

e Tarolja a késziiléket a "Tarolas" fejezet szerint.

Hibak és zavarok

A késziilék kifogastalan miikodését a gyartas alatt tobbszor
ellendriztiik. Ha ennek ellenére miikodési zavarok lépnének fel,
vizsgdlja at a késziiléket a kdvetkez0 felsorolas szerint.

A késziilék nem indul el:

e Ellendrizze a haldzati csatlakozast.

e Ellendrizze, hogy sériilt-e a haldzati kabel és a
csatlakozodugo.

e Ellendrizze a helyi haldzati biztositékot.

e Varjon 10 percet, miel6tt djra inditja a késziiléket. Ha nem
indul el a késziilék, végeztesse el az elektromos
atvizsgalast egy szakiizemmel, vagy a Trotec-kel.

A fiivé nem indul:

e Ellendrizze, hogy be van-e kapcsolva a késziilék.

e Ellendrizze az aramellatast és nézze meg, hogy hibas-e a
dugasz vagy a kabel.

A késziilék hangos, ill. vibral:
e Ellendrizze, hogy a készlilék fliggblegesen és stabilan all.
e Ellendrizze, hogy a késziilék helyesen van-e dsszerakva,
Késziiléke nem miikodik az ellendrzések utan sem
kifogastalanul?

Lépjen kapcsolatba az ligyfélszolgalattal. Adott esetben vigye a
késziiléket javitasra egy meghatalmazott elekiromos
szakiizembe vagy a Trotec-hez.
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Karbantartas

Karbantartast megel6z6 tevekenységek

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre
Ne érintse meg a haldzati csatlakozodugdt nedves vagy
vizes kézzel.

e Kapcsolja ki a késziiléket.

e Ugy hizza ki a halézati csatlakozokabelt a
dugaszoloaljzatbol, hogy a csatlakozddugonal fogja meg.

A haz tisztitasa

Tisztitsa meg a hazat egy megnedvesitett, puha, nem szélazo
kend6vel. Ugyeljen arra, hogy ne hatoljon be nedvesség a
késziilékhazba. Ugyeljen arra, hogy villamos alkatrészeket ne
érhesse nedvesség. A kendd nedvesitéséhez ne hasznaljon
agressziv tisztitoszereket, példaul tisztitdsprayket, oldoszereket,
alkoholtartalmu tisztitoszereket vagy surolszereket.

Miiszaki fiiggelék

Miiszaki adatok

Paraméter Erték
Modell TVE30T
Szell6zési fokozatok 3
LevegGsebesség 3,77 m/s
Tapfesziiltség 220 - 240V /50 Hz
Teljesitményfelvétel 45 W
Haldzati kabel hossza 1,90 m
Oszcillalas 60°
Hangnyomasszint 60 dB(A)
(1 m tavolsagban, 3. fokozat)

Suly 3 kg
Méretek 240 x 240 x 760 mm
(hosszlisag x szélesség x

magassag)

Min. tavolsag falaktdl és

targyaktol

fent (A): 30cm
hatul (B): 30 cm
oldalt (C): 30 cm
eldl (D): 30 cm
Artalmatlanitas

= Fgy hasznalt elekiromos vagy elekironikus késziiléken
lathatd athuzott szemetes szimbdlum azt jelzi, hogy hasznélati
idejének végén nem szabad héztartasi hulladékba dobni. Az On
kozelében gylijtbhelyek allnak rendelkezésre hasznalt
elektromos és elektronikus késziilékek ingyenes leaddsahoz. A
cimeket a varosi, ill. helyi 6nkormanyzattdl tudhatja meg. A
www.trotec24.com weboldalunkon is tajékozddhat az altalunk
|étrehozott tovabbi leadasi lehetdségekrol.

Elektromos és elektronikus késziilékhulladékok szelektiv
gy(ijtésének az a célja, hogy lehet6vé tegye a
késziilékhulladékok anyagainak, ill. a hulladékok mas formaban
torténd hasznositasat, tovabba elkeriiljik a kornyezetre és az
emberi egészségre hatd negativ kovetkezményeket az esetleg a
késziilékekben Iévd veszélyes anyagok artalmatlanitasa soran.
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