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Norades par lietoSanas instrukciju

Simboli

/N
A

Bridinajums par elektrisko spriegumu

Sis simbols norada, ka elektriska sprieguma del pastav
dzivibas un veselibas apdraudejums.

Bridinajums

Sis signalvards apzime videjas pakapes apdraudejumu;
ja tas netiek noversts, var rasties navejoSi vai smagi
savainojumi.

Uzmanibu

Sis signalvards apzime zemas pakapes apdraudejumu;
ja tas netiek noversts, var rasties nelieli vai videji
smagi savainojumi.

Norade
Sis signalvards apzimé svarigu informaciju (pieméram,
par materialu bojajumiem), bet ne apdraudejumu.

Informacija
Norades ar So simbolu palidz atri un droSi veikt
darbibas.

leverojiet noradijumus
Norades ar So simbolu informé, ka jaievero lietoSanas
instrukcija.

LietoSanas instrukcijas visjaunako versiju un ES atbilstibas
deklaraciju varat lejupieladéet Saja vietne:

TVE30T

https://hub.trotec.com/?id=40190

DrosSiba

Pirms iekartas nodo$anas ekspluatacija/lietoSanas rupigi
izlasiet $o instrukciju un uzglabajiet to tie$a iekartas
tuvuma vai iekartas atraSanas vietas tuvuma.
Bridinajums
Izlasiet visus droSibas noradijumus un norades.
Neatbilstiba droSibas noradijumiem un noradém var
izraisit triecienus, apdegumus vai citus smagus
savainojumus.
Saglabajiet visus droSibas noradijumus un norades
turpmakai atsaucei.
So ierici var izmantot bérni no 8 gadu vecuma un
personas ar ierobezotam fiziskam, sensoram vai
psihiskam spéjam vai personas bez pieredzes un/vai
zinaSanam, ja tas tiek uzraudzitas vai ir instruétas par
droSu ierices lietoSanu un apzinas esosos riskus.
Berni nedrikst speleties ar ierici. Berni bez uzraudzibas
nedrikst veikt tiriSanu un apkopi.
e Nelietojiet iekartu telpas, kur pastav spradzienbistamibas
risks.
e Nelietojiet iekartu agresiva atmosfera.
e Novietojiet iekartu vertikali un stabili.
e Laujiet iekartai nozat pec tirisanas ar mitru draninu.
Nelietojiet iekartu, kad ta ir mitra.

e Nedarbiniet un neizmantojiet iekartu ar mitram vai slapjam
rokam.

e Neversiet tieSu tdens struklu pret ierici.

e Nekada gadijuma nelieciet ierice priekSmetus un kermena
dalas.

e Kad ierice darbojas, neapsedziet un netransportgjiet to.

e Nesediet uz iekartas.

e lerice nav rotallieta! Nelaidiet tuvuma bernus un
dzivniekus. Neatstajiet iekartu nepieskatitu.

e Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet, vai ierice, tas

piederumi un pievienotas detalas nav bojatas.
Neizmantojiet bojatas ierices vai to detalas.
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Gadajiet, lai visi stravas vadi arpus ierices butu pasargati
no bojajumiem (piem., dzivnieku raditiem bojajumiem).
Nekad neizmantojiet ierici, ja elekiropadeves vads vai
elektrofikla pieslegums ir bojats.

Stravas padeves pieslegumam ir jaatbilst nodala
“Tehniskie dati” minetajai informacijai.

lespraudiet kontaktdakSu rozete, kuras zemejums atbilst
tiesibu aktos noteiktajam prasibam.

Izvelieties stravas vada pagarinataju, vadoties pec
tehniskajiem datiem. Pilniba atritiniet pagarinataju.
Nepielaujiet elekiroparslodzi.

Pirms apkopes, kopSanas vai remonta darbiem izvelciet
vadu no rozetes, satverot to aiz spraudna.

Kad ierice netiek lietota, izsledziet to un atvienojiet vadu no
rozetes.

Nekad neizmantojiet ierici, ja konstatejat spraudna un vada
bojajumus.

Ja tiek bojats Sis ierices elektribas vads, tas janomaina
razotajam, klientu servisam vai lidzigai kvalificetai
personai, lai nerastos apdraudgjums.

Bojati stravas vadi rada nopietnu veselibas apdraudejumu.
Uzstadot ierici, ieverojiet minimalo attalumu no sienam un
priekSmetiem un uzglabasanas un ekspluatacijas
nosacijumus, ka noradits nodala “Tehniskie dati”.

Parliecinieties, vai gaisa iepludes un izpludes atveres nav
nosprostotas.

Parliecinieties, ka gaisa ieplides un izplides telpas tieSa
tuvuma nav valigu objektu un nefirumu.

lerici nevajadzetu izmantot nesamonteta stavokli vai
pieslegtu pie elekiroapgades sistemas

Nepareiza instalacija var izraisit apdegumus, elektroSoku
vai citus smagus personu savainojumus.

Paredzeta lietoSana

Izmantojiet ierici TVE 30 T tikai ka ventilatoru uz stativa
iekStelpu ventileSanai saskana ar tehniskajiem datiem.

Nepareiza lietoSana

Nenovietojiet ierici uz mitras vai appludinatas pamatnes.
Nenovietojiet uz iekartas nekadus priekSmetus, pieméram,
apgérbu.

Neizmantojiet ierici briva daba.

Nav pielaujams izmantot iekartu cita veida, neka tas

aprakstits Saja instrukcija. Neieverojot Sos noteikumus,
tiek atcelta garantija un razotaja atbildiba.

Neveiciet nekadas neatlautas tehniskas izmainas, ierices
parbuvi vai papildinasanu.

Personala kvalifikacija
Personam, kas strada ar ierici:

jaapzinas riski, kadi pastav, stradajot ar elektroiekartam
mitras telpas;

ir jaizlasa lietoSanas instrukcija, ipaSu uzmanibu pieversot
nodalai “DroSiba”.

Citi riski

/N

A

A
A

Bridinajums par elektrisko spriegumu
Elektrodetalu remontu drikst veikt tikai pilnvaroti
specialisti.

Bridinajums par elektrisko spriegumu

Veicot jebkadus darbus ar ierici, atvienojiet
kontaktdakSu no kontaktligzdas!

Izvelciet vada kontaktdakSu no kontaktligzdas, satverot
to aiz spraudna.

Bridinajums
Si ierice var radit apdraudgjumu, ja neapmacitas
personas to izmanto nelietprafigi vai ari ta tiek lietota

neparedzetiem merkiem. leverojiet personala
kvalifikacijas prasibas.

Bridinajums

lerice nav rotallieta un nav paredzeta bérniem!
Bridinajums

Nosmaksanas risks!

Neatstajiet iepakojuma materialu neuzraudzitu.
Berniem tas varetu klut par bistamu rotallietu.

Norade

lerices tirSanai neizmantojiet kodigus vai abrazivus
tinsanas Ndzeklus, ka ari Skidinatajus.

Riciba arkartas situacija

1.
2.

Izsledziet iekartu.

Arkartas situacija atvienojiet iekartu no elektrotikla:
izvelciet pieslegSanas vada kontaktdaksSu no ligzdas,
satverot to aiz spraudna.

Nepiesledziet bojatu iekartu elektrotiklam.
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Informacija par ierici

lerices apraksts
Tornveida ventilators TVE 30 T ir paredzéts iekStelpu gaisa
ventileSanai.
lericei ir Sadas funkcijas:
e 3 atruma pakapes
e |estatama taimera funkcija lidz 120 minutem
e parsledzama 60° groziSanas funkcija;
e Parnéesasanas rokturis értakai transportéSanai

lerices attéels

Nr. |Apziméjums

1 Vadibas panelis

Ventilatora korpuss

Balsta kaja

TransportéSana un uzglabasana

Norade

Ja ierice tiek nelietpratigi glabata vai transporteta, to
var bojat.

leverojiet informaciju par ierices transportéSanu un
glabasanu.

TransporteSana
Pirms katras transportéSanas ievérojiet Sadus noradijumus.
e |zsledziet ierici.
e |zvelciet vada kontaktdakSu no ligzdas, satverot to aiz
spraudna.
e Neraujiet vadu!
Péc katras transportéSanas reizes izpildiet talak minétos
noradijumus.
e Péc transportéSanas novietojiet ierici vertikali.

Uzglabasana
Pirms novietojat ierici glabasanai, izpildiet talak minétos
noradijumus.

e |zsledziet iekartu.

e |zvelciet vada kontaktdakSu no ligzdas, satverot to aiz
spraudna.

Ja ierice netiek izmantota, ieverojiet $adus glabasanas
nosacijumus:
® uzglabajiet sausa un no sala un karstuma pasargata vieta;
e nepiecieSamibas gadijuma parklajiet ierici, lai pasargatu to
no putekliem.
e lai izvairitos no ierices bojajumiem, nenovietojiet uz tas
priekSmetus vai citas ierices.
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Ventilatora korpusa un balsta kajas savienoSana
1. Iznemiet plastmasas uzgriezni (4) zem ventilatora korpusa.
2. Savienojiet sastiprinato balsta kaju ar ventilatora korpusu.

UzstadiSana un ekspluatacijas sakSana

Piegades komplektacija
e 1ierce TVE30T
e 1 xinstrukcija

lerices izpako$ana
1. Atveriet kasti un iznemiet iekartu.
2. Pilntba nonemiet iepakojumu no iekartas.
3. Pilniba attiniet stravas vadu. Pieversiet uzmanibu tam, vai
elektropadeves vads nav bojats, un nesabojajiet to
atfiSanas laika.

Montaza
Balsta kajas uzstadiSana
1. Savienojiet abas balsta kajas (3) dalas ta, lai tapas atrastos |
tam paredzetajas atveres. T H

3. Pievelciet plastmasas uzgriezni (4) ventilatora korpusa
apakSpuse.

tornveida ventilators TVE 30 T “
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Ekspluatacijas sak$ana

Novietojot iekartu, ieverojiet minimalo attalumu no sienam un
priekSmetiem, ka noradits nodala “Tehniskie dati”.

X

\ v

e Pirms ierices atkartotas darbinaSanas parbaudiet stravas
vada stavokli. Ja rodas Saubas par ta stavokli, sazinieties
ar klientu apkalpoSanas dienestu.

e Novietojiet iekartu vertikali un stabili.

e |zvietojot stravas vadu un citus vadus, noversiet
paklupSanas risku, it pasi tad, ja ierice tiek uzstadita
telpas centra. Izmantojiet kabelu tiltus.

e Parliecinieties, vai vadu pagarinataji ir pilniba atfiti vai
attiecigi satiti.

e Aizkari un citi priekSmeti nedrikst aizkavet gaisa pllismu.

Bateriju ievietoSana talvadibas pulti

Nonemiet talvadibas pults bateriju nodalijuma vacinu (5) un
ievietojiet piegades komplektacija ietverto CR 2032 (3 V) veida
pogas bateriju.

Norade
Nedarbiniet ierici, izmantojot atkartoti uzladejamas
baterijas!
Ekspluatacijas laika nemiet vera informaciju nodala
“Tehniskie dati”.
Stravas vada pieslegSana
e |espraudiet kontaktdaksu athilstoSi zeméta rozete.

LietoSana

Vadibas elementi

SHING  HIGH

HIGH MID Low

1\ BB E

Nr. |Apzimejums Nozime

5 Rotejosais slédzis |e lerices ieslegSana un izslegSana
e Taimera aktivizéSana un laika
iestatiSana

6 Taustin$ OFF lerices izslegSana

(Izsleg$ana)
7 Taustini e \/entileSanas pakapes iestatiSana
Ventilesanas (1-3)
pakape 1. pakape (LOW): mazs ventilatora
atrums
2. pakape (MID): videjs ventilatora
atrums
3. pakape (HIGH): liels ventilatora
atrums
8 Taustind SWING |GroziSanas funkcijas ieslegsana un
(Svarstibas) izslegSana

lerices ieslegSana

Kad esat uzstadijis ierici ta, ka aprakstits nodala “Ekspluatacijas
sakSana”, varat to ieslegt.
1. Pagrieziet rotejoSo sledzi (5) pozicija ON (leslégts).
2. Nospiediet vienu no taustiniem Ventilesanas pakape (7).
= lerice sak darboties standarta reZima izveletaja
ventiléSanas pakape.
VentileSanas pakapju mainiSana
Standarta reZima ventilators nemainigi darbojas vélamaja
ventiléSanas pakapé. Saja rezima iespéjams parslégt
1.-3. ventiléSanas pakapi.
1. Ventilatora darbibas laika nospiediet izvéleto ventilesanas
pakapes taustinu (7).
= lerice nemainigi darbojas iestafitaja ventileSanas
pakape.
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Taimera iestatiSana

Taimera darbibas veids:
e automatiska izslegSanas pec ieprieks iestatita minisu
skaita.
Minusu skaitu iespejams iestatit ka 20, 40, 60, 80, 100 vai
120 minutes.

Automatiska izslegSana
v lerice ir ieslégta.
1. Pagrieziet rotejoSo sledzi (5) uz velamo minuSu skaitu lidz
ierices izslegsanai.
= Taimerl ir iestatits uz vélamais minuSu skaits.
= lerice automatiski izsledzas, kad ir pagajusas iestatitas
minutes.

Grozi$anas funkcijas iestatiSana

Izmantojot groziSanas funkciju, varat panakt vienmerigu
ventileSanu.
v lerice ir ieslégta un darbojas.
1. Lai aktivizetu groziSanas funkciju, nospiediet taustinu
SWING (Svarstibas) (8).
= GroziSanas funkcija ir ieslegta.
= Ventilatora korpuss griezas lidz 60°.
2. Lai deaktivizetu groziSanas funkciju, no jauna nospiediet
taustinu SWING (Svarstibas) (8).
= GroziSanas funkcija ir izslégta.

Ekspluatacijas partrauk$ana

Bridinajums par elektrisko spriegumu

Neaiztieciet kontaktdakSu ar mitram vai slapjam
rokam.
e |zsledziet ierici.

e |zvelciet vada kontaktdakSu no ligzdas, satverot to aiz
spraudna.

e Tiriet ierici, ka noradits nodala “Apkope”.
e Uzglabajiet ierici, ka noradits nodala “Uzglabasana”.

Kludas un traucejumi

IzgatavoSanas laika iekartas darbiba tika vairakkart parbaudita.
Ja tomer ir raduSies darbibas traucéjumi, parbaudiet iekartu,
veicot talak minetas darbibas.

lerici nevar ieslégt:

e Parbaudiet elekirotikla pieslegumu.

e Parbaudiet, vai stravas vads un kontaktdaksa nav bojati.

e Parbaudiet droSinatajus darba vieta.

e Pirms ierices atkartotas ieslégSanas uzgaidiet 10 minutes.
Ja ierice neiesledzas, lieciet specializeétam uznemumam
vai Trotec parbaudit tas elekirosistemu.

Ventilators nedarbojas:

e Parbaudiet, vai ierice ir ieslegta.

e Parbaudiet elektroapgadi un to, vai kontaktligzda vai
kabelis nav bojati.

lerice darbojas skali vai vibre

e Parbaudiet, vai iekarta ir uzstadita vertikali un stabili.

e Parbaudiet, vai ierice ir pareizi uzstadita.

Vai iekarta nedarbojas ari pec veiktajam parbaudem?
Sazinieties ar klientu apkalpoSanas dienestu. Ja nepiecieSams,

nododiet ierici remontdarbiem pilnvarota elektrodarbnica vai
uznemumam Trotec.

tornveida ventilators TVE 30 T
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Apkope

Pirms apkopes sak$anas veicamas darbibas

Bridinajums par elektrisko spriegumu
Neaiztieciet kontaktdakSu ar mitram vai slapjam
rokam.

e |zsledziet iekartu.

e |zvelciet vada kontaktdakSu no ligzdas, satverot to aiz
spraudna.

Korpusa tirisana

Noftiriet korpusu ar mikstu, mitru dranu, kas nepluksnojas.
Uzmaniet, lai korpusa neieklust mitrums. Uzmaniet, lai mitrums
nesaskaras ar elektriskam detalam. Dranas samitrinaSanai

neizmantojiet agresivus tirisanas lidzeklus, pieméram, firiSanas

______

Tehniskais pielikums

Tehniskie dati

Parametrs Vertiba

Modelis TVE30T
VentiléSanas pakapes 3

Gaisa atrums 3,77 m/s
Sprieguma pieslegums 220 — 240V /50 Hz
Stravas ievade 45 W

Stravas vada garums 1,90 m

GrieSanas lenkis 60°

Skanas spiediena limenis 60 dB(A)

(1 m attaluma, 3. pakape)

Svars 3 kg

Izmeri 240 x 240 x 760 mm
(garums x platums x

augstums)

Minimalais attalums no sienam
un priekSmetiem

augsa (A): 30 cm
aizmugure (B): 30cm
sanos (C): 30 cm
prieksa (D): 30cm
UtilizeSana

= PArsvitrotas atkritumu tvertnes simbols uz elektriskas vai
elektroniskas iekartas norada, ka pec darbmuza beigam to
nedrikst izmest saimniecibas atkritumos. Jusu tuvuma ir vietas,
kur bez maksas var nodot nolietotas elektriskas vai
elektroniskas ierices. Adresi varat iegut pilsétas vai pasvaldibas
parvaldé. Citas, musu piedavatas nodoSanas iespejas varat
uzzinat musu vietne www.trotec24.com.

Daliti nododot elektriskas un elektroniskas iekartas, tiek
nodroSinata otrreizéja parstrade, materialu utilizacija un
nolietoto iericu cita veida utilizacija, ka ar1 tiek novérsta ierices
ietverto iespejami bistamo vielu ietekme uz vidi un cilveku
veselibu.
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