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Kasutusjuhendi markused

Siimbolid

/N

Hoiatus elektripinge eest
See stimbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele
inimeste elule ja tervisele.

Kuuma pealispinna hoiatus

See siimbol viitab kuumadest pealispindadest
lahtuvatele ja isikute elu ja tervist ohustavatele
ohtudele.

Hoiatus

Margusona tahistab keskmise riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajarjeks voib olla surm voi rasked
vigastused.

Ettevaatust

Margusdna tahistab madala riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajarjeks vdivad olla kerged voi mdddukad
vigastused.

> > P

Mérkus
Margusdna viitab olulisele teabele (nt aineline kahju),
mitte ohtudele.

Teave
Selle siimboliga tahistatud juhised aitavad toiminguid
sooritada kiiresti ja ohutult.

&

Jargige juhiseid
Selle stimboliga tahistatud juhtnddrid viitavad sellele,
et jargida tuleb kasutusjuhendit.

%)

Kandke peakaitset
Selle margiga téhistatud juhised viitavad, et kanda
tuleb peakaitset.

Kuulmiskaitsed
Selle siimboliga tahistatud juhised viitavad sellele, et
kasutada tuleb kuulmiskaitset.

@ @

Kandke kaitseprille
Selle siimboliga tahistatud juhised viitavad sellele, et
kanda tuleb silmakaitset.

@

Kandke kaitsemaski
Selle siimboliga tahistatud juhised viitavad sellele, et
kanda tuleb kaitsemaski.

@

Kandke kaitseriietust

Selle siimboliga tahistatud juhised viitavad sellele, et
kanda tuleb kaitseriietust.

Kandke kaitsekindaid
Selle margiga tahistatud juhised viitavad, et kanda
tuleb kaitsekindaid.

Kandke turvajalatseid
Selle margiga téhistatud juhised viitavad, et kanda
tuleb turvajalatseid.

@ @ ©

c’g Mitte kasutada kahjustustega lihvkettaid
x See stimbol viitab sellele, et seadet ei tohi kasutada

defektse rakendustooriistaga.

% Rakendustdoriist on moeldud metallmaterjalide
tootlemiseks

See stimbol viitab sellele, et tarnekomplektis sisalduvat
rakendustddriista tohib kasutada ainult
metallmaterjalide t66tlemiseks.

a Keelatud kasutada marglihvimiseks
Q Selle siimboliga tahistatud juhised viitavad sellele, et

mérglihvimine on keelatud.

Rakendustdoriist pole moeldud freesimiseks
See siimbol viitab sellele, et tarnekomplektis sisalduvat
tooriista on keelatud kasutada freesimiseks.

7 4
<4
&
AN

7| Rakendustdoriist on moeldud eraldamiseks

See siimbol viitab sellele, et tarnekomplektis sisalduvat
rakendustddriista tohib kasutada eraldamiseks.

NN
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Ohutus

Elektritodriistade lildised ohutusjuhised

Hoiatus

Lugege koiki ohutus- ja muid juhiseid.

Jargnevate ohutus- ja muude juhiste eiramine voib
pohjustada elektrilooki, pdletusi ja/voi raskeid
vigastusi.

Hoidke koik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks
alles.

Ohutusjuhistes kasutatud moiste ,, elektritaoriist* kehtib
vorgutoitega elektritdoriistade (vorgukaabliga) voi akutoitega
elektritooriistade (ilma vorgukaablita) kohta.

Elektritodriistade lildised ohutusjuhised — téokoha
ohutus

¢ Hoidke oma tidala puhas ja hasti valgustatud.
Korralagedus voi valgustamata tboala vdib pdhjustada
onnetusi.

» Arge todtage elektritooriistadega plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus esineb polevaid vedelikke, gaase voi
tolmu. Elektritooriistad tekitavad sademeid, mis voivad
tolmu voi aurud siilidata.

¢ Hoidke lapsed ja teised isikud elektritddriista
kasutamise ajal eemal. Tahelepanu hajumisel voite
seadme (le kontrolli kaotada.

Elektritodriistade iildised ohutusjuhised —
elektriohutus

e Elektritooriista lihenduspistik peab pistikupessa
sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Arge
kasutage koos kaitsemaandatud elektritdoriistadega
adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vahendavad elektrilddgi riski.

¢ Viltige keha kokkupuutumist maandatud pindadega,
nagu torud, kiitteseadmed, pliidid ja killmkapid. Kui
teie keha on maandatud, on elektrilodgi oht suurem.

¢ Hoidke elektritooriistad vihmast ja niiskusest eemal.
Vee tungimine elektritdoriista suurendab elektrilddgi riski.

e Arge kasutage kaablit otstarbeviliselt elektritooriista
kandmiseks, iilesriputamiseks ega pistiku pesast
véljatombamiseks. Hoidke kaabel eemal kuumusest,
olist, teravatest servadest voi liikuvatest osadest.
Kahjustunud vdi keerdus kaablid suurendavad elektriloogi
riski.

o Ques elektritdoriistaga todtades kasutage ainult
vélitingimusteks sobivaid pikenduskaableid.
Valitingimusteks sobiva pikenduskaabli kasutamine
vahendab elekirilodgi riski.

e Kui elektritdoriista kditamist niiskes keskkonnas pole
voimalik véltida, kasutage rikkevoolu kaitseliilitit.
Rikkevoolu kaitsellliti kasutamine vahendab elektriloogi
riski.

Elektritooriistade ildised ohutusjuhised — inimeste
ohutus

e Qlge tahelepanelik, jalgige, mida teete ja tootage
elektritooriistaga arukalt. Arge kasutage
elektritooriista, kui olete visinud voi uimastite,
alkoholi voi ravimite maju all. Hetkeline hooletus
elektritooriista kasutamisel voib viia tsiste vigastusteni.

e Kandke isiklikku kaitsevarustust ja alati kaitseprille.
Elektritooriistast ja selle kasutusotstarbest oleneva isikliku
kaitsevarustuse, nagu tolmumask, libisemiskindlad
turvajalatsid, kaitsekiiver, kuulmiskaitse vdi liibuv
kaitseriietus, kandmine vahendab vigastuste riski.

e Viltige ettekavatsematut kasutuselevottu. Veenduge,
et elektritooriist oleks vilja liilitatud, enne kui selle
toite ja/vdi akuga iihendate, selle iiles tostate voi seda
kannate. Kui teil on elektritddriista kandmisel sorm lilitil
vOi kui iihendate seadme sisseliilitatult vooluvorku, voib
tagajarjeks olla dnnetus.

e Eemaldage enne elektritodriista sisseliilitamist
seadistustdoriistad voi mutrivotmed. Poorlevas
seadmeosas olev tdoriist voi voti voib tekitada vigastusi.

e Viltige ebamugavat kehahoidu. Seiske kindlalt ja
hoidke alati tasakaalu. Siis saate ootamatutes
olukordades elektritdoriista paremini kontrollida.

 Kandke sobivat riietust. Arge kandke avarat riietust
ega ehteid. Hoidke juuksed, riietus ja kindad
liikuvatest osadest eemal. Liikuvad osad voivad avara
riietuse, ehted voi pikad juuksed vahele tommata.

e Kui tolmuimemis- ja -kogumisseadmete paigaldamine
on voimalik, veenduge, et need oleks iihendatud ja
neid kasutataks o6igesti. Tolmuimuri kasutamine vdib
tolmust tingitud ohte vahendada.
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Elektritodriistade lildised ohutusjuhised — °
elektritodriista kasutamine ja kasitsemine

Arge koormake seadet iile. Kasutage oma t6o jaoks
selleks ettenéhtud elektritdoriista. Sobiva
elektritooriistaga tootate ndidatud voimsusvahemikus
paremini ja ohutumalt.

Arge kasutage katkise liilitiga elektritooriista.
Elektritooriist, mida ei saa enam sisse ega vélja liilitada, on
ohtlik ja tuleb dra remontida.

Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist voi
seadme drapanekut tommake pistik pesast vélja ja/voi
eemaldage aku. Need ettevaatusmeetmed ei lase
elektritooriistal ettekavatsematult kdivituda.

Hoidke kasutamata elektritdoriistad laste kdeulatusest
eemal. Arge laske seadet kasutada inimestel, kes pole
sellega tuttavad vai ei ole neid juhiseid lugenud.
Kogenematute inimeste kdes kasutatuna on
elektritdoriistad ohtlikud.

Hooldage elektritddriistu hoolikalt. Kontrollige, et
liilkuvad osad talitleks laitmatult ega jaéks kinni, osad
poleks purunenud ega sel maéral kahjustunud, et
elektritdoriista talitlus oleks halvenenud. Laske
kahjustunud osad enne seadme kasutamist dra
remontida. Paljude dnnetuste pdhjuseks on halvasti
hooldatud elektritddriistad.

Hoidke loiketooriistad teravad ja puhtad. Teravate
Ioikeservadega hoolikalt hooldatud I6iketddriistad kiiluvad
vahem kinni ja neid on kergem juhtida.

Kasutage elektritooriista, tarvikuid, instrumente jms
nende juhiste kohaselt. Arvestage seejuures
tootingimusi ja teostatavat tegevust. Elektritboriistade
kasutamine ettendhtust erinevateks rakendusteks voib viia
ohtlike olukordadeni.

n Elektritodriistade ildised ohutusjuhised — teenindus

Laske elektritdoriista remontida ainult kvalifitseeritud
spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega. See
tagab elektritooriista ohutuse sailimise. °

Uhised ohutusjuhised lihvimisel, tootamisel
traatharjade ja loikeketastega

Kasutage seda elektritooriista lihvijana, traatharjana ja
ketasloikurina Jargige koiki seadmega kaasasolevaid
ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja andmeid. Kui te
jargmisi juhendeid ei jérgi, vdib tagajarjeks olla elektrilook,
tulekahju ja/voi rasked vigastused.

See elektritooriist ei ole moeldud liivapaberiga
lihvimiseks ega poleerimiseks. Elekiritooriista
kasutamine mittesihiparasel viisil vdib pohjustada
kahjustusi ja vigastusi.

Arge kasutage tarvikuid, mis pole tootja poolt
spetsiaalselt sellele elektritdoriistale ette nahtud ja
soovitatud. See, et te saate tarviku oma elektritooriista
killge kinnitada, ei garanteeri selle ohutut kasutamist.

Rakendustddriista lubatud pédrlemissagedus peab
olema vdahemalt sama korge kui elektritooriista
korgeim poodrlemissagedus. Tarvik, mis poorleb lubatust
kiiremini, voib puruneda ja laiali lennata.

Rakendustdoriista diameeter ja paksus peavad
vastama teie elektritodriista mootude andmetele. Vale
modduga rakendustdoriistu ei saa piisavalt kinni katta voi
kontrollida.

Keermepesaga rakendustdoriistad peavad tapselt
lihvspindli keermikule sobima. Flantsi abil
monteeritavate rakendustooriistade korral peab
rakendustddriista augu 1abimoot sobima flantSi pesa
labimdoduga. Rakendustddriistad, mis pole
elektritdoriistale tépselt kinnitatud, ei pddrle Ghtlaselt,
vibreerivad véga tugevalt ja vdivad viia kontrolli
kaotamiseni.

Arge kasutage kahjustatud rakendustdoriistu.
Kontrollige enne igat kasutuskorda
rakendustddriistadena kasutatavaid lihvkettaid
kildude ja pragude suhtes, lihvtaldrikuid pragude,
kulumise voi tugevate kasutusjalgede suhtes,
traatharju lahtiste voi murdunud traatide suhtes. Kui
elektritooriist voi rakendustodriist alla kukub, siis
kontrollige seda kahjustuste suhtes, voi kasutage
tervet rakendustooriista. Kui olete rakendustdoriista
iile kontrollinud ja paika asetanud, siis hoidke ennast
ja lahedal viibivaid isikuid podrlevast
rakendustodriistast eemal ja laske seadmel 1 minut
korgeimatel pooretel tootada. Kahjustatud
rakendustodriistad tavaliselt purunevad selle testimisaja
jooksul.

Kandke personaalset kaitsevarustust. Kasutage
kasutusviisist olenevalt ndokaitset, silmade kaitset voi
kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolmumaski,
kuulmiskaitset, kaitsekindaid voi spetsiaalset polle,
mis hoiavad vdikesed lihvketta- ja materjaliosakesed
teist eemal. Silmi tuleb lenduvate vodrkehade eest kaitsta,
mis erinevate kasutusviiside juures tekivad. Tolmumaskid
v0i respiraatorid peavad tootamisel tekkiva tolmu vélja
filtreerima. Pikaajaline valju miira k&es viibimine voib teil
pohjustada kuulmispuude tekkimist.
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o Jilgige, et teised inimesed viibiksid teie tooalast
ohutus kauguses. lgaiiks, kes siseneb tdoalasse, peab
kandma personaalset kaitsevarustust. Toodeldava
materjali killjest lenduvad osakesed vdi purunevad
rakendustddriistad voivad eemale lennata ja pohjustada
vigastusi véljaspool otsest tooala.

¢ Hoidke elektritooriista ainult isoleeritud
kaepidemetest, kui teete tdid, mille puhul
rakendustooriist voib sattuda varjatud voolujuhtmetele
voi oma toitekaablile. Pingestatud juhtmega
kokkupuutumine vdib viia ka metallist seadmeosad pinge
alla ja pohjustada elektriloogi.

¢ Hoidke toitekaablit poorlevatest rakendustdoriistadest
eemal. Kui kaotate seadme iile kontrolli, voib toitekaabel
pooleks minna vdi end seadme timber Kkerida ja teie
kdelaba voi késivars voib minna vastu poorlevat
rakendustooriista.

 Arge pange elektritdoriista kunagi enne kéest, kuni
rakendustodriist pole taielikult seiskunud. Poorlev
rakendustdoriist voib puutuda vastu aluspinda, ja te voite
seetdttu kaotada seadme ile kontrolli.

o Arge laske elektritooriistal tootada, kui te seda
kannate. Teie riided voivad pdodrleva rakendustooriistaga
juhuslikul kokkupuutel selle vahele jadda ja
rakendustooriist voib teie kehasse tungida.

¢ Puhastage regulaarselt oma elektritodriista ohutuspilu.
Mootori ventilaator tdmbab tolmu korpusesse ja
metallitolmu kogunemine voib pdhjustada elektrilist ohtu.

 Arge kasutage elektritdoriista pélevate materjalide
laheduses. Sddemed vdivad need materjalid pdlema
siilidata.

o Arge kasutage rakendustooriistu, mis nduavad
vedelaid jahutusvahendeid. Vee v6i muude vedelate
jahutusvahendite kasutamine vdib pdhjustada elektrilddgi.

n Tagasilook ja vastavad ohutusjuhised

Tagasilook on &kiline reaktsioon kinni haakunud voi blokeeritud
poodrleval rakendustdoriistal, nagu lihvketas, lihvtaldrik, traathari
jne. Kinni haakumine vdi blokeerimine pdhjustab pddrleva
rakendustooriista akilise seiskumise. Seelabi kiirendab
kontrollimatu elektritooriist blokeerimiskohas rakendustdoriista
pdorlemisele vastassuunas.

Kui nt lihvketas haakub toodeldava materjali kiilge kinni voi
blokeeritakse, voib materjali sisse ldinud lihvketta serv lihvketta
valja murda voi tagasilodgi pohjustada. Lihvketas liigub siis kas
seadet teenindava isiku poole voi temast eemale, olenevalt ketta
podrlemissuunast blokeeringu asukohas. Siinkohal vdivad
lihvkettad ka puruneda.

Tagasilook on elektritddriista vale voi vigase kasutuse tagajérg.
Seda saab sobilike, jargnevalt kirjeldatud ettevaatusabindude
abil valtida.

Hoidke elektritddriista hasti kinni ja viige oma keha ja
kded asendisse, milles saate tagasiloogijoudu vastu
votta. Kasutage alati lisakdepidet, kui see on olemas,
et omada voimalikult suurt kontrolli tagasiloogijou voi
taisvoimsusel tootamisel esineda voivate
reaktsioonide iile. Seadet teenindav personal suudab
sobilike ettevaatusabinbude rakendamisel valitseda
tagasiloogi- ja reaktsioonijdudusid.

Arge pange oma kitt kunagi péorleva
rakendustddriista lahedusse. Rakendustdoriist voib
tagasildogi korral liikuda (le teie kie.

Viltige oma kehaga piirkonda, kuhu elektritooriist
tagasilddgi korral liilkuma hakkab. Tagasilook veab
elektritodriista blokeerimiskohas lihvketta liikumissuunale
vastupidises suunas.

Tootage eriti ettevaatlikult nurkade, teravate servade
jms. piirkonnas. Viltige rakendustdoriistade
tagasiporkamist toddeldavalt materjalilt voi sellesse
kinni jaamist. Poorlev rakendustdoriist kaldub nurkade,
teravate servade voi tagasi porkamise korral kinni
haakuma. See pohjustab kontrolli kadumist vdi tagasiloki.

Arge kasutage kett- voi hammastatud saelehte.
Sellised rakendustddriistad pohjustavad sageli tagasilooki
voi kontrolli kadumist elektritdoriista (le.

Erilised ohutusjuhised lihvimisel ja eraldaval
lihvimisel.

Kasutage ainult teie elektritdoriistale ette ndhtud
lihvkehi ja nendele lihvkehadele mdeldud
kaitsekatteid. Lihvkehi, mis pole selle elektritdoriista
jaoks ette ndhtud, ei saa piisavalt kinni katta ja nad on
ebaturvalised.

Jonksuga lihvkettad tuleb monteerida selliselt, et
nende lihvpind ei ulatu iile kaitsekatte serva.
Asjatundmatult monteeritud lihvketast, mis ulatub (le
kaitsekatte serva, ei saa piisavalt kinni katta.

Kaitsekate peab olema kindlalt elektritodriistale
kinnitatud ja maksimaalse ohutuse tagamiseks
selliselt seadistatud, et voimalikult vdike osa
lihvkehast oleks seadme teenindajale néhtav.
Kaitsekate aitab teenindavat personali kaitsta murdunud
tiikikeste eest, juhusliku kokkupuute eest linvkehaga ning
sademete eest, mis vdivad riided pdlema siitidata.

Lihvkehi tohib kasutada ainult soovitatud
kasutusviiside jaoks. Naiteks: drge kunagi lihvige
ketasloikuri ketta kiilgpinnaga. Ketasloikuri kettad on
moeldud materjali eraldamiseks ketta servaga. Kiilgmiste
joudude mdju neile lihvkehadele voib nad katki teha.
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Kasutage oma valitud lihvketta jaoks alati dige
suuruse ja kujuga kahjustusteta kinnitusflantsi.
Sobivad flantSid toetavad lihvketast ja vdhendavad seega
lihvketta murdumise ohtu. Ketasloikuri ketta flantSid voivad
teiste lihvketaste flantSidest erineda.

Arge kasutage suuremate elektritodriistade poolt dra
kulutatud lihvkettaid. Suuremate elektritooriistade jaoks
moeldud lihvkettad pole mdeldud vaiksemate
elektritooriistade korgemale pdorlemissagedusele ja need
voivad puruneda.

Muud spetsiaalsed ohutusjuhised ketasldikuri
kasutamiseks

Véltige ketasloikuri ketta blokeerimist vdi liiga suurt
vastusurvet. Arge tehke iileliia siigavaid sisseldikeid.
Eraldava lihvketta lilekoormamine tostab selle tbokoormust
ja tdendosust selle kinnihaakumiseks voi blokeerimiseks ja
suurendab seega tagasilodgi voi lihvkeha purunemise
voimalust.

Viltige piirkonda podérleva ketasloikuri ees ja taga. Kui
te liigutate ketasldikurit toddeldaval materjalil endast
eemale, siis voib elektritddriist tagasilodgi korral koos
poodrleva kettaga otse teie poole paiskuda.

Kui ketasloikuri ketas kinni Kiilub voi te t66
katkestate, siis lillitage seade viélja ja hoidke seda
paigal, kuni ketas on podrlemise lopetanud. Arge
kunagi piiiidke poorlevat ketasloikuri ketast
loikekohast vilja tommata, sest see voib pohjustada
tagasilddki. Selgitage vélja ja kdrvaldage kinnikiilumise
pohjus.

Arge liilitage elektritodriista uuesti sisse, niikaua kui
see asub toodeldavas materjalis. Laske ketasloikuri
kettal saavutada korgeim podrlemissagedus, enne Kkui
jatkate ettevaatlikult ldike tegemist. Vastasel juhul voib
ketas kinni haakuda, tdddeldavast materjalist vélja hiipata
v0i tagasiloogi pohjustada.

Toestage plaate voi suuri toddeldavaid esemeid, et
vahendada tagasiloogi riski kinni kiilunud ketasloikuri
ketta tottu. Suured toodeldavad detailid voivad omaenda
raskuse tottu labi painduda. To6deldav detail peab olema
ketta molemalt poolelt toestatud, ja toestus peab olema nii
eraldava 16ike ldhedal kui servades.

Olge eriti ettevaatlikud olemasolevatesse seintesse voi
muudesse mittendhtavatesse kohtadesse
»sukeldumisldigete” tegemisega. Sisseldiget tegev
ketasldikuri ketas voib gaasi- voi veetoru, elektrijuhtmete
v0i muude objektide pihta sattudes pdhjustada tagasilooki.

Spetsiaalsed ohutusjuhised todtamisel
traatharjadega

Arvestage sellega, et traathari kaotab ka
tavakasutusel traaditiikke. Arge koormake traate liiga
korge vastusurvega. Eemale lendavad traadijupid
tungivad holpsalt 1abi 6hukese riietuse ja/voi naha.

Kui soovitatakse kasutada kaitsekatet, siis véltige
kaitsekatte ja traatharja kokkupuudet. Taldrik- ja
topsharjade 1abimd6t voib tAnu vastusurvele ja
tsentrifugaaljoule suureneda.

n Seadmespetsiifilised ohutusjuhised nurklihvijatele

Kandke alati kaitseprille.

Hoidke elektritooriista tootamisel kindlalt mélema
kéega ja seiske kindlal alusel. Elekiritooriista saab kahe
kdega kindlamalt juhtida.

Sisemise keermestikuga rakendustoériistade korral, nt
harjad ja teemant-puuriotsikud, tuleb jélgida
lihvspindli keermestiku maksimaalset pikkust. Spindli
ots ei tohi rakendustdoriista pohja puudutada.

Kasutage varjatud voolujuhtmete leidmiseks selleks
ette nahtud otsiseadmeid voi paluge abi kohalikult
elektriettevattelt. Elektrijuntmetega kokkupuutumine voib
pohjustada tulekahju ja elektriloogi. Gaasitoru
kahjustamisel vdib tekkida plahvatus. Veetorusse
sissetungimine tekitab varalise kahju voi voib pohjustada
elektriloogi.

Arge votke lihv- ja ldikeketastest kinni enne, kui need

on maha jahtunud. Kettad ldhevad todtamisel vaga
kuumaks.

Vabastage sisse-/véljaliiliti ja viige ta valjaliilitatud
asendisse, kui elektritoide katkeb, nt elektrikatkestuse
korra vdi kui pistik eemaldatakse vooluvorgust. Seelabi
valditakse kontrollimatut taaskaivitumist.

Kinnitage toodeldav detail. Rakiste voi kruustangidega
kinnitatud detail pisib kindlamalt paigal kui kéega hoides.
Hoidke rakendustoériistu sisetingimustes, kuivas,
iihtlase temperatuuriga kiilmakindlas ruumis.
Eemaldage rakendustooriistad enne elektritooriista
transportimist. Seeldbi véldite kahjustuste teket.

Uhendatud Idike- ja lihvketastel on kasutustihtaeg,
mille saabumisel kettaid enam kasutada ei tohi.
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Otstarbekohane kasutus

Kasutage seadet PAGS 10-230 eranditult jargmisteks
tegevusteks.
e metall- ja kivimaterjalide eraldamiseks, lihvimiseks ning
harjamiseks ilma vett kasutamata;

e Kiviplaatide ja betoonplokkide ldikamiseks. Kivimite
Idikamisel hoolitsege alati piisava tolmuimemise eest.

Soovitame kasutada elekiritdoriista koos Troteci
originaaltarvikutega.

Prognoositav vaarkasutus
e See elektritdoriist ei ole mdeldud poleerimiseks voi
liivapaberiga lihvimiseks.

 Arge kasutage rakendustdoriistu, mis nuavad vedelaid
jahutusvahendeid.

* Arge kasutage seda elektritooriista puidu tootiemiseks.

 Arge kasutage seda elektritodriista puurkroonidega aukude
puurimiseks.

Seadme kasutamist muul kui sihipdrase kasutamise peatiikis
kirjeldatud viisil loetakse madistlikult ettendhtavaks
vaarkasutuseks.

Personali kvalifikatsioon

Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:
e olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatiikki Ohutus,
ja sellest aru saanud.

Isikukaitsevahendid

Kandke peakaitset.

Sellega kaitsete oma pead eralduvate, allakukkuvate
ja paiskuvate kildude eest, mis voivad tekitada
vigastusi.

Kasutage kuulmiskaitset.
@ Miira vdib pdhjustada kuulmiskadu.
Kandke Kaitseprille.
W)’ Nendega kaitsete oma silmi kiiljestmurdunud,
allakukkuvate ja ringilendavate kildude eest, mis vdivad
pohjustada vigastusi.

Kandke kaitsemaski.
Sellega kaitsete ennast tervist kahjustava tolmu
sissehingamise eest, mis voib toorikute td6tlemisel

tekkida.

Kandke kaitsekindaid.
Nendega kaitsete oma kési pdletuste, muljumishaavade
ja naha mahahddrumise eest.

Kandke liibuvat kaitseriietust.
Nii kaitsete end ohu eest, et riided poorlevate osade
tottu seadme vahele jadvad.

o
A

Muud ohud

A\

Kandke turvajalatseid.

Nendega kaitsete oma jalgu eralduvate, allakukkuvate
ja paiskuvate kildude eest, mis voivad tekitada
vigastusi.

Hoiatus elektripinge eest

Elektrilook ebapiisava isoleerimise tottu.
Kontrollige enne igat kasutamist, et seade ei oleks
kahjustunud ja toimiks nduetekohaselt.

Arge lillitage seadet enam sisse, kui leidsite
kahjustuse.

Arge kasutage seadet kui seade vdi teie kied on
niisked voi mérjad!

Hoiatus elektripinge eest

Seadme elektriosadega tohivad tootada ainult vastava
valjadppega spetsialistid!

>

Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustoid selle
vorgupistik alati vooluvorgust!

Arge katsuge vérgupistikut niiskete voi margade
kétega.

Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides
seejuures pistikust kinni.

Hoiatus elektripinge eest

Korpusesse tungivate vedelike tottu esineb liihise oht!
Arge kastke seadet ega lisasid vee alla. Jalgige, et
korpusesse ei satuks vett ega teisi vedelikke.

Kuuma pealispinna hoiatus

Tooseadis voib parast kasutamist olla kuum.
Todseadise puudutamisel esineb pdletusoht.
Arge puudutage tooseadist paljaste katega!
Kandke kaitsekindaid!

Hoiatus

Miirgine tolm!

Tootlemise kaigus tekkiv kahjulik / mirgine tolm on
kasutaja voi laheduses olevate isikute tervisele ohtlik.
Kandke kaitseprille ja tolmumaski!

Hoiatus
Arge toddelge asbesti sisaldavaid materjale.
Asbest on vahkitekitav.

b oop b b
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> P

> P>

Hoiatus

Veenduge, et te ei satuks elektritooriistaga téotamisel
elekiri-, gaasi- voi veevorkudele.

Kontrollige vajadusel kaabli detektoriga, enne kui te
seina puurite voi lahti dikate.

Hoiatus
Lendavate osade vdi murduvate todriistapeade tottu
esineb vigastuste oht.

Hoiatus

Seade voib osutuda ohtlikuks, kui instrueerimata isikud
kasutavad seda asjatundmatult voi
mitteotstarbekohaselt! Personal peab tditma
kvalifikatsiooninduded!

Hoiatus
Seade ei ole manguasi ja peab olema laste
kaeulatusest viljas.

Hoiatus

Lambumisoht!

Arge jatke pakendimaterjali hooletult vedelema. See
vOib osutuda lastele ohtlikuks ménguasjaks.

Hoiatus

Enne seadme sissellilitamist peab otsikuhoidja olema
kindlalt lukustatud, sest valesti kinnitatud otsik voib
seadme sisselillitamisel otsikuhoidjast kontrollimatult
vélja paiskuda.

Ettevaatust

Vibratsioon voib pdhjustada tervisekahjusid, kui seadet
ei ole pikalt kasutatud voi nduetekohaselt juhitud ja
hooldatud.

Ettevaatust
Hoidke soojusallikatest piisavat kaugust.

Méarkus

Kui te ladustate voi transpordite seadet asjatundmatult,
vOib seade saada kahjustusi.

Jalgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Hadaolukorras kaitumine / hidaseiskamise funktsioon
Hadaseiskamine:

toitepistiku eemaldamine pistikupesast peatab kohe seadme
t606. Seadme juhusliku taaskéivitamise véltimiseks arge
tihendage toitepistik uuesti vooluvdrku.

Kéitumine hddaolukorras

1. Lilitage seade vélja.

2. Hadaolukorras eemaldage seade vooluvorgust. ttmmake
iihendusjuhe vorgupistikupesast vélja, hoides seejuures
vorgupistikust kinni.

3. Arge iihendage defektset seadet uuesti vooluvorku.
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Seadme teave Nr__ |Nimetus
1 Spindlikinnitus
Seadme kirjeldus 2 Lisakdepideme kinnituspunkti keere (3 x)
Seade PAGS 10-230 on moeldud metall- ja kivimaterjalide 3 Avamisklahv
loikamiseks, lihvimiseks ning harjamiseks ilma vett kasutamata, —
samuti keraamiliste plaatide ja betooni Igikamiseks. 4 |Seadme pooratav kaepide
Seadmel on 2000 W mootor, mis to6tab konstantse nimipdorete |2 ?isselﬂlitustc")kisega sisse-/valjalilit
arvuga 6500 min™. 6  |Ohutuspilud
Kaivitusvoolu piiranguga sujuvkéivitus kaitseb seadme 7 |Susiharjade kate
sisselilitamisel liiga suure kiirenduse eest. 8  |Kaitsekate
Sisse-/valjaliiliti on varustatud sisseltilitustokisega. 9 |Lisakdepide
Kaitsekatet saab kiiresti vahetada tooriistu kasutamata. 10 |Justeerimiskruvi
Tanu spindelkinnitusele on ketaste vahetus lihtne. 11 |Kinnitusnaga
Kéigukeﬂmgi saab 3 s_uunas pooratava seadme kéepideme abil 12 |Pingutushoob
180° Yorra reguleerida. 13 |Kinnitusadrik
Lisalfaepideme saab pai_ggldaQa 3 erinevasse qsendisse ja see 14 |Loikeketas
hoolitseb selle eest, et tootamine oleks mugav ja
vibratsioonivaba. 15  |Pingutusmutter
Seadme osad 16  |Pingutusvoti

Tarnekomplekt
e 1 nurklihvija

e 1 metallildikeketas,
[0ikeketta [abimdot: 230 mm

e 1 kaitsekate

e 1 lisakédepide

e 1 pingutusvoti

e 1 pingutusmutter
e 1 transpordikohver
e 1 juhend

16

9
15
14 8
13
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Tehnilised andmed Transport ja ladustamine
Parameeter Vaartus Markus
Mudel PAGS 10-230 Kui te ladustate vdi transpordite seadet asjatundmatult,
Vorguiihendus 1/N/PE ~ 230V / 50 Hz voib seade saada kahjustusi.
Sisendvaimsus 2 KW Jalgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.
Nimip6orlemissagedus 6 500 min™ Transport
Lihvspindli keere M14 Kasutage seadme transportimiseks tarnekomplektis olevat
Maksimaalne ketta labimdst 1230 mm transpordi kohvrit, mis kaitseb seadet valiste mojude eest.
Kaabli pikkus Am Alati enne transportimist jargige jargmisi suuniseid.

; _ - e Liilitage seade valja.
faltseklass I (topeftisolatsioon) / = e Tommake toitekaabel pistikupesast vilja, hoides seejuures
Kaal 6 kg pistikust kinni.
Loikeketas (tarnekomplekt) e Laske seadmel maha jahtuda.
Loikeketta tiihikaigukiirus 6 600 min™ e Eemaldage otsik otsikuhoidjast.
Ketta Kiirus 80 m/s ) )
Puurava Iabimoot 22,23 mim T;r“ils:e'l; IIr1n(:si juhiseid iga kord enne seadme hoiulepanekut
Paks ldikeketas 3 mm . g gI]_UIJitage seejlde vélja.g P '
Vibratsiooniteave standardi EN 60745 kohaselt e Tommake toitekaabel pistikupesast vilja, hoides seejuures
Vibratsioonitase ay, 9,430 m/s? pistikust kinni.
Mootemadramatus K 1,5 m/s? e Laske seadmel maha jahtuda.
Miira vaartused standardi EN 60745 kohaselt e Eemaldage otsik otsikuhoidjast.
Helirdhutase L, 96,2 dB(A) e Puhastage seade peatiikis Hooldus kirjeldatud viisil.
Helivdimsus Ly, 107,2 dB(A) e Kasutage seadme ladustamiseks tarnekomplektis olevat
Madtemasramatus K 3 dB transpordikohvrit, mis kaitseb seadet véliste mojude eest.

Kasutage kuulmiskaitset.
@ Miira voib pohjustada kuulmiskadu.
Miira- ja vibratsiooniteave viited
e Selles juhises viljatoodud vibratsioonitase on mdddetud
standardi EN 60745 mdotmismeetodi jargi ja seda saab °
kasutada seadmete vordlemisel. Valjatoodud o

vibratsioonitaset saab kasutada ka peatamise
sissejuhatava hinnanguna.

Ettevaatust

Vibratsioon voib pdhjustada tervisekahjusid, kui seadet
ei ole pikalt kasutatud voi nduetekohaselt juhitud ja
hooldatud.

e Vibratsioonitase muutub elektritdoriistade kasutamise
kohaselt ja vdib mdnel juhul erineda selles junendis
mérgitud vaértustest. Vibratsioonikoormust voidakse
alahinnata, kui elektritdoriistu regulaarselt sel viisil
kasutada. Vibratsioonikoormuse tdpseks méadramiseks
kindlal ajavahemikul, tuleks arvestada ka ajaga, mil seade
on vélja lilitatud voi kaib, kuid ei oleks kasutuses. See voib
vibratsioonikoormust iile terve td6aja tunduvalt vahendada.

Kasutage rakendustodriistade sailitamiseks
tarnekomplektis olevat transpordikohvrit.

Pidage ajal, mil te seadet ei kasuta, kinni jargmistest
ladustamise tingimustest.

Kuivas kohas ja killma ning kuumuse eest kaitstult.
Keskkonnatemperatuur alla 45 °C.

transpordikohvris tolmu ja otsese péikesekiirguse eest
kaitstud kohas.
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Kasutuselevott

Seadme lahtipakkimine
e \/otke transpordikohver pakendist valja.

Hoiatus elektripinge eest
Elektrilook ebapiisava isoleerimise tottu.
Kontrollige enne igat kasutamist, et seade ei oleks
kahjustunud ja toimiks nduetekohaselt.
Arge lillitage seadet enam sisse, kui leidsite
kahjustuse.
Arge kasutage seadet kui seade vdi teie kded on
niisked voi marjad!

e Kontrollige transpordikohvri sisu terviklikkust ja poorake

tahelepanu voimalikele kahjustustele.

Hoiatus
Lambumisoht!
Arge jatke pakendimaterjali hooletult vedelema. See
vOib osutuda lastele ohtlikuks ménguasjaks.
e Utiliseerige pakkematerjal vastavalt siseriiklikule
seadusandlusele.

Kéepideme paigaldamine

Ettevaatust
Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva
lisakdepidemega.
Enne seadme kasutuselevottu tuleb selle kiilge monteerida
lisakdepide (9).
Selleks toimige jargmiselt.
1. Keerake lisakédepide (9) paripaeva seadme korpusel

olevasse keermesse (2) kas paremale, vasakule voi lles.

9

2. Kontrollige, kas lisakdepide (9) on tugevalt kinni.

3. Eemaldamiseks keerake lisakdepide (9) vastupéeva lahti.

Kaitsekatte seadistamine

Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustoid selle
vorgupistik alati vooluvorgust!

Arge katsuge vérgupistikut niiskete vdi margade
katega.

Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides
seejuures pistikust kinni.

n Ettevaatust
Kui te markate, et kaitsekate on kahjustatud, siis ei
tohi seadmega tootamist jatkata.

Kaitsekate on eelnevalt paigaldatud.

Kasutage nurklihvijat alati koos kaitsekattega, et kaitsta ennast
ja imbritsevat keskkonda lenduvate séddemete, toddeldava
materjali kiiljest eralduvate tiikkide ja juhusliku kokkupuute eest
lihvkettaga.

Kaitsekate peab olema seadistatud nii, et sddemed ei siiiita ka
imberringi asuvaid siittivaid materjale.

Kaitsekate peab olema seadistatud nii, et lenduvad sddemed ja
materjalist eralduvat tlikid ei taba kasutajat.

Kaitsekatte (8) seadmiseks toimige jargmiselt.
1. Avage pingutushoob (12).
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2. Poorake kaitsekate (8) todasendisse. Jalgige, et kaitsekate 4. Kontrollige, kas kaitsekate (8) on korralikult fikseerunud.
oleks avatud kiiljega tooriku poole. Kaitsekatte suletud Enam ei tohi olla voimalik kaitsekatet pdorata.
kiilg peab alati olema kasutaja pool. Sulguri kinnitusjoudu saab suurendada
justeerimiskruvi (10) pingutades.

Todriista vahetamine

3. Sulgege pingutushoob (12) uuesti. Metallildikeketas on eelnevalt monteeritud.

Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustoid selle
vorgupistik alati vooluvorgust!

Arge katsuge vérgupistikut niiskete vdi margade
katega.

Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides
seejuures pistikust kinni.

& Kuuma pealispinna hoiatus
Tooseadis voib parast kasutamist olla kuum.
@ Todseadise puudutamisel esineb pdletusoht.
Arge puudutage téoseadist paljaste katega!
Kandke kaitsekindaid!

Loikeketta vahetamiseks toimige jargmiselt.
v" Spindel on paigal ja Idikeketas ei poorle enam.
1. Vajutage jouillekande blokeerimiseks spindlikinnitust (1).
2. Keerake pingutusmutrit (15) aeglaselt lukustuspunkti
poole, kuni kinnitus fikseerub. Hoidke spindlikinnitust (1)
alla vajutatuna.
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3. Eemaldage pingutusmutter (15) pingutusvotmega (16) 5. Asetage l6ikeketas (14) kinnitusaarikule (13).
vastupdeva keerates. Seejarel laske spindlikinnitus (1) Tekst peab olema seadme suunas. Pddrake téhelepanu
lahti.

sellele, e"t [0ikeketta siseava asetseks kinnitusaarikul ilma
Iotkuta. Arge kasutage kohandusdetaile ega adapterit.

6. Keerake pingutusmutter (15) uuesti kinni.
Pingutusmutri lame kiilg peab olema seadme poole.

14

4. Eemaldage kasutatud l6ikeketas (14). Jalgige, et
kinnitusaarik (13) oleks selleks ette ndhtud avadesse
lukustunud.

7. Vajutage jouiilekande blokeerimiseks spindlikinnitust (1).

8. Keerake pingutusmutrit (15) aeglaselt lukustuspunkti
poole, kuni kinnitus fikseerub. Hoidke spindlikinnitust (1)
alla vajutatuna.
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9. Keerake pingutusmutter (15) pingutusvétmega (16) uuesti Kisitsemine
kinni. Seejérel laske spindlikinnitus (1) lahti.
Jalgige, et Idikeketas ei kahjustuks. Napunéited ja markused nurklihvija kasutamise kohta
Uldist
e Alati pérast ketta vahetamist ja alati enne seadme kasutamist
katsetage seadet u 1 minuti véltel ilma koormuseta, et
kontrollida, kas ldikeketas on digesti paigaldatud.

e Kasutage ainult sellist tooriista, mille kasutamine on selle
seadme puhul lubatud.

e Kontrollige enne igat kasutamist, kas valisite kavatsetava
rakenduse jaoks dige todriista.

e Kontrollige enne igat kasutamist, kas to0riist asetseb
Oigesti todriistahoidjas. Tooriist peab asetsema tugevalt
lukustatult todriistahoidja vastavates hoidikutes.

e Kontrollige, kas loikeketas poorleb vabalt. Veenduge, et
ketas ei kéiks vastu kaitsekatet voi muid osi.

e Kasutage ainult kettaid, millele triikitud poorlemissagedus
on vahemalt niisama suur kui seadme tubisildil ara
toodud poorlemissagedus.

e Pingutage tGoriista, kui see ei kinnitu tugevalt juba
omakaalu tottu.

 Arge koormake seadet nii, et see j&db liiga suure
koormuse t6ttu seisma.

e |Laste seadmel peale tugevat koormust veel mone minuti
valtel tiihikdigul to6tada, et tdoriist jahtuks maha.

10. Kontrollige, kas I6ikeketas (14) on paigaldatud digesti.

11. Kontrollige, kas I6ikeketas podrleb vabalt. Veenduge, et *  Arge vitke Ketastest kinni enne, kui need on maha jahtunud.
ketas ei kaiks vastu kaitsekatet voi muid osi. e Hoidke dhupilud vabad, et mootor ei kuumeneks iile.
12. Alati parast ketta vahetamist ja alati enne seadme Léikamine
kasutuselevottu katsetage seadet u 1 minuti valtel ilma e Kasutage ainult kahjustamata, laitmatuid IGikekettaid.
koormuseta, et kontrollida, kas loikeketas on digest Kéverad, niirid vi muul viisil kahjustatud IGikekettad
paigaldatud. voivad murduda.
Ettevaatust  Arge kasutage Idikekettaid mitte kunagi freesimiseks!
Kui ketas ei to6ta (ihtlaselt, ei ole immargune, e Tootage modduka etteandekiirusega ja arge laske
vibreerib voi vongub, voi kui esineb ebaharilikku miira Ioikekettal kinni kiiluda.
ning tekivad sademed, siis tuleb ketas kohe uuesti o Arge pidurdage IGikeketast killjelt vastu surudes.
vdlja vahgtada. . e Juhtige I6ikeketast alati tooriku liikumisele vastupidises
Vastasel juhul on vigastusoht. SuUNas
Toitekaabli ilhendamine Lihvimine
1. U_he.ndage toitepistik nduetekohase maandusega e Tootage uhtlase survejouga, liigutades seadet samas lile
pistikupessa. pinna siia-sinna.

e Saavutate parema tulemuse, kui liigute todriistaga tle
pinna mitte ainult iiks kord, vaid mitu korda. Hoidke seadet
sealjuures tootamisel u 30° nurga all.

Traatharja kasutamine
e Juhtige tooriist (le toodeldava detaili ainult vahest joudu
kasutades.
e Kasutage traatharjaga poleerimisel, ldikivaks lihvimisel voi
puhastamisel podrlemiskiiruse madalaimat astet, et viltida
harja voi materjali kahjustamist.
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Seadme sisse- ja viljaliilitamine

Kasutage seadmega td6tades oma isiklikku kaitsevarustust.

1. Kontrollige, kas paigaldatud Idikeketas sobib kavandatud
tegevuseks.

2. Kontrollige, kas toodeldav detail on kinnitatud ja t66pind
vastavalt ette valmistatud.

3. Sisseliilitamistokise vabastamiseks lilkake sisse-/
valjaliiliti (5) ette.

4. Vajutage sisse-/valjal(ilitit (5) ja hoidke seda seadme
kaitamise ajal all.

5. Alati parast ketta vahetamist ja alati enne seadme
kasutuselevottu katsetage seadet u 1 minuti valtel ilma
koormuseta, et kontrollida, kas I6ikeketas on Gigesti
paigaldatud.

6. Oodake parast sisseliilitamist seni, kuni seade on
saavutanud maksimaalse poorlemissageduse. Alles siis
alustage tootamist.

7. Seadme véljaliilitamiseks laske sisse-/valjalliliti (5) lahti.

Ettevaatust

Ketas poorleb monda aega edasi ka parast seadme
valjalllitamist.

Vigastusoht!

Seadme kdepideme podéramine

Seadme kdaepidet (4) saab pddrata 90° vorra vasakule voi
paremale. Nii saab sisse-véljaliiliti (5) soltuvalt tootingimustest
ja kasutamisest viia soodsamasse voi mugavamasse asendisse.
1. Vajutage vabastusklahvi (3) ja poorake seadme pddratavat
kaepidet (4) vasakule vi paremale.
2. Laske seadme pddrataval kdepidemel (4) fikseeruda.

Viljaliilitamine

Hoiatus elektripinge eest
Arge katsuge vérgupistikut niiskete voi margade
kétega.
e Liilitage seade vélja.
e Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides seejuures
pistikust kinni.
e |aske seadmel vajaduse korral maha jahtuda.

e Eemaldage seadmest tooriist (vt peatiikki
,Kasutuselevott”).

e Puhastage seade peatiiki Hooldus kohaselt.
e |adustage seadet peatiiki , Transport ja ladustamine” jargi.

Eralditellitavad tarvikud

Hoiatus

Kasutage ainult kasutusjuhendis ndidatud tarvikuid ja
lisaseadmeid.

Kasutusjuhendis soovitamata rakendustoariistade ja
muude tarvikute kasutamine vdib pohjustada vigastusi.

Artiklinumber
6.225.001.221
6.225.001.211

Nimetus
Teemantloikeketas, @ 230 mm
Metallildikeketas, @ 230 mm
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Vead ja rikked

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise kdigus mitu
korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustorkeid,
kontrollige seadet jargmise nimekirja alusel.

Vigade ja torgete korvaldamiseks korpuse avamist néudvaid toid
tohib teha ainult volitatud elektriettevote voi Trotec.
Erandiks on ainult siisiharjade vahetamine (vt peatiikki
,olsiharjade vahetamine®).
Esmakordsel tekib veidi suitsu voi Iohna

e Tegu ei ole vea ega rikkega. Parast moningast tddaega

need nahud kaovad.

Kui seade ei kaivitu, tehke jargmist.

e Kontrollige elektritoidet.

e Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes.

Péarast kahjustuste tuvastamist arge proovige seadet enam
kasutusele votta.

Seadme toitejuhtme kahjustamise korral peab tootja voi
tootja klienditeenindus vdi sarnase kvalifikatsiooniga
personal selle ohtude valtimiseks vélja vahetama.

e Kontrollige hoone toitevorgu kaitselilitit.

Teave

‘ @, e . . . .
/ Oodake enne seadme uuesti kaivitamist 10 minutit.

Loikeketas ootsub

e Kontrollige, kas kasutatakse sellele seadmele sobivat
Ioikeketast.

e Jilgige, et kinnitusaarik (13) oleks selleks ette nahtud
avadesse lukustunud.

e Jilgige, et Ioikeketas (14) oleks kinnitusaarikuga (13)
samal tasapinnal ja ilma l6tkuta.

e Jalgige, et pingutusmutri (15) lame kiilg asetseks
Ioikekettal (14).

Kaitsekate dotsub
e Jalgige, et kinnitusnagad (11) oleksid lukustunud selleks
ette ndhtud soones.

e Jalgige, et pingutushoob (12) oleks taiesti sisse pooratud.
e \Vajaduse korral pingutage justeerimiskruvi (10).
Loikeketas ei liigu, kuigi mootor todtab

e Kontrollige, et pingutusmutter (15) oleks kovasti kinni, vt
peatiikki Todriista vahetamine.

e Jilgige, et tooriku tlikid ei blokeeriks ajamit. Vajadusel
eemaldage blokeerivad tiikid.

e Jilgige, et Ioikeketas ei kiiluks toorikusse kinni.

Mootor muutub aeglasemaks.
e Kontrollige, kas toorik koormab seadme le.
e Vahendage survet toorikule.
e Kontrollige, kas toorik sobib labiviidavateks tegevusteks.
e Kontrollige, kas siisiharjad on kulunud. Vajaduse korral

vahetage need vélja, vt peatlikki ,Stsiharjade
vahetamine”.

Loikeketas ei sisene probleemivabalt tdddeldavasse
materjali voi on Idikevoimsus liiga viike
e Kontrollige, kas valitud I6ikeketas sobib toddeldava
materjaliga.
e Kui ldikeketas on kulunud, siis vahetage see vilja.

Seade ldheb kuumaks
e Kontrollige, kas ldikeketas sobib tehtavateks toodeks.
e Jalgige, et seadmele avaldatav surve ei oleks tootades liiga
suur.

e Mootori ilekuumenemise valtimiseks hoidke dhutuspilud
vabad.

e (Qodake enne seadme uuesti kdivitamist 10 minutit.

Mérkus
Oodake vahemalt 3 minutit pérast iga hooldus- voi
parandustdod. Lilitage alles siis seade uuesti sisse.

Seade ei todta parast eelkirjeldatud kontrollimisi
korralikult?
Votke tihendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage

seade remondiks elektritdodega tegelevasse volitatud
ettevottesse voi Trotecisse.
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Hooldus

Enne hooldust

Hoiatus elektripinge eest
Arge katsuge vorgupistikut niiskete voi margade
katega.
e Lillitage seade valja.
e Tommake toitekaabel pistikupesast vilja, hoides seejuures
pistikust kinni.
e Laske seadmel tdielikult maha jahtuda.

/N

Hoiatus elektripinge eest

Hooldustdid, mis nduavad seadme korpuse
avamist, tohivad teha ainult volitatud
erialaettevotted voi valmistajafirma Trotec.

Hoolduse markused

Masina sisemuses ei leidu (ihtki osa, mida kasutaja peaks
hooldama voi maarima.

Puhastamine
Seadet tuleks puhastada enne ja parast igat kasutamist.

Mérkus
Pérast puhastamist ei ole vaja seadet méérida.

Hoiatus elektripinge eest

Korpusesse tungivate vedelike tottu esineb liihise oht!

Arge kastke seadet ega lisasid vee alla. Jélgige, et

korpusesse ei satuks vett ega teisi vedelikke.

e Puhastage seadet niiske ja pehme ebemevaba lapiga.
Jalgige, et korpusesse ei tungiks niiskust. Jalgige, et
seadme elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega.
Arge kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid
puhastusvahendeid, nagu nt puhastusspreisid, lahusteid,
alkoholi sisaldavaid voi abrasiivseid puhastusvahendeid.

e Kuivatage seadet pehme ebemetevaba lapiga.

e Eemaldage kaitsekattelt, kinnitusaérikult ja pingutusmutrilt
tolm.

e Mootori tilekuumenemise véltimiseks hoidke dhutusavad
tolmuladestusest vabad.

e Loikeketta hoolduse kohta vt ptk Todriista vahetamine.

/N

Soeharjade vahetamine

Vahetage siisiharjad valja kohe, kui need on kulunud. Kulumine
valjendub nt vdhenenud joudluses (vt peatiikki Vead ja rikked).

Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustoid selle
vorgupistik alati vooluvorgust!

Arge katsuge vérgupistikut niiskete véi méargade
katega.

Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides
seejuures pistikust kinni.

‘ Teave

Vahetage siisiharjad vélja alati paarikaupa.

v" Veenduge, et iiks paar kasutamata siisiharju oleks
kaeparast valmis.

v' Kasutage vastavaks tegevuseks sobivat tooriista.

1. Keerake siisiharjade kate (7) pealt &ra.
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3. Vajutage survevedru (18) alla ja eemaldage kasutatud
soehari (19) juhikust.

4. Hoidke survevedru (18) vajutatuna ja asetage kasutamata

sOehari (20) juhikusse.

18

5. Unhendage kontaktpistik (17) kontaktiga.

7. Korrake sama seadme teisel kiiljel.

Mérkus

Selleks, et seade ei kahjustuks, peavad kontakt ja
kontaktpistik olema enne seadme sissellilitamist
tihendatud.
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Jaatmekaitlus

= Vanal elektri- voi elektroonikaseadmel olev labikriipsutatud
prigikonteineri mark néitab, et seadet ei tohi parast kasutusaja
I6ppu kéidelda koos olmepriigiga. Teie ldhikonnas on tasuta
tagastuse jaoks olemas vanade elektri- voi
elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid
saate linna- voi vallavalitsusest. Erinevate ELi riikides kehtivate
tagastusvoimaluste kohta leiate teavet ka veebilehelt https://
hub.trotec.com/?id=45090. Muul juhul pdorduge ametliku, teie
riigis vastavat volitust omava vanade seadmete kéitlemisega
tegeleva ettevotte voi asutuse poole.

Vanade elektri- voi elektroonikaseadmete eraldi kogumine
vOimaldab neid taaskasutada, materjali realiseerida voi vanu
seadmeid muul moel &ra kasutada ning valtida seadmetes
leiduvatest voimalikest ohtlikest ainetest tingitud kahjulikku
moju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon EU masinadirektiivi 2006/42/EU,
lisa Il osa 1 peatiiki A mdistes

Kéesolevaga kinnitame, et Trotec GmbH on alljirgnevalt
nimetatud toote vilja tootanud, konstrueerinud ja valmistanud
kooskolas EU masinadirektiivi 2006/42/EU nduetega.

Tootemudel/toode: PAGS 10-230
Toote tiiiip: nurklihvija
Tootmisaasta alates: 2021

Vastavad EL-i direktiivid:
e 2011/65/EL: 01.07.2011

e 2012/19/EL: 24.07.2012
e 2014/30/EL: 29.03.2014
e 2015/863/EL: 31.03.2015

Kohaldatavad iihtlustatud standardid:
e EN55014-1:2017+A11:2020

e EN60745-1:2009/A11:2010
e EN60745-2-3:2011/A13:2015

Kohaldatavad riiklikud standardid ja tehnilised
spetsifikatsioonid:
e EN55014-2:2015

e EN61000-3-3:2013+A1:2019
e ENIEC 61000-3-2:2019
Tehnilise dokumentatsiooni koostaja ja volitatud isiku nimi:
Trotec GmbH
Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962 400
E-post: info@trotec.de

Viljastamise koht ja kuupdev:
Heinsberg, 10.12.2021

Detlef von der Lieck, drijuht
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